OPIS TECHNICZNY

Na odbudow drogi gminnej Uszew ,Za Cmentarzem”
Dtugosé odcinka km od 0+000 — 0+300 diugé odcinka 300 mb.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Zlecenie Urgdu Gminy w Gnojniku

-mapa zasadnicza 1 : 1000

-pomiary inwentaryzacyjne w terenie

Rozporadzenie Ministra Transportu z dnia 2.03.1999 r. \Nagje
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiddirogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14.05.1999 p0z.430/.

Normy wytyczne i literatura braowa.

2.0PIS LOKALIZACJA

Projekt niniejszy obejmuje odbudewstniepcej drogi gminnej.

Trasa drogi nie ulega zmianie przy zadoiu max wykorzystania trasy
istniefacej bez zajcia gruntdw obcych.. Roboty budowlane ogranicsa
wytacznie do dziatek stanowgych witasnéc inwestora . Sposob
zagospodarowania eytkowania dziatek nie ulegnie zmianie.

3.STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja wzmocnienia w km 0+ 000 do km 0+300staiejacej drodze :

« 50 kg/nf masa mineralno asfaltowa profil
* 5 cm w-wascieralna z betonu asfaltowego.



4.PRZEKROJ POPRZECZNY

» Szerokd¢ nawierzchni 3,20 m. pobocza dwustronne 0,50 nodtanku
od km 0+000 — 0+200 i szerakonawierzchni 3,00 w km 0+200 do km
0+300

* Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny

» Pobocza 6%

5.ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku odprowadzenie wodlyagi odbywa si
istniegcymi rowami ktore naley odmulic .

W km 0+000 do km 0+200 prawy réw naleabudowaé kolektorem
@50 w zwizku z rozmywaniem korpusu drogi.

6.ROBOTY ZIEMNE

Zwhzane § z wykonaniem odmulenia rowow odwadn@jch |,
$ciecie i uzupetnienie poboczy oraz zabuddwlektora .

7. WYKONANIE ROBOT

Roboty o charakterze bramvym / konstrukcja /winno gy
powierzone specjalistycznej firmie drogowejarantujcej naleyte ich
wykonanie z obowzujaca sztuky budowlan .

6. UWAGI POZOSTALE

Zakres robot zwrkanych z wykonaniem odwodnienia i odbudawogi ma
na celu uregulowanie i zabezpieczeniem nawien przed degradacj
spowodowanwarunkami atmosferycznymi i ruchem pojazdéw

w zwazku z planowasrozbudovd na tym terenie oraz likwidagcgniszczé
powstatych wyniku intensywnych opadoéw deszczu



