PRZEDNI AR RCBCT

Cdbudowa drogi gni nnej Cosprzydowa "Nagorze"kmr 0+000
do kmr 0+820 i w km 0+880 do km 1+200

I nwest or: Crri na CGnoj ni k

Sprawdzaj acy: I nwest or : Wykonawca: Wykonuj acy: Kazi mi erz Pl ebanczyk
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Cdbudowa drogi gni nnej Cosprzydowa "Nagorze"

od kmr 0+000 dO km 0+820 i w kmr 0+880 do km 1+200
si erpien 2011

Cni na Cnoj ni k

Roboty w zakresie renmontu drog: CPV-45233142-6

PRZEDNMI AR RCBCT

| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | Ilos¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Roboty ziemne i przygotowawcze |

| 1.001 KNNR 1/201/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkani przedsiebiernyni z transporten

| ur obku sanmochodani samowyt adowczyni na odl egtos¢ do 1 km, koparka

| 0,60 n3, kategoria gruntu IIl-1V odnulenie row 0,2 n3/nmb zebranie
| nawi su skar py

| odnul enie rowu 02n3/nb kmr
| 0+000 do km 0+800 800*0, 2
|
|
|
|
|

zasypani e kol ektora fi 120 40 40,0

I
I
I
I
I
160,0 |
|
I
I
I

200, 000 n3|
| 1.002 KNNR 10/407/1 (1) Wkonani e ubezpi eczenia ptytam azurowyni typu "Krata", | | | |
| 90x60x10 cm, naktady podstawowe umocni eni e skarpy rowu i dna rowu | | | |
| wl ot z przepustu fi 100 odo wlotu fi 120 | | | |
| skarpa rowu i dno 12*0,9 = 10, 8 | | | |
| dno 12*0, 6 = 7,2 | | | |
| | 18, 000] | m2|
| 1. 003 KNR 233/601/4 (1) Czesci przel otowe prefabrykowanych przepust 6w drogowych rurowych | | | |
| 1- otworowych, rury Fi 120 cm | | | |
| remont przepustu zarurowanie | | | |
| r owu 30 = 30,0 | | | |
| | 30| | m
| 1.004 KNR 233/606/1 (1) Cbudowy wl otow (wyl ot éw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, | | | |
| przepusty rurowe | | | |
| Cbudowa wlotu i wylotu | | | |
| przepustu kmr 0+095 4,0*2,0*0, 20*2 = 3,2 | | | |
| | 3| | m3|
| 1.005 KNR 233/601/1 (1) Czesci przel otowe prefabrykowanych przepust 6w drogowych rurowych | | | |
| 1-otworowych, rury Fi 60 cm remont wymiana rur | | | |
| remont przepustow 2szt 12 = 12,0 | | | |
I | 12| |
| 1. 006 KNR 233/606/1 (1) Cbudowy wl otoéw (wyl ot éw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, | | | |
| przepusty rurowe | | | |
| scianki czotowe na w ocie i | | | |
| wyl ocvie z przepustu fi 60 1,5*10*0, 2*4 = 12,0 | | | |
| | 12, 000| | 3|
| 1.007 KNR 211/401/9 Wykonani e narzutu kani ennego | uzemn, z brzegu, wytadunek reczny, narzut | | | |
| podwodny z kani enia ciezki ego | ub sredni ego | 10| | m3]
| 1. 008 KNNR 10/408/1 (1) Wkonani e budow i siatkowo-kani ennych, kosze z siatki stalowej bez | | | |
| wyprawy, naktady podstawowe wyl ot z kol ektora fi 120 | | | |
| wyl ot z przepustu fi 120 5*1,0*4*0, 5 = 10,0 | | | |
| | 10, 000| | 3|
| 1.009 KNR 233/702/4 Nontaz barier sprezystych 1-stronnych, odcinki proste | | | |
| 1,6 = 1,6 | | | |
I = | | I I
| | 2| [t
| 2 Podbudowa |
| 2.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa dol na, po zageszczeniu 15 cm | | | |
| nijanki 4 szt 15*2*4 = 120, 0 | | | |
| = | | | |
I = | | I I
| | 120, 000] | m2|






| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | I1os¢ | Krot| Jedn. |

2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10 cm

I | | I

| mijanki 4 szt 15*2, 0*4 = 120, 0 | | | |
I = | | I I
| | 120, 000| | m2|

| 3 Nawi erzchnia z betonu asfaltowego |
| 3.001 KNNR 6/108/2 (1) Wyroéwnani e istniejacej podbudowy ni eszanka mineral no-bituniczna, | | | |
| mi eszanka asfal towa, wbudowani e mechani czne, grysowo- zwi r owa | | | |
| (standard 11), samochdéd 5-10 t 40 kg/n2 | | | |
| km 0+000 0+820 i od 0+880do | | | |
| 1+200 1140*3, 0*0, 04 = 136, 8 | | | |
| ni j anki 120*0, 04 = 4,8 | | | |
| | 141, 600| | t]

| 3.002 KNNR 6/309/2 (1) Nawi erzchnie z ni eszanek mineral no-bitunmicznych (warstwa scieralna), |
| ni eszanka asfal towa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, nasa grysowa, |
| samochéd do 5t |
I |
I |
I |

0d knm 0+000 do knm 0+820 820*3,0 = 2 460,0
krm 0+880 do km 1+200 320*3,0 = 960, 0 |
3 420, 0| 1, 25| n2|

| 4 Scinanie i uzupetnianie poboczy |
| 4.001 KNR 201/234/10 Sciecie poboczy, roéwniarkanmi sanojezdnynmi, grunt kategorii IV | | | |
| R= 0, 955 M= 1, 000 S= 1, 000 [
| od km 0+000 do knm 0+820 820*0, 5*2 = 820,0 | | |
| = |
|

|

krm 0+880 do km 1+200 320*0, 5*2 320,0 | | |
| 1 140, 0| |

| 4.002 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm
| dosypani e poboczy
| od km 0+000 do kn0+820 450*0, 4*2
|
|

km 0+880 dO km 1+200 320*0, 4*2 256, 0






