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Roboty w zakresie renmontu drog: CPV-45233142-6

PRZEDNMI AR RCBCT

| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | Ilos¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Roboty ziemne i przygotowawcze |

1.001 KNNR 1/201/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkani przedsiebiernyni z transporten
ur obku sanmochodani samowyt adowczyni na odl egtos¢ do 1 km, koparka

| | | | |
| | | | |
| 0,60 n3, kategoria gruntu Ill-1V odnulenie row 0,2 n3/nb | | | |
| ,rozkopani e skarpy korytowani e | | | [
| odnul eni e rowu 02n3/ b 300*%0, 2 = 60,0 | | | |
| koryt owani e 100*3, 5*0, 10 = 35,0 | | | |
| remont przepustu 10*1,5*2,0 = 30,0 | | | |
| korytowani e pod korytka 100*0, 6*0, 5 = 30,0 | | [ [
| = | | | |
| | 155, 000] | 3]

| 1.002 KNNR 6/606/4 Scieki z el ementéw betonowych, podsypka cement owo- pi askowa, prefabrykat | | | |
| 0 grubosci 20 cm umocni enie dna rowu | | | |
| urrocni eni e rowu koryt kami 100 = 100,0 | | | |
| | 100, 000| | |

| 1.003 KNNR 10/407/1 (1) Wkonani e ubezpi eczenia ptytani azurowymi typu "Krata", | | | [
| 90x60x10 cm, naktady podstawowe umocni eni e skarpy rowu | | | |
| skarpa rowu i dno rowu na | | | |
| wl ocie i wylocie z przepustu | | | [
| fi 60 5%0, 9%* 2+5* 0, 60 = 12,0 | | |

| | 12, 000| | 2|

| 1.004 KNR 211/401/11 Wkonani e narzutu kani ennego |uzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut]| | | |
| nadwodny z kami eni a ciezki ego |ub sredni ego | | | |
| urrocni eni e wyl otu z przepustu | | | |
| fi 80 20%2,0%0, 8 = 32,0 | | | |
| | 32| | m3]

| 1. 005 KNR 233/601/2 (1) Czesci przel otowe prefabrykowanych przepust 6w drogowych rurowych | | | |
| 1-otworowych, rury Fi 80 cn | | | |
| przepust odprowadzeni e wody z | | | [
| koryt ek 6 = 6,0 | | | |
| | 6] | m

| 1.006 KNR 233/606/1 (1) Cbudowy wl otow (wyl ot éw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, | | | |
| przepusty rurowe | | | |
| Scianki czot owe na przepuscie | | | |
| fi 80 2,5%2,0%0, 20*2 = 2,0 | | | |
| sci anki czot owe na przepuscie | | | |
| fi 60 1,5%1*0, 2*2 = 0,6 | | | |
| | 3| | 3|

| 2 Podbudowa |
| 2.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa dol na, po zageszczeniu 20 cmr | | | |
| podbudowa km 0+600do 0+700 100*3, 5 = 350,0 | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| | 350, 000| | 2|

| 2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm | | | |
| podbudowa km 0+600d0o0+700 100*3, 5 = 350,0 | | | |
| | 350, 000| | m2]

| 3 Nawi erzchnia z betonu asfaltowego |

| 3.001 KNNR 6/309/2 (1) Nawi erzchnie z nieszanek mineral no-bitunmicznych (warstwa scieral na),
| grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, masa grysowa, sanmochéd do 5 t

| 0d knm 0+330 do km 0+700 370*3,0 1 110,0
|
|

1 110, 0] 1, 25| n2






| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | I1os¢ | Krot| Jedn. |
3.002 KNNR 6/108/2 (1) Wyroéwnanie istniejacej podbudowy mi eszanka mineral no-bitumiczna,
nmi eszanka asfal towa, wbudowani e mechani czne, grysowo- zwi r owa

(standard 11), samochéd 5-10 t 50 kg/n2

I I
| |
| 0d km 0+330 do km 0+700 270%3, 0%0, 05 40,5 |
I I
I [

40,5 t]
| 4 Scinanie i uzupetnianie poboczy |
| 4.001 KNR 201/234/10 Sciecie poboczy, roéwniarkani sanojezdnyni, grunt kategorii |V | | | |
| R= 0, 955 = 1, 000 S= 1, 000 |
| od kmr 0+330 do kmr 0+700 370%0, 5*2 = 370, 0 | | | |
I | 370, 0 | 2|

| 4.002 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm |
| dosypani e poboczy | | | |
| od km 0+330 do kn0+700 370*0, 4*2 = 296, 0 |
I |






