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CPI1 S

Cdbudowa drogi gni nnej Zawada Uszewska "W Pol e"od km
0+000 do kmr 0+400
lvar zec 2012
Cni na Cnoj ni k
Roboty w zakresie renmontu drog : CPV-45233142-6

PRZEDNMI AR RCBCT

| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | Ilos¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Roboty ziemne -przepusty drogowe [

1.001 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowani enm zieni w nasyp, | | |

I I
| kat egoria gruntu |1l niwel owani e podbudowy | | | |
| R= 0, 955 M= 1, 000 S= 1, 000 |
| kn0+100 do km 0+400 300*3,5*0, 1 = 105, 0 | | | |
I = | | I I
| | 105, 000] | m3|

| 2 Podb. z krusz. tamanego stab. mech. |
| 2.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa dol na, po zageszczeniu 20 cmr | | | |
| km 0+100 do kmr 0+400 300*3, 5 = 1 050,0 | | | |
I = | | I I
| | 1 050, 0| | m2|

| 2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm | | | |
| krm 0+100 do kmr 0+400 300*3, 5 = 1 050,0 | | | |
I = | | I I
| | 1 050, 0] | m2|

| 3 Nawi erzchnia z betonu asfaltowego |

| 3.001 KNNR 6/309/2 (1) Nawi erzchnie z ni eszanek mineral no-bitunmicznych (warstwa scieralna), |
| ni eszanka asfal towa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, nasa grysowa, |
| samochéd do 5t |
| od kmr 0+000 do kmr 0+400 400*3 1 200,0 |
I |
I |

1 200, 0] 1, 25| n2|

| 4 Scinanie i uzupetnianie poboczy |

| 4.001 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm
| dosypani e poboczy
| knm 0+000 - 0+400 400*0, 3*2
|
|

I
|
240,0 | | |
|
I






