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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora.

2. PODSTAWA PRAWNA.
Podstawg prawng opracowania jest:

- pierwotny projekt budowlany,
- wytyczne opinii p.poz.
- Obowigzujace przepisy i hormy:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(z
pozn. zmianami) — w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem | zakresem niniejszego opracowania jest:

- opracowanie  projektu zamiennego dla realizacji zadaania
inwestycyinego jakim jest ,BUDOWA SZKOtY PODSTAWOWET WRAZ Z
SALA GIMNASTYCZNA W M. LEWNIOWA NA DZIALCE NR EW. 151/17 M// /
zakres dotyczacy przystosowania podczas _realizacyl _Sali
Gimnastycznej do aktualnych przepisow p.poZ.
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4.

PODSTAWA REALIZACJI INWESTYCJ]I.

Przedmiotowa  inwestycja jest realizowana na  podstawie
wielobranzowej dokumentacji projektowej, posiadajacej wszystkie
wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie, opracowanej |
sprawdzonej przez uprawnione osoby. Dokumentacja projektowa zostata
zatwierdzona przez Urzad Rejonowy w Bochni, Oddziat Nadzoru

Budowlanego w Brzesku za decyzjg o pozwoleniu na budowe z dnia
03.06.1997/r. znak: RBN-7351/1/97.

5. PROJEKTOWANE ZMIANY.

Charakter zmian:

Na II etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, objetej dobudowg
Sali Gimnastycznej do Budynku Szkoty Podstawowej, postanowiono
dokonaC zmiany zatwierdzonej dokumentacji i dostosowaniu jej do
obowigzujacych przepisOw p.poz. — gdzie zgodnie z zapisem art. 36a
ustawy Prawo budowlane, zmiany nalezy uznac za istotne.

Zamierzone odstgpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej

dotyczg wytgcznie warunkow ochrony przeciwpozarowej projektowanego
budynku Sali Gimnastycznej.

Jednoczesnie odstgpienia te nie dotycza:

- zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu inwestycji,

- Ccharakterystycznych parametrow przedmiotowej inwestycji, takich
jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa, kubatura obiektu,

- ustalen decyzji o warunkach zabudowy — wydanej dla przedmiotowej
iInwestycji

- funkcji obiektu,

- formy architektonicznej obiektu,

- elementow konstrukcyjnych w zakresie ich uktadu, przekrojow i
rozpietosci,

- Sposobu urzgdzenia terenu inwestycji,

- zakresu i sposobu udostepnieniu obiektu i jego otoczenia osobom
niepetnosprawnym, w tym poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich,

- rozwigzania dostepnosci komunikacyjnej pieszej i jezdnej do obiektu,

- warunkow ergonomii i ochrony zdrowia,

- przepisow dotyczacych wymaganego dostepu Swiatlta dziennego,
Zapewnienia ogrzewania, odpowiedniej wymiany powietrza i oswietlenia
sztucznego, a takze ochrony przed szkodliwymi czynnikami, w tym
hatasem, drganiami i promieniowaniem,

- warunkow okresSlonych w decyzji o pozwoleniu na budowe
przedmiotowej inwestycji,

- praw i interesow 0sob trzecich.




Zmiana warunkow ochrony przeciwpozarowej — utworzenie oddzielnej
strefy pozarowej dla projektowanej Sali gimnastycznej z zapleczem przez
budowe t3czacej sciany nosnej jako Sciany oddzielenia p.poz,
wprowadzenie na parterze drzwi przeciwpozarowych EI 60 miedzy

projektowang Salg gimnastyczng a istniejgcym budynkiem Szkoty,
budowe/montaz sufitu podwieszonego z plyt GK, oraz zastosowaniu
wewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacii:

- powierzchnia uzytkowa: 555,83 m?

- wWysokosC (od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do
gornej krawedzi stropu nad najwyzszq kondygnacig uzytkowsa). 6 m

- liczba kondygnacii: 2 (budynek niski)

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ DO GRANIC TRUDNO-
ZAPALNOSCI.

Pokrycie dachu — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wyjscie na strych zamkniete klapa o klasie odpornosci ogniowej EI 30

8. ODLEGEOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH.
Obiekt dobudowany do istniejacego budynku Szkoty — wg projektu

pierwotnego.

9. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII
PALNYCH.

W projektowanym budynku nie wystepujq substancje palne.

10. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?

11. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

- ZL I — parter i ZL III - pietro”.
12. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.

C” — klasa odpornosci ogniowej budynku.

13. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN 1
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

Nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

14. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Sala gimnastyczna z zapleczem stanowi oddzielng strefe pgZarowa.
Sciana oddzielenia pozarowego REI 120, drzwi do istniejacegy/budynku.
Szkoty EI 60 o szerokosci w Swietle min. 1,20 m — gdzie /zasadnicze
skrzydto o szerokosci w swietle Min. 0,90 m.




~ INFORMACIA
O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

dla zamierzenia budowlanego jakim jest:

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z
SALA GIMNASTYCZNA

(zakres dotyczy budowy Sali Gimnastycznej i jej przystosowania podczas
realizacji do aktualnych przepisow p.poz.)

INWESTOR: GMINA GNOJINIK
LOKALIZACIA: LEWNIOWA, dziatka nrew. 151/1 ; /ﬂ//

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty murowe

Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
Roboty ciesielskie i dekarskie dachu,
Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne,
Roboty wykonczeniowe.

Wykaz obiektow budowlanych istniejacych.

Dzlatka inwestora jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej,
ktorej dalszym etapem realizacji jest dobudowa Sali Gimnastycznej.
Projektowany obiekt nie nalezy do obiektow mogacych pogorszyc
stanu srodowiska.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Zamierzenie budowlane nie nalezy do skomplikowanych.

Zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych:

1. Roboty murowe z rusztowaniami — niebezpieczenstwo upadku
Z rusztowania,

2. Roboty zelbetowe - szalowanie, podpory deskowan -
niebezpieczenstwo zatamania,

3. Roboty dachowe — niebezpieczenstwo upadku z dachu,

4. Roboty  tynkarskie @ wewnetrzne i  zewnetrzne -
niebezpieczenstwo upadku z rusztowania.




e Roboty budowlane jak wspomniano wyze] nie nalezg do
skomplikowanych.

* Przestrzegac nalezy ogdlnych zasad bezpieczefistwa pracy.

* Przestrzegac norm i bezpieczefistwa budowy rusztowan.

* ZabezpieczyC teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

* Pracownicy budowlani winni by¢ zapoznani z podstawowymi
zasadami przestrzegania przepiséw BHP.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”,
zgodnie z art. 21a — ustawy Prawo budowlane, a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

Przed  przystgpieniem do robSt ziemnych i budowlano-
montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw

W zakresie objetym planem ,BIOZ”, zgodnie z ROzporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r.

W czasie trwania robdt budowlanych, codziennie przeprowadzad
dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie
ktorego nalezy omoéwi¢ sposdb prowadzenia robot, wystepujace |
mogace wystapiC zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa
| higieny pracy, instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem

niebezpiecznych substanciji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatéw.




Warunki ochrony przeciwpozarowej
dot. rozbudowy isthieigceao budynku Szkol

Podstawowe] o segment Sali Gimnastycznej

1. Lokalizacja:

OdlegtosC od budynkow sasiednich powyzej 8 m — zgodna z przepisami.
Sala gimnastyczna  potgczona  komunikacyjnie  poprzez  drzwi
przeciwpozarowe EI 60 na parterze i pietrze z istniejgcym budynkiem
dydaktycznym szkoty podstawowe;.

2. Dane liczbowe:

- liczba kondygnacji — 2 nadziemne,

- powierzchnia zabudowy — 544,10 m?,

- powierzchnia uzytkowa — 555,83 m?,

- powierzchnia wewnetrzna /strefy pozarowej/ - 555,83 m?,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakini
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie ,Stan prawny: 18.12.2011 ,§ 226 Strefa pozarowd - pojecie:

[. Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkow lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowaw § 232 ust. 4, bqd? tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych budynkéw, okreslone w § 271 ust. 1-7.

2. Czesciq budynku, o ktorej mowa w ust. 1, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe
w tym budynku spelniajq co najmniej wymagania okreslonew § 256 ust. 2 dla klatek schodowych.

3. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci, przy
czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoll.

- kubatura — 3162,00 m?,
- wysokosC — 10,66 m — grupa wysokosci — budynek niski — do 12 m.

3. Obiekt nie zagrozony wybuchem, nie przewiduje sie wystepowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo.

4. Podziat na strefy pozarowe:

- obiekt sali gimnastycznej stanowi odrebng strefe pozarowg,

- kategoria zagrozenia ludzi - ZL I - parter i ZL III - pietro,

- przewidywana liczba osob — parter — pomieszczenie sali gimnastycznej -
powyze] 50, pozostate pomieszczenia (szatnie, sitownia, itd.) — do 20
0SsOb.

5. Klasa odpornosci pozarowej — ,C"”, obiekt wykonany z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia [NRO],

klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtlowna konstrukcja nosna — R 60,

- konstrukcja dachu — R 15 - zabezpieczenie ogniochronnie
[ zabezpieczenie wykonac np. zestawem farb peczniejacych FLAME STAL,
przez firme posiadajacq odpowiednie przeszklenie],

- strop — REI 60 — dotyczy zaplecza sali gimnastycznej,

- sciana zewnetrzna — EI 30 /dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
szerokosci nie mniej niz 0,8 m/,
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- SCiana wewnetrzna — EI 15,
- przekrycie dachu — RE 15,

- elementy oddzielen przeciwpozarowych: sciany REI 120, stropy — REI
60, drzwi przeciwpozarowe — EI 60,

- biegi i spoczniki schodow — R 30.

Elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrze co najmniej trudno
zapalne.

Sufity podwieszane Ilub okfadziny sufitdow wykonane z materiatow
niepalnych, lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia.

6. Warunki ewakuacji:

- ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych na pietrze (przejscie przez
dwa pomieszczenia) — do sasiedniej strefy pozarowej (ZL III), poprzez
drzwi EI 60,

- ewakuacja z sali gimnastycznej zapewniona poprzez 2 wyjscia
ewakuacyjne, oddalone od siebie powyzej 5 m, prowadzace do
komunikacji,

- schody wewnetrzne, taczace kondygnacje, obudowane scianami o
szerokosci uzytkowej biegu schoddw co najmniej 1,2 m i spocznikow 1,5
m,

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40 m, przejscia nie prowadzg przez
wiece] niz trzy pomieszczenia,

- dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych — do 20 m— przy dwodch dojsciach,

- szerokosC korytarzy co najmniej 1,4 m lub 1,2 m, gdy droga
ewakuacyjna przeznaczona jest nie wiecej niz dla 20 osdb,

- drzwi ewakuacyjne o szerokosci w swietle co najmniej 0,9 m, otwierane
na zewngtrz, z wyjatkiem drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej i drog ewakuacyjnych, ktorych szerokos¢ wynosi nie mniej niz
1,2 m, w tym gidwnego nieblokowanego skrzydta drzwi co najmniej 0,9
m,

- drogi ewakuacyjne oswietlane swiattem sztucznym wyposazono w
oswietlenie ewakuacyjne.

/. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- przeciwpozarowy wyifacznik pragdu umieszczony przy gtownym
wejsciu lub ztaczu,

- przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych powinny mie€ klase EI 120 odpornosci ogniowej,

8.  Dobdr urzadzen przeciwpozarowych':

" UWAGA: Projekty zawierajgce rozwigzania techniczne urzadzen przeciwpozarowych muszg byé
odrebnie (poza projektem podstawowym branzy architektura) uzgodnione pod wzgledem
przeciwpozarowym

Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o diugosci 30m
na kazdej kondygnacji, obejmujace zasiegiem dziatania cala
powierzchnie budynku,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

9.  Wyposazenie w gasnice:
ZastosowaC gasnice przenosne typu ABC— 2 kg érodka gasniczego

zmagazynowana w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powlerzchni strefy pozarowej.

10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig
Istniejace hydranty zewnetrzne usytuowane 1 w odlegtosci do 75 m od
budynku, drugi w odlegtosci do 150 m. Wymagana ilo$¢ wody do celéw
przeciwpozarowych — 20 dm?/s, z co najmniej 2 hydrantéw DN 80.

11. Do obiektu jest wymagana droga pozarowa, ktora musi spetniac
wymogi § 12 i 13 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (DZ. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030). Wyjscia ewakuacyjne
Z obiektu posiadajq utwardzone pofaczenie z drogg pozarowg o dtugosci
nie wiekszej niz 30 m.

Droga pozarowa powinna przebiegaC wzdtuz dtuzszego boku budynku
przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od
Sciany budynku o 5+15 m, a pomiedzy tg drogq i $ciang budynku nie
powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa. Szeroko$¢ drogi pozarowej
powinna wynosiC co najmniej 4 m, a minimalny promien zewnetrznego
tuku — 11 m. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd bez
zawracania, lub musi byC zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m,

wzglednie nalezy przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajace zawrdcenie
pojazdow.

12. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

- sporzadziC stosowne protokoty z prob i badan dla zastosowanych
urzadzen  przeciwpozarowych (hydranty, oS$wietlenie awaryijne,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu),

- opracowac i wdrozyc instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

- 0znakowac obiekt odpowiednimi znakami pozarowymi,

- Zapoznac pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi.

OPINIA NINIEJSZA STANOWI ZALACZNIK DO OPIECZETOWANYCH RYSUNKOW
ARCHITEK TONTIC7ZNVOH PROJEKTU 7 AMIENNEGO
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