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PRZEDNMI AR RCBCT

| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | I1os¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Rozbi 6rki el erent 6w dr6g - Roboty przygot owawcze |

| 1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomni arowe przy |iniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie |
| pagor kowat ynm | ub gorskim |
| km 0+519, 46 do kmr 687, 95 0, 16 = 0,16 |
| |

|

0, 16 k|
| 1.002 KNNR 6/802/5 Rozebrani e nawi erzchni w azdu, nawi erzchnia z betonu grubos¢ 15 cm, | | | |
| recznie | | [ [
| rozebrani e zjazdow 12*4 = 48,0 | | | |
| | 48, 0| | 2|
| 1.003 KNNR 6/808/3 Cgrodzenie z siatki na linkach - rozebranie | | | |
| Przebudowa ogrodzeni a | | | |
| rozbi or ka 30 = 30,0 | | | |
| | 30, 000| | m
| 1.004 KNR 404/1102/1 Wwi ezienie gruzu z terenu rozbi 6rki przy mechani cznymr zat adunku i | | | |
| recznynm wyt adunku, zatadowani e koparko-tadowar ka samochodéw | | | |
| skrzyni owych | | | |
| R= 0, 955 M= 1, 000 S= 1, 000 |
| 32,4*0, 08*0, 3+195, 0*0, 5*0, 15+ | | |
| 36, 0*0, 15+4, 0 = 24,803 | | | |
| | 24, 8| | m3|
| 2 Wk. wykopow w gruntach I-V kat. - |
| 2.001 KNNR 1/203/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarni akowyni z transportermr | | | |
| ur obku samochodani samowyt adowczyni na odl egt os¢ do 1 km, koparka | | | |
| 0,60 n3, grunt kategorii II11-1V wykonanie kanalizacji burzowej | | | |
| ni wej acj a pl acu parki ngowego | | | |
| chodni k kanal i zacj a burzowa 20, 7+77,36*1, 2*1, = 113,532 | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| | 113, 5| | 3|
| 2.002 KNNR 1/311/4 Reczne formowani e skarpy przy chodni kui parkingu zienia z odktadu, | | | |
| kategoria gruntu Il1I-1V | | | |
| 168, 49*1, 0*0, 3 = 50, 547 | | | |
| | 50, 5] | m3|
| 3 Unocni eni e skarp - D.02.03.01 |
| 3.001 KNNR 2/1601/2 Cokoty z fundanmentani, cokoty betonowe 0,20x0,30 m, fundanent | | | |
| 0, 20x0,80 m | 20| | m
| 3.002 KNNR 2/1602/2 (1) Cgrodzenie z siatki w ramach na stupkach stal owych obsadzonych w | | | |
| gni azdach cokot 6w (rozstaw st upkéw co 3 m), wysokosc¢ el ementu do | | | |
| 1,5 m stupki z ksztattowni kéw | 20| | |
| 3.003 KNNR 2/1302/5 Brany stal owe pretowe przeséwne na rol kach wysokos¢ 1,50 m | | | |
| brama w azdowa 5,0*1,5 = 7,5 | | | |
| | 7,500] | 2|
| 3.004 KNNR 2/1302/5 Branka stal owe pretowe otwi erania do wewnatrz wysokosci 1,5m | | | |
| branka wej sci owa 1,0*1,5 = 1,5 | | | |
| | 1, 500| | 2|
| 3.005 KNNR 1/512/2 (1) Unocnienie skarp ptytanm azurowymi 90x60 cm, podsypka | | | |
| cement owo- pi askowa | | | |
| 65*0, 9 = 58,5 | I |
| | 59| | m2|

| 3.006 KNNR 6/ 606/ 4 Scieki z el erent 6w bet onowych, podsypka cenent owo- pi askowa, prefabrykat | | | |
| o grubosci 20 cm | | | |
| korytka sci ekowe 19, 2455, 2 = 74,4 | | [ |



74, 400| | 1|



| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | I1os¢ | Krot| Jedn. |

| 3.007 KNR 231/402/3 tawy pod korytka, betonowa zwykta | |

|
| tawa betonowa pod korytka 74, 4*0, 5*0, 15 = 5,58 | | | |
| | 5, 580| | 3|
| 4 Roboty przgotowawcze usuni ecie drzew |
| 4.001 KNNR 1/101/4 Nechani czne scinanie drzew z karczowani emr pni, srednice drzew 36-45 cm | | | |
| Wyci nka drzew 20 = 20,0 | | | |
| | 20, 0| | szt]
| 4.002 KNNR 1/107/3 Wwozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtos¢ do 2 | | | |
| krr | | | |
| 20 = 20,0 | | | |
| | 20| | mpl
| 4.003 KNNR 1/102/3 Nechani czne karczowani e, zagajni ki rzadkie (od 10-30 % powi erzchni) | | | |
| 0,5 = 0,5 | | | |
| | 0, 5| | ha|
| 5 El ementy kanalizacji deszczowej - |
| 5.001 KNNR 4/1308/8 Kanaty z rur typu PVC t aczone na wci sk, Fi 630 nm | | | |
| kanal i zacj a burzowa chodni k 24,79+82, 9 = 107,69 | | | |
| = | | | |
| | 108| |
| 5.002 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC t aczone na wci sk, Fi 200 nmn przykanali ki | | | |
| przykanal i ki 12 = 12,0 | | | |
| | 12| |
| 5.003 KNNR 11/501/5 (1) Podtoza i obsypki z kruszyw natural nych dow ezi onych, piasek | | | |
| zasypani e kanalizacji burzowej 108*1,0*0,5 = 54,0 | | | |
| | 54, 000| | 3|
| 5.004 KNNR 4/1424/3 Studzienki sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi 500 nm, bez osadnika i | | | |
| syfonu | | | |
| 5 = 50 | | | |
| | 5, 000]| | szt
| 5.005 KNNR 4/1414/1 (1) Studnie rew zyjne z kregéw betonowych i zel betowych Fi 1000 nm | | | |
| wykonane metoda studniarska, grunt kategorii I|-11, gtebokos¢c 3 m, | | | |
| kregi bet. wys. 500 nm | | | |
| 6 = 6,0 | | | |
| | 6] | szt]
| 5.006 KNNR 4/1413/8 Podstawa studni betonowa | 3, 5] | n3|
| 5. 007 KNNR 4/1606/ 6 Proba wodna szczel nosci sieci wodoci agowych z rur typu HCBAS, PCW PVC, | | | |
| PE, PEHD, (rurociag 200 m) Dn 400-450 nm | 2| | pr 6bal
| 6 Koryt. wraz z profil. i zageszcz. podt- |
| 6.001 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, | | | |
| mechani czni e, gt ebokos¢c 30 cm, kategoria gruntu II-VI, roéwniarka + | | | |
| wal ec wi bracyj ny | | | |
| chodni k 68, 3+5, 8+100, 5+31, 3 = 205, 9 | | | |
| poszerzeni e pod asfalt 122 = 122, 0 | | | |
| = | | | |
| | 327,9| | m2|
| 6.002 KNNR 1/203/4 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarni akowyni z transportemr | | | |
| ur obku sanmochodani samowyt adowczyni na odl egtos¢ do 1 km, koparka | | | |
| 0,60 n3, grunt kategorii IIl1-1V | | | |
| 50, 0*0, 1+130, 0*0, 5 = 70,0 | | | |
| | 70, 0| | 3|
| 6.003 KNNR 1/208/2 (2) Naktady uzupetni aj ace za kazdy dal szy rozpoczety 1 km odl egt osci | | | |
| transportu ponad 1 km sarmochodani samowyt adowczymi, drogi o naw. | | | |
| utwardzonej, kategoria gruntu |I-1V, samochdd 5-10 t na dowol na | | |
| odl egt 0s¢ wraz z optata za skt adowanie | 70| 0, 10| n3|
| 7 Podb. z kruszywa tamanego |
| 7.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa dol na, po zageszczeniu 20 cm | | | |
| chodni ki 93*1,5 = 139,5 | | | |
| poserzeni e jezdni 122 = 122, 0 | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| | 261, 5| | m2|



| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | I1os¢ | Krot| Jedn. |

7.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15 cm
chodni ki 93*1,5 139, 5
poszerzeni e jezdni 122 122, 0

261,5 n2|
| 7.003 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw natural nych, warstwa dol na, po zageszczeniu 25 cm | | | |
| poszerzeni e nawi er zchni | | | |
| pszrzeni e jezdni 122 = 122, 0 | | | |
| | 122, 0| | m2|
| 8 Krawezni ki betonowe - |
| 8.001 KNR 231/403/3 Krawezni ki betonowe, wystaj ace 15x30 cmr na podsypce cenent owo- pi askowej | | | |
| 122 = 122,0 | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| | 122, 0| |
| 8.002 KNR 231/402/ 4 tawy pod krawezni ki, betonowa z oporemrr - 0,09 n3/nb | | | |
| 122*0, 09 = 10,98 | | | |
| | 11, 0] | 3|
| 9 Chodni ki z kostki brukowej - |
| 9.001 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka | | | |
| cement owo- pi askowa z wypet ni eni emr spoi n pi askiem, kostka szara 20% | | | |
| kol or | | | |
| chodni ki 93*1,5 = 139, 5 | | | |
| skrzyzowanie z dr. gminn | | | |
| 7,5%1,5%2 = 22,5 | | | |
| = | | | |
| | 162, 0| | m2|
| 10 Cbrzeza betonowe - |
| 10.001 KNNR 6/404/5 Cbrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo- pi askowa, wypetnienie | | | |
| spoi n zaprawa cenment owa | | | |
| chodni ki 122 = 122,0 | | | |
| | 122, 0| |
| 10.002 KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta - 0,02 n3/nb | | | |
| chodni ki 122*0, 02 = 2,44 | | | |
| | 2, 4| | 3|
| 11 W azdy i wyjazdy |
| 11.001 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka | | | |
| cement owo- pi askowa z wypet ni eni e spoi n piaskiem, kostka kol orowa | | | |
| wj azd 59, 4 = 59,4 | | | |
| | 59, 4| | m2|
| 12 Nawi erzchni a na poszerzeniu |
| 12.001 KNNR 5/721/1 Ciecie naw erzchni mechanicznie, z mas nineral no-asfaltowych, gtebokos¢ | | | |
| 5 cnm | | | |
| 122 = 122,0 | | | |
| | 122, 0| |
| 12.002 KNNR 5/721/2 Ciecie naw erzchni mechanicznie, z mas nmineral no-asfaltowych, dodatek zal | | |
| kazdy nastepny 1 cm gt ebokosci (ponad 5) | | | |
| 1 125 = 125,0 | | | |
| | 125, 0| | m

| 12.003 KNNR 6/308/2 (1) Nawi erzchnie z nieszanek mineral no-bitunmi cznych (warstwa wi azaca), |

| ni eszanka asfal towa, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, nasa grysowa, |
| samochéd do 5t | | |
| 122 = 122,0 |
| |

| 12.004 KNNR 6/309/2 (1) Nawi erzchnie z nieszanek mineral no-bitunmi cznych (warstwa wi azaca), |

| ni eszanka asfal towa, grubos¢ po zageszczeniu 7 cm, nasa grysowa, |
| samochéd do 5t | | |
| 122 = 122,0 |
| |

| 12.005 KNNR 6/ 1005/ 7 Skropienie nawi erzchni asfalten | 122| 2, 00| n2|

| 13 Cdwodni eni e |




| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | I1os¢ | Krot| Jedn.

13.001 KNNR 1/518/ 1 Utozenie sciekoéw, sciek prefabrykowany, korytkowy bez podbudowy TYP ACC
Z RUSZTEN szerokos¢ 0,50 m






