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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania

dziatek nr 105/1, 105/2, 622, 608/1, 599, 594, 588/2, 588/3, 586/1, 584, 581, 580, 576, 575, 574, 572,
570, 565, 563, 561, 559, 558, 381, 370, 366, 365, 353, 349/2, 349/1, 341/2, 341/1, 339, 327, 326,

173/5, 173/3, 172, 171, 164, 96, 159, 163, 157, 154, 152, 142, 143/3, 143/2, 143/1
polozonych w miejscowosci Zawada Uszewska dla projektowane;j
budowy chodnika z kanalizacja deszczowa przy drodze powiatowej nr 1438 K
Loniowa — Zawada Uszewska w km rob. 0+000 — 0+967
wraz z przebudowa zjazdow.

Podstawa opracowania.

1.

2.

** umowa z Inwestorem

« mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

« normy, wytyczne i literatura branzowa

« wizjaipomiary w terenie (uzupelniajace)

Zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1438 K w miejscowosci
Zawada Uszewska w km rob. 0+000 — 0+967 polegajaca na :

*

% budowie kanalizacji deszczowej dtugosci 650 m

7

% budowie chodnika z kostki brukowej betonowej dlugosci — 1011 m

+« wykonaniu §cieku przykraweznikowego asfaltowego — 1011 m

Projektowany chodnik taczy chodnik na istniejacym moscie ze $wietlica OSP oraz dalej biegnie
wzdtuz drogi w terenie zabudowy siedliskowej i mieszkaniowe;.

W obecnej chwili brak danych o kontynuacji chodnika na dalszym odcinku drogi.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa posiada jezdni¢ bitumiczna szerokosci okoto 5,0 m z obustronnymi poboczami

gruntowymi szerokosci okoto 1,0 m i prawostronnym rowem o zmiennej gtebokosci. Z lewej strony

droga biegnie w nasypie zabezpieczona na znacznym odcinku barierami drogowymi na granicy korony

drogi.

Trasa projektowanego chodnika przebiega w terenie podgdrskim w granicach obszaru zabudowanego.

Stosunkowo znaczny ruch pieszy odbywa si¢ w strong centrum wsi (kaplica, §wietlica) poboczem oraz

przy krawedzi pasa ruchu na jezdni bitumicznej, co przy panujacym nat¢zeniu ruchu kotowego

czgstokro¢ powoduje powstawanie sytuacji kolizyjnych i wptywa ujemnie na jego ptynnos¢. Celem

niniejszego opracowania jest trwate rozgraniczenie ruchu pieszego i kotowego, a tym samym poprawa

jego bezpieczenstwa.



Teren przylegly do drogi stanowia dziatki zabudowy mieszkalnej siedliskowej. Zabudowa
jednorodzinna rozproszona.

W miejscach pofaczenia istniejacego kolektora z projektowana kanalizacja deszczowa oraz
w miejscach istniejacych zjazdéw niezbgdne wykonanie jest rozbidrek $cian czotowych betonowych
oraz istniejacych przepustéw. Na trasie projektowanego chodnika niezbgdne bgdzie wykonanie

wycinki istniejacych drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana budowa chodnika zlokalizowana bedzie w miejscowo$ci Zawada Uszewska na dziatkach
nr 105/1, 105/2,622, 608/1, 599, 594, 588/2, 588/3, 586/1, 584, 581, 580, 576, 575, 574, 572, 570,
565, 563, 561, 559, 558, 381, 370, 366, 365, 353, 349/2, 349/1, 341/2, 341/1, 339, 327, 326, 173/5,
173/3, 172, 171, 164, 96, 159, 163, 157, 154, 152, 142, 143/3, 143/2, 143/1, gm. Gnojnik, powiat
Brzeski, wojewddztwo Matopolskie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz na terenie dzialek
sasiednich.

Chodnik zlokalizowany bgdzie po prawej stronie drogi w km rob. 0+000 — 0+966. Przy krawedzi
jezdni zostanie wykonany $ciek przykrawgznikowy asfaltowy, na trasie istniejagcego rowu zostanie
wybudowana kanalizacja deszczowa i chodnik. Poczatek budowy chodnika stanowi granica dzialek
nr 96 (skrzyzowanie z droga gminng), koniec — most na rzece Uszwica. Polaczenie istniejacego
odcinka chodnika na obiekcie mostowym z projektowanym odcinkiem chodnika nastapi poprzez
dotaczenie nowych elementéw do juz istniejacych.

Elementy budowli.

chodnik — szer. od 1,13 do 1,5m (mierzac bez krawgznika i obrzeza) z kostki brukowej betonowe;j

gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm

oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm na lawie betonowej obramowany od
strony skarpy obrzezem betonowym 8x30 cm, za ktérym zlokalizowany begdzie $ciek do
odwodnienia skarpy.

- zjazdy — nawierzchnie zjazdéw przez ciag pieszy do zabudowan mieszkalnych z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ulozonej na podbudowie z zuzla
wielkopiecowego gr 40 cm.

- kanalizacja deszczowa — z rur PP K-2 ® 400, 500 oraz ® 600 bet. mm na odcinku jak w czgSci
rysunkowej wg rozwigzan typowych.

Odprowadzenie wod z kolektora do istniejacych przepustéw pod drogg oraz rowu przydroznego.

- Sciek przykrawgznikowy asfaltowy — w-wa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30 cm,
w-wa gérna podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm, w-wa wiazaca z mieszanki mineralno-
asfaltowej $cistej gr. 5 cm, w-wa $cieralna z asfaltobetonu $rednioziarnistego Scistego gr. 5 cm.

Wymagania:

- budowa chodnika wymaga wykonania kanalizacji deszczowe;j

- w zakresie p.pozarowego zaopatrzenia wodnego — brak wymagan

- uksztaltowanie zieleni — wycinka istniejacych drzew lezacych na trasie projektowanego chodnika.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze¢sci zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- powierzchnia chodnika 1700 m’, w tym powierzchnia zjazdéw 97 m’

- powierzchnia §cieku przykrawgznikowego asfaltowego okoto 1000 m’

Projekt budowlany jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Gnojnik.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Droga oraz dzialki sasiednie nie sa wpisane do rejestru zabytkéw. Projektowana inwestycja lezy na

terenie Wisnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Dziatki: stanowigce pas drogowy drogi powiatowej oraz sasiednie zlokalizowane sg poza granicami

strefy szkdd gdérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia.
Budowa chodnika wykonana bedzie z surowcow i prefabrykatéw pochodzenia naturalnego (kruszywa
kamienne, prefabrykaty betonowe) z wylaczeniem zuzla wielkopiecowego o sktadzie chemicznym
zgodnym z obowiazujacymi przepisami dla zastosowan jako material budowlany. Nie bgda wigc
stanowity trwatych zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi, jej otoczenia, oraz nie beda
stanowity zagrozenia dla srodowiska.
Zamierzona inwestycja spelnia wymagania obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji. Wchodzac w sklad infrastruktury drogowej i funkcjonujac jako element sieci
komunikacyjnej nie generuje statych ucigzliwos$ci dla otoczenia, lecz przeciwnie, przyczyni si¢
w wydatny sposéb do podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu.
Stosunkowo niewielkie uciazliwo$ci maja charakter przej$ciowy i wystgpowaly one bgda w okresie
wykonywania robét budowlanych, tj. w okresie okoto 12 tygodni. Dotyczy¢ beda uzytkownikéw
pojazdéw samochodowych w zwiazku z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu
i zwiazanych z tym ograniczen, pieszych korzystajacych z pobocza, ktére na czas robét zostanie
zamknigte a ruch pieszy skierowany zostanie na druga strong jezdni, jak réwniez wlascicieli zjazdéw
na teren posesji, na trasie ktérych wykonana bedzie nawierzchnia ciggu pieszego. Szerokos$¢ pasa
uciazliwos$ci wynosila bedzie 5,5 — 8 m.
Bezpieczefistwo ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na czas robdt urzadzen

bezpieczenstwa ruchu (zgodnie z informacja i planem BIOZ). W kwestii utrudnien w dojezdzie do



posesji — rozwigzywane bgda indywidualnie z ich wlascicielami przez wykonawceg rob6t poprzez

przyjecie odpowiedniego harmonogramu roboét.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

- Projektowana budowa chodnika zlokalizowana bgdzie na dziatkach: stanowiacych pas drogowy
drogi powiatowej oraz sasiednich, wykorzystywanych dla obstugi przylegtego terenu
i stanowiacego cz¢$¢ regionalnego uktadu komunikacyjnego.

- Projektowana inwestycja zmieni istniejacy sposéb zagospodarowania pasa terenu, w miejscu
ktérego urzadzony zostanie chodnik z kanalizacja deszczowa.

- Droga powiatowa przebiega na terenach rolnych o rozproszonej zabudowie siedliskowe;j

- Ruch drogowy ma charakter lokalny i turystyczny, a jego natezenie klasyfikuje si¢ jako ruch maty.

- Projektowane zamierzenie przyczyni si¢ dodatkowo do podniesienia bezpieczenstwa ruchu

drogowego wskutek trwatego rozdzielenia ruchu samochodowego i pieszego.

Opis do cze$ci rysunkowej:

o projektowany chodnik — oznaczono kolorem z6ttym

o $ciek przykraweznikowy asfaltowy - oznaczono kolorem czerwonym
o istniejace zjazdy do przebudowy - oznaczono kolorem szarym

o projektowany kolektor deszczowy - oznaczono kolorem brazowy

o granica pasa drogowego oraz dzialek - oznaczono kolorem zielonym
o granice obszaru ucigzliwosci - oznaczono kolorem pomaranczowym

Rodzaj uciazliwosci — hatas, drgania, utrudnienia w dojezdzie do posesji w czasie rob6t

o Zasigg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy

9. Uzgodnienia branzowe.

10. Uwagi.

Rozwiazania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie naruszaja ustalen zawartych w decyzji
Srodowiskowe;.

Opracowal:









OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne.
Projektowana budowa chodnika stuzyta bedzie trwalemu rozgraniczeniu ruchu pieszego i kotowego,
a tym samym poprawie jego bezpieczenstwa. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie
zastapienie istniejacego rowu przydroznego, tj. przejecie wod z powierzchni jezdni (pasa ruchu),
chodnika oraz przyleglego terenu o niewielkiej powierzchni i odprowadzenie ich do istniejacych
ciek6éw (poprzez istniejace przepusty pod droga i réw przydrozny). Sciek przykraweznikowy asfaltowy
ma na celu zachowanie wlasciwej skrajni chodnika oraz jezdni (pasa ruchu) drogi powiatowe;.
Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia chodnika — 1700 m’

w tym powierzchnia zjazdéw — 97 m’

- powierzchnia Scieku przykrawgznikowego asfaltowego— 1000 m’
Zestawienie dlugosci:

- chodnik - 1011 m

- kolektor deszczowy — 650 m

- S$ciek przykrawgznikowy asfaltowy — 1011 m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajqcej zabudowy oraz spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy prawo
budowlane.

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej obramowany od strony jezdni
krawgznikiem betonowym a od strony przyleglego terenu obrzezem betonowym, za ktérym
zlokalizowano $ciek betonowy z elementéw prefabrykowanych. Dlugosci poszczegdlnych odcinkéw
chodnikéw i ich spadki podtuzne zostaty okres$lone i dopasowane do istniejacej niwelety jezdni drogi.
Projektowany obiekt stuzyt bedzie poruszaniu si¢ pieszych. Projektowany chodnik wraz ze §ciekiem
przykraweznikowym usytuowany bedzie przy krawedzi jezdni drogi powiatowej i jako obiekt liniowy
projektowany jest na dziatkach: stanowiacych pas drogi powiatowej oraz dziatkach sasiednich
przylegajacych do pasa drogowego nie begdzie mial wplywu na zabudowg znajdujaca si¢ na dziatkach

sasiadujacych z terenem inwestycji.

Sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy prawo budowlane.
a) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukcji
Wymagania zostang spetnione dzigki zastosowaniu materiatéw budowlanych posiadajacych
aprobaty techniczne oraz wykonaniu prac budowlanych przez specjalistyczna firme.
- bezpieczenstwa pozarowego

Nie dotyczy.



b)

c)

d)

- bezpieczenstwa uzytkowania

Projektowany obiekt jest bezpieczny dla jego uzytkownikow, poniewaz zostaly spetnione

wymogi odno$nie jego gabarytéw, lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej. Obiekt w km

04966 (przy moscie) zostal zabezpieczony bariero-balustrada wg rozwiazan typowych

katalogowych. Catkowita wys. balustrady wynosi 1,1 m, rozstaw shlupkéw — 2,5 m,

szerokos$¢ poreczy 8 cm.

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Chodnik stanowiacy element drogi wykonywany bedzie w calosci z surowcéw,

prefabrykatow pochodzenia naturalnego lub zuzla wielkopiecowego o zawartos$ciach

niebezpiecznych zwiazkéw chemicznych w ilo$ciach dopuszczajacych do zastosowania go

w budownictwie. Nie bedzie wigc, stanowil trwatych zagrozen dla higieny i zdrowia jego

uzytkownikow oraz otoczenia.

- ochrony przed halasem i drganiami

Nie dotyczy.

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Nie dotyczy.

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdéInosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zaloZeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow

Nie dotyczy.

- usuwanie $ciekow, wody opadowej i odpadow

Woda opadowa z powierzchni chodnika, jezdni (pasa ruchu) oraz przylegtego terenu

o niewielkiej powierzchni (skarpy) zostanie odprowadzona przez studzienki $ciekowe

wyposazone w syfony i osadniki do kolektora deszczowego i dalej do cieku poprzez

istniejace przepusty oraz istn. sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Utrzymanie wlasciwego stanu technicznego zostanie zachowane dzigki zastosowaniu

materialéw budowlanych o normatywnych parametrach (mrozoodpornosci i wytrzymatosci

na S$ciskanie) oraz wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlana.

niezb¢dne warunki do Korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,

w szczegolnoSci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich

Na zjazdach kraweznik zostal obnizony do wysokosci 6 cm ponad krawedz jezdni

(projektowany $ciek przykraweznikowy) tak, aby po wykonaniu naktadki na drodze powiatowej

(jezdnia drogi w ztym stanie technicznym) docelowa wysoko$¢ wynosita 3 cm.

e)

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie dotyczy.



f) ochrona ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.

g) ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz objetych ochrona
konserwatorska

Nie dotyczy.

h) odpowiednie usytuowanie na dzialce

Chodnik wraz ze $ciekiem przykraweznikowym asfaltowym dostosowany do przebiegu

istniejacej trasy drogi powiatowe;.

i) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowany inwestycja nie narusza interesdw oséb trzecich. W miejscach istniejacych zjazdéw

do posesji krawgznik zostala obnizony do odpowiedniej wysokosci (docelowo 3 cm) ponad

krawedz jezdni drogi — dzigki czemu dostgp do drogi publicznej nie zostal utrudniony.

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy

Podstawowe wystgpujace podczas realizacji robdt zagrozenie, stanowi miejsce prowadzenia

prac, tj. zamierzenie wykonywane begdzie z powierzchni jednego pasa ruchu drogi powiatowej,

po ktdérej odbywa si¢ komunikacja samochodowa. Pas ruchu przylegajacy do projektowanego

ciagu pieszego bedzie wylaczony z ruchu. Beda na nim przebywaé pracownicy, sprz¢t oraz

niezbedny materiat.

Srodkiem technicznym  zapobiegajacym  wystapieniu  niebezpieczenstwa zwiazanym

z wykonywaniem robo6t jest wlasciwe oznakowanie wynikajace z Projektu Organizacji Ruchu

opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.

w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177, poz. 1729). Wykonaé oznakowanie

prowadzenia robot w pasie drogowym zgodnie z wykonanym i uzgodnionym Projektem

Organizacji Ruchu (oddzielne opracowanie).

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, geotechniczne warunki posadowienia obiektu

a)

b)

Niweleta

Niweleta chodnika zostala zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Goérna powierzchnia kraweznika, wylaczajac

zjazdy, biegnie w odlegtosci 15 cm od istniejacej krawedzi jezdni.

Przekréj konstrukcyjny

Projektowany chodnik bedzie zlokalizowany w cato$ci na trasie istniejacego rowu przy jezdni
drogi powiatowej. Krawgznik, usytuowany bedzie w odlegtosci 3,25 m od osi drogi. Nawierzchnia
chodnika o szerokosci 1,13-1,50 m (bez krawgznika i obrzeza) wykonana bedzie z kostki brukowe;j
betonowej wibroprasowanej. Pochylenie poprzeczne chodnika o wartosci 2% w kierunku jezdni

drogi.



Konstrukcja chodnika.

. Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 6 cm (8cm na zjazdach)
. Podsypka cem.-piaskowa - gr. 3 cm
. Podbudowa zasadnicza z zuzla wielkopiecowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- gr. 15 cm (na zjazdach 40 cm).
Obramowanie chodnika z obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm. Zgodnie z Katalogiem Szczeg6téw Drogowych Ulic, Placéw i Parkow Miejskich
przyjeto kraweznik w wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej 15x35 cm z oporem 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Wyniesienie gory krawgznika typowo 15 cm ponad krawedz
jezdni zgodnie z zalozona niweleta jak na profilu podtuznym. Na zjazdach kraweznik zostal obnizony
do wysokosci 6 cm ponad krawedZz jezdni (projektowany S§ciek przykrawgznikowy) tak, aby po
wykonaniu naktadki na drodze powiatowej (jezdnia drogi w zlym stanie technicznym) docelowa
wysoko$¢ wynosita 3 cm.
Szczegbdtowa konstrukcja chodnika, poszerzenia jezdni przedstawiona jest w czgéci rysunkowe;j.
¢) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Zgodnie z § 7 pkt. lc Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 1998 r. Nr 126 poz. 839) — wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m wykonywane w prostych warunkach gruntowych przy budowie drég (projektowany

chodnik stanowi element drogi) zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu uZytecznosci publicznej
i budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich

Aby zapewni¢ warunki niezbedne dla poruszania si¢ os6b niepetnosprawnych po projektowanym
chodniku na zjazdach krawegznik zostal obnizony do wysokosci 6 cm ponad krawedz jezdni
(projektowany $ciek przykrawe¢znikowy) tak, aby po wykonaniu nakladki na drodze powiatowej

(jezdnia drogi w zlym stanie technicznym) docelowa wysoko$¢ wynosita 3 cm.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleinosci urzqdzen i wyposaienia zwiqzanego
Z przeznaczeniem obiektu (ustugowego, produkcyjnego lub technicznego) i jego rozwiqzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy.

Rozwiqzania budowlane i techniczno- instalacyjne obiektu budowlanego liniowego
Wykonawstwo robét obejmuje roboty: przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne, zasadnicze - zwiazane
z budowa chodnika oraz towarzyszace, wynikajace z koniecznosci uregulowania odwodnienia,

przebudowy zjazdéw oraz wykonania $cieku przykrawgznikowego asfaltowego.



Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne.

Roboty przygotowawcze obejmuja: wykonanie zabezpieczenia placu budowy oraz wytycznych

zawartych w Projekcie organizacji ruchu, wytyczenie trasy ciagu pieszego, wycinke drzew
przeznaczonych do likwidacji.

Roboty rozbiérkowe obejmuja: rozbiérke istniejacych przepustéw pod zjazdami oraz S$cianek

czotowych.

Roboty ziemne obejmuja: wykonanie wykopéw pod sie¢ kanalizacji deszczowej, S$ciek
przykraweznikowy oraz uformowania skarp nasypéw poza chodnikiem. Grunt z wykopu zostanie
uzyty do formowania skarp i zasypu sieci kanalizacji deszczowej. Wystgpuje dodatni bilans robét
ziemnych powodujacy konieczno$¢ odwiezienia ..... m’ ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora.
Ze wzgledu na zapewnienie wlasciwego stopnia zaggszczenia korpusu ciagu pieszego, grunt
o odpowiedniej wilgotnosci nalezy zaggszczaé warstwami grubosci 30 cm zaggszczarka wibracyjna lub
lekkim walcem.

Roboty towarzyszqce.
Odwodnienie. Odprowadzenie wéd z powierzchni chodnika nastapi poprzez uksztalttowanie pochylenia
poprzecznego jego nawierzchni w strong jezdni, przy jednoczesnym wyniesieniem gérnej powierzchni
kostki brukowej o 1 cm nad gérna powierzchnig krawgznika. Odprowadzenie wod z powierzchni
przyleglego tereny (skarpy) nastapi projektowane poprzez korytka $ciekowe zlokalizowane poza
obrzezem chodnikowym zakonczone studzienkami $ciekowymi potaczonymi z kolektorem
deszczowym. Projektowany kolektor deszczowy z rur: PP typu K-2 oraz lokalnie (miejscach
potaczenia z istniejacym kanatem) z betonowych @ 600 o lokalizacji pokazanej w czg$ci rysunkowej
posadowiony jest na fawie zwirowej grubo$ci 25 cm zgodnie z profilem podtuznym.
Srednice rur przyjeto w oparciu o obliczenia hydrologiczne zlewni zawarte w operacie wodno-
prawnym sporzadzonym dla celéw uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Odprowadzenie wod
nastapi przez studzienki $ciekowe wyposazone w syfony i osadniki do kolektora deszczowego i dalej
do: istniejacych przepustéw pod droga oraz rowu.
W miejscach skrzyzowan kanalizacji deszczowej z innymi sieciami, istniejace uzbrojenie terenu (sie¢
gazu, wody, energetyczna) wyposazy¢ - w przypadku braku - w rury ochronne o $rednicy 2 razy
wigkszej od $rednicy rury przewodowej. Rura ochronna winna posiada¢ dlugos¢ taka, aby siggaé¢ 1m
poza zew. powierzchnig projektowanej kanalizacji deszczowej lub chodnika. W przypadku wystapienia
kolizji wysoko$ciowej Inwestor w porozumieniu i na warunkach przedstawionych przez Zarzadcg sieci
wykona na wiasny koszt jej przetozenia.
Zjazdy. Nawierzchni¢ zjazdéw przez projektowany chodnik do zabudowan mieszkalnych wykonad
z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej utozone;j
na podbudowie z zuzla wielkopiecowego lub tlucznia 0-31,5mm. Zjazdy wykona¢ w formie trapezu.
Kraweznik na dlugosciach zjazdéw obnizony do wysoko$ci 6 cm ponad wysoko$¢ krawedzi jezdni
(docelowo 3 cm).

Sciek przykraweznikowy asfaltowy. Ze wzgledu na konieczno$é zachowania jednolitej odlegtosci

czota kraweznika od osi jezdni (3,25 m - na odcinkach prostych i tukach) zachodzi koniecznosé

wykonania $cieku przykraweznikowego asfaltowego o szeroko$¢ srednio 1,0 m. Konstrukcje $cieku



8.

przykrawgznikowego asfaltowego wykona¢ wg wytycznych zawartych w czgsci rysunkowej. Przed
utozeniem nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ skropienie powierzchni podbudowy i posmarowac
krawedz istniejacej jezdni goracym lepiszczem.

Roboty zasadnicze.

Opis rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych dla budowy chodnika przedstawiono w pkt. 3b.

Rozwiqzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej @ 400, 500, 600 ($rednicg rur przyjeto w oparciu
o obliczenia hydrologiczne zlewni zawarte w operacie wodno-prawnym) wyposazono w studnie
rewizyjne @ 800 posiadajace osadniki i przytacza do studzienek $ciekowych wyposazonych w syfony
i osadniki. Studnie usytuowano w odlegtosciach nie przekraczajacych 50 m oraz w miejscach zatoméw
kanalizacji i podtaczen przylaczy. Zastosowanie studni rewizyjnych ma na celu umozliwi¢ skuteczne

oczyszczenie kanalizacji w przypadku ograniczenia jej drozno$ci.

Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody, oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzenia $ciekow

Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie mial ujemnego wplywu na powierzchni¢ ziemi oraz wody.

Zastosowanie osadnikéw i syfonéw ma skutecznie oczyszcza¢ wody opadowe.



11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.

Opracowat :



Informacja

dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji Inwestycji:

,»Budowa chodnika 7 kanalizacjq deszczowq w miejscowosci Zawada Uszewska przy drodze powiatowej

nr 1438 K Loniowa — Zawada Uszewska w km rob. 0+000 - 0+966

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa Inwestora:

Adres Inwestora:

Imig i nazwisko projektanta:

Adres projektanta:

wraz z przebudowaq istniejqcych zjazdow”.

BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZ. W MIEJSC.
ZAWADA USZEWSKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR
1438 K LONIOWA - ZAWADA USZEWSKA W KM ROB. 0+000
- 0+966 WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW

DZ. NR 105/1, 105/2, 622, 608/1, 599, 594, 588/2, 588/3, 586/1,
584, 581, 580, 576, 575, 574, 572, 570, 565, 563, 561, 559, 558,
381, 370, 366, 365, 353, 349/2, 349/1, 341/2, 341/1, 339, 327, 326,
173/5,173/3, 172,171, 164,96, 159, 163, 157, 154, 152, 142, 143/3,
143/2, 143/1 - ZAWADA USZEWSKA, GM. GNOJNIK

GMINA GNOJNIK REPREZENTOWANA PRZEZ
WOITA

32-864 GNOJNIK

PIOTR WNEK

UL. ROMANA 28, 32-700 BOCHNIA

BOCHNIA, styczen 2009 r.



Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1438 K Loniowa —

Zawada Uszewska w miejscowosci Zawada Uszewska o dlugosci 1011 m.

Technologia rob6t zaktada nastgpujaca kolejno$¢ wykonywania robét:

- roboty przygotowawcze i ziemne liniowe pod koryto chodnika, $cieku przykrawgznikowego
asfaltowego i kolektora

- wykonanie kolektora i urzadzen odwadniajacych (studzienki $ciekowe i rewizyjne).

- ulozenie krawgznika na fawie z oporem

- ustawienie obrzeza chodnikowego

- wykonanie warstw podbudowy

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow

- wykonanie $cieku przykrawgznikowego asfaltowego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na projektowanych dziatkach — budowla drogowa — droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej
i przekroju drogowym z obustronnymi poboczami i rowami. Na dziatkach sasiednich znajduja si¢

budynki mieszkalne wraz z zabudowg siedliskowa o charakterze rozproszonym.

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wykonanie robét ziemnych (zdjgcie istn. warstw + korytowanie ) i montazowych (sie¢ kanalizacji
deszczowej) w sasiedztwie drogi powiatowej oraz istniejacego uzbrojenia terenu.

- Wykonywanie chodnika, $cieku przykrawgznikowego asfaltowego — uktadanie poszczegdlnych
warstw podbudowy i nawierzchni wraz z kraweznikiem w pasie drogi powiatowej przy
odbywajacym si¢ ruchu drogowym.

- Elementy konstrukcyjne chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz §cieku przykrawgznikowego
asfaltowego wykonywane bgda w catosci z surowcow, prefabrykatéw pochodzenia naturalnego lub
zuzla wielkopiecowego o zawartosciach niebezpiecznych zwiazkéw chemicznych w ilo$ciach
dopuszczajacych do zastosowania go w budownictwie. Elementy te wigc, nie stwarzaja zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia jego uzytkownikéw.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Podstawowe wystepujace podczas realizacji robdt zagrozenie, stanowi miejsce prowadzenia prac,
tj. zamierzenie wykonywane bgdzie z powierzchni jednego pasa ruchu drogi powiatowej, po ktorej
odbywa si¢ komunikacja samochodowa. Pas ruchu przylegajacy do projektowanego chodnika bedzie

wylaczony z ruchu. Beda na nim przebywac¢ pracownicy, sprzet oraz niezbgdny materiat.



Czas wystgpowania zagrozen zwiazanych bezposrednio z okresem wykonania robét budowlanych

okresla si¢ na okoto 12 tygodni.

Instruktaz pracownikéw.

Przeprowadzony przez Kierownika Budowy instruktaz pracownikow polegta bedzie, na zwrdceniu

szczegblnej uwagi na konieczno$§¢ zastosowania si¢ na placu budowy do zasad wynikajacych z Ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z p6zn. zm.)

w zakresie dotyczacym ruchu pieszych po drogach publicznych, podstawowych zasad BHP przy

planowanych rodzajach rob6t budowlanych, jak réwniez:

- bezwzglednego przestrzegania wymogu noszenia ubrania ochronnego i indywidualnych $rodkéw
ochrony osobistej podczas wykonywania robot w pasie drogowym

- utrzymywania w nalezytym stanie znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu stanowiacych
oznakowanie miejsca rob6t — dbatos$¢ o jego widoczno$é, czytelnos¢ i kompletnose.

W trakcie realizacji rob6t kierownik budowy (mistrz) winien mie¢ zapewniony natychmiastowy

kontakt ze stuzbami ratowniczymi takimi jak straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu podczas wykonywania robét
budowlanych.

Srodkiem technicznym zapobiegajacym wystapieniu niebezpieczenstwa zwiazanym z wykonywaniem
robét jest wlasciwe oznakowanie wynikajace Projektu Organizacji Ruchu opracowanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Z 2003r. Nr 177, poz. 1729). Wykonaé oznakowanie prowadzenia robét w pasie
drogowym zgodnie z wykonanym i uzgodnionym Projektem Organizacji Ruchu (oddzielne
opracowanie).

Srodkiem organizacyjnym jest instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego pracownikom, przed dopuszczeniem ich do poszczegélnych rodzajéow robot,
w pasie drogowym przy odbywajacym si¢ ruchu pojazdéw. Pracownikow wyposazyé w $rodki
ochrony indywidualnej (kamizelki ostrzegawcze + kaski ochronne). Teren prac wygrodzi¢

i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem osob trzecich.

Opracowat :



Bochnia, styczen 2009 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany budowy chodnika z kanalizacja deszczowa
w miejscowosci Zawada Uszewska przy drodze powiatowej nr 1438 K Loniowa — Zawada Uszewska w km
rob. 0+000 — 0+966 wraz z przebudowa istniejacych zjazdow zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



