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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Il0a¢ Krot. | Jedn. |
2.1.21 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
poz.2.1.1 (1,95*3,15-0,60*2,0)*0,12 = 0,593100
poz.2.1.3 ((1,95+1,84)*2*2,25-0,60*
2,0)*%0,04 = 0,634200
pocz.2.1.4 {(1,95+1,84)*2+3,15-0,60"
2,0)*0,02 - 0,453540
poz.2.1.5 (1,95*1,84)*0,06 = 0,215280
poz.2.1.6 {CG,40%2,0+0,20*1,40) =0, 30 = 0,324000
poz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1, 000000
| 3,220 3,220 m3
5.1.22 Wywdz gruzu spryzmowanega samochodami samowyladowczymi na kazdy
nastepny 1-km za 4 km do 5 kim lacznie
poz.2.1.1 {1,95*%3,15-0,60%2,0})*0,12 = 0,593100
pcz.2.1.3 {((1,95+1,84)*2*2,25-0,60*
2,0)*0,04 - 0,634200
poz.2.1.4 ({1,95+1,84)*2*3,15-0,60*
2,0)*0,02 - 0,453540
poz.2.1.5 {(1,95*1,84)*0,06 - 0,215280
pocz.2.1.6 (C,40*2,0+0,20*1,40)*0, 30 = 0,324000
pcz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1,00Q000
3,220 3,220 4,00 m3
5.2 ROBOTY BUDOWLANE
3.2.1 Otwory w Scianach murowanych, uloZenie nadprozy prefabrykowanych |
sciana gr. 30 cm 3*%1,40 = 4,200000
. 4,200 4,200 m
ih__5.2.2 Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
' plyt widrowych - oScieza
sclana gr. 30 cm {1,4042,0*2)*0, 30%2 = 3, 240000
3,240 3,240 m2
3.2.3 Wykconanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii IIT na o3clezach (na
pedioZach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betondw)}, tynk
cementowo-wapienny, oScieza szerokosci 40-cm - Sciana gr 30 cm
Sciana gr. 30 cm (1,40+2,0%x2) *2 - 10,800000
10,800 10,800 m
5.2.4 Zamurowanie w §cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosdci 1/2 cegly
Instalacja wodna 2,043,5+3,5 = 9,000C000
Instalacja elektryczna 6 = 6, 000000
15,000 15,000 m
5.2.5 Zamurowanie w Scianach z cegie}, bruzdy poziome szerokasci 1 cegly
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m
5.2.6 Gruntowanie zaprawa cementowg powierzchni ceglanych, betonowych lub z
piyt widrowych - gruntcwanie po skuciu, pod tynk pod plytki
{1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15, 255000
| 15,255 15,255 m2
5.2.7 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii I1I, wykonywane recznie, cegla,
pustaki ceramiczne, gazo- i piancbeton, &sciany plaskie, pomieszczenie
ponad 5-mZ2 - pod plytki
{1,95+1,84)*2+2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15, 255 mZ
5.2.8 Licowanie Scian piytkami na klej, przygotowanie podloza
- (1,95+1,84)*2*%2,25-0,90*2,0 = 15, 255000
15,255 15,255 mZ
5.2.9 Licowanie Scian plytkami na klej, plytki 30x30, metoda kombinowana
(1,95+1,84)*2+%2,25-0,90%2,0 = 15,255000
. 15, 255 15,255 m2
5.2.10 Licowanie §cian piytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy narozZnikowe
5,0 = 5,000000 |
5,000 5, 000 m
5.2.11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 -mm,
zatarte na o=stro
1,95*1, 84 = 3,58B000
: 3,588 3,588 m2
5.2.12 Warstwy wyrOwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10'mm - za 3 ¢m krotnosé 3
1,95+*1, 84 = 3,588000
3,588 3,588] 3,00[{m2
5.2.13 Izolacje i uvuszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii rownowaznes;
1,95*1,84 = 3, 5B8000
3,588 3,588 m2
J.2.14 Tzolacje i uszczelnienia z elastycznei masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdwnowaznej
1,95*1, 84 = 3,588000
. 3,588 3,588 m2
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