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SZKROLA PODOTAWOWAR W GNOJNIKU Zuzia (C) DataComp 1994-2008 (lic.
SANITARIATY 13930)
stLrona nr: o1
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo8&¢ EKrot. | Jedn.
9.4.4 Montaz na gotowym podlozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z o
kloszem z twerzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 4x18-W, 1IP44
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
9.4.5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy,
pomiar pierwszy
1 - 1,000C00
)} 1,000 1,000 pomiar
3.4.6 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5, 000000
5,000 5,000 pomiar
9.4.7 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, préby dzialania
wylacznika roznicowopradowego, pierwszy
1 - 1,000000
1,000 1,000 pomiar
9.4.8 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, préby dzialania
wytacznika réinicowopradowego, nastepny
5 o 5,000000
5,000 5,000 pomiar
9.4.9 Przewody ukladane w tynku, kabelkowe plaskie, podloze betonowe, do
T,2-mm2 - zasilanie wentylatordow
Zasilanie wentylatoréw 2,0+4,0 = 6, 000000
6, 000 6,000 m
9.4.10 Przygotowanie pedioza pod osprzet instalacyjny, koiki plastykowe w
pediozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszarki :
suszarka 2 == 2,000000
2,000 2,000 szt
9.4.11 Mocowanilie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowege rozbierania i
podiaczenia, masa do 2,5+'kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
zsuszarka 1 = 1,000000
_ _ _ 1,000 '1,000 szt
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