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2.2.17 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zibrawy samﬂﬁbziﬂmujacéﬁ, grubosd -
S-cm lub technologii réwnowaznej
1,95*1, 84 - 3, 588000
| 3, 588 3,588 mZ2
2.2.18 Warstwy wyrdédwnawcze pod posadzkl z zaprawy samopoziomuijacej, dodatek ]
lub potracenie za zmiane grubosci o 1-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rownowaznej
-1,95*1, 84 = -3,588000 |
- ) . -3,588 -3, 588 m2
2.2.19 Gruntowanie podlozy, powlerzchnic pozliome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii réwnowaznej
1,95*]1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
2.2.20 Posadzki pilytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podloza
1,95*1, 84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
2.2.21 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uvkiadanych na klej, plytki
30x30-cm, metoda kombincowana pilytki antypoilizgowe R11 graz klasa
scieralnosci 14
1,95*1,84 = 3,588000 .
3,588 3,588 m2 |
2.2.22 Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do S-m2, (gruboi& |
J3+mm} na tynku |
1,95%1, 84 = 3, 588000 !
3,588 3,588 m2 |
2.2.23 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z
gruntowaniem, Z2-krotne |
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
2.2.24 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podioZy gipsowych 2z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,95*1,84 = 3,388000
3,588 3,588 m2
h2.2.25 Gtradzie gipsowe l-warstwowe na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi de 5-m2, (gruboi¢ 3-mm) na tynku
(1,95+1,84)*2*0,90 = &,822000
6,822 6,822 m2
2.2.26 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozizy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,95+1,84)*2*D, 90 = 6,822000
O&cieza od korytarza (0,40*2+1,40) *0,50 = 1,100000
7,922 7,922 m2
2.2.27 Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne od korytarza
OScieza od korytarza 1,60*2*0,5 = 1, 600000
I _ 1, 600 1,600 m2
2.2.28 Oscieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykoAczone
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
2.2.29 Skrzydla drzwiowe wewng¢trzne fabrycznie wykofczone, pelne
1,00+%2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
2.3 ROBOTY SANITARNE
2.3.1 Wykucie bruzd poziomych w sciamnach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosté/szerokoid 1/2 x 1 cegly - dla instalacii
wodociagowe]
2,0+1,50+1,50 = 5,000000
5,000 5,000 m
2.3.2 Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiel na zaprawie
cenentowo-wapiennel, glebokosc/szerokesé 1/2 x 1/2 cegly — dla |
instalacji kanalizacyjnej odpiyw umywalki
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
2.3.3 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0, 05-m2, beton
2wirowy, grubosé¢ do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
1 - 1,000000
1,000 1,000 37t
2.3.4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pclaczeniach zgrzewanych
na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnei
i cieple]
3 woda zimna 2,043,0*2 = 8,000000 I
woda ciepla 2,0+3,0 - 5,000000
13,000 13, 000 m
2.3.5 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tWworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-:-do 9%0-mm
woda zimna 2,043,0%2 = 8,000000
woda ciepla 2,0+3,0 - 5,000000
13,000 13,000 m
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