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Gpif pozycjli, wyliczenie ilosci robét Iloac ﬁrut. Jedn.
2.2.6 Zamurowanie w Scianach z cegiel, bruzdy poziome szerokodci 1 cegly Il
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m
3.2.7 Gruntowanie zaprawa cementowg powierzchni ceglanych, betonowych lub z
piyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk ped pilytki
(1,9641,59)*2%2, 254+ (2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*2,0*3 - 39, 645000
39,645 39, 645 m2 J
9.2.8 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii 111, wykonywane recznie, cegila,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany plaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod pilytki
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60%2,0%3 = 39,645000
39, 645 39, 645 m2
9.2.9 Licowanie $cian piytkami na klej, przygotowanie podloza
i (1,96+41,59)*2*2 25+ (2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*2,0*3 - 35, 645000
39, 645 39, 645 m.2
9.2.10 Licowanie Scian plytkami na klej, piytki 30x30, metoda kombinowana
(1,96+41,59)*2*2 254(2, 53+
3,53)*2%2,25-0,60%2,0*3 - 39, 645000
39, 645 39, 645 m2
9.2.11 Licowanie jcian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowed,
listwy naroznikowe
5,0*3 - 15, 000000
15,000 15,000 I
+ © 19.2.12 Warstwy wyrOwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 -mm,
‘nﬂf zatarte na ostro
1,96*1,59+42,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 ma
9.2.13 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmianeg
| grubosci o 10-mm - za 3 cm krotnosé 3
1,96*%1,59+42,53+%3,53 - 12,047300
12,047 12,047 3,00|m2
9.2.14 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w !
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podloza preparatem '
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowaines
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
9.2.15 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
h pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
techneclogii rdwnowaznef
1,96*%1,559+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 mZ2
9.2.16 Tzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajace)j Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l1-mm- lub technologil réwnowa2nel
1,96*1,59+2,53+3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
9.2.17 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajace] Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasmy uszczelniajacei - w
narozZzach- lub technologii réwnowaznej
_ (1,96+1,59)*2+(2,53+43,53)*
ig,# 2-0,90*3 = 16,520000
. 16,520 16,520 m ;
9.2.18 Warstwy wyrbéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
o+-cm lub technologii rownowaznej
1,96%1,59+2,53+%3,53 = 12,047300
| 12,047 12,047 m2
9.2.19 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o 1-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii réwnowazne’
-(1,96%1,59+2,53*3,53) = -12,047300
-12,047 -12,047 mZ
9.2.20 Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii réwnowazneij
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
9.2.21 Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na kled,
przygotowanie podloza
1,96%1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
9.2.22 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, piytki
30x30-cm, metoda kombinowana piytkl antyposlizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
: 12,047 12,047 m2
9.2.23 Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubosé
J-mm) na tynku
1,96*1,59 = 3,116400
3,116 _3,116 m2
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