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Opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt Ilo&c¢ Krot. | Jedn.
2.2.13 Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacei Saniflex w T
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. 1l-mm- lub technologii rownowazne;
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
5.2.16 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajace] Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii réwnowazned]
1 (1, 9541, 84) *2-0, 90 - 6, 680000
6, 680 6, 680 m
9.2.17 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5.-cm lub technologii rdwnowazinej
1,95*1,84 = 3, 588000
3,588 3,588 m2
5.2.18 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, dodatek
lub potracenie za zmiane grubosci o 1-cm - potracenie za 1 cm lub
technolegii réwnowazne]j
-1,95+*]1,84 = -3, 588000
-3,588 -3, 588 ma
5.2.19 Gruntowanie podloiy, powlerzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technoleogii réwnowazne]
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
5.2.20 Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukiladanych na klej,
przygotowanie podloza
1,95*1, 84 = 3,588000
B 3, 588 3,588 m2
{h' 5.2.21 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki
= 30x30-cm, metoda kombinowana piytki antyposlizgowe R11 oraz klasa
Scieralnocsci 4
1,95*1,84 =~ 3,588000
3,588 3,588 m2
3.2.22 Giadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, {gruboacé
J+mm) na tynku
1,95*1, 84 - 3,588000
3,588 3,588 mz
5.2.23 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z
gruntowaniem, Z2-krotne
1,95*1, B4 = 3,588000
3,588 3,588 m2
5.2.24 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,95%]1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
5.2.25 Gladzie gipsowe l-warstwowe na s$cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podlogi do 5-m2, (grubos¢ 3-mm) na tynku
(1,95+1,84)*2+*0,90 = 6,822000
6,822 6,822 m2
2.2.26 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z
gruntowaniem, Z2-krotne
(1,95+1,84)*2*(q, 90 - 6,822000
Oscieza od korytarza {0,40*2+1,40) *0,50 - 1,100000
— 7,922 7,922 m2
_‘L; 5:2.27 Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, Sciany, z
i 2-krotnym szpachlowaniem, 2-kroitne od korytarza
Oscieza od korytarza 1,60*2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
5.2.28 Oscieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykoficzone
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
5.2.29 5Kkrzydila drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
5.3 ROBOTY SANITARNE
5.3.1 Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokosc 1/2 x 1 cegly - dla instalacii
wodociagowe j
2,0+1,50+1,50 = 5,000000
5,000 5,000 m
5.3.2 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/aszerokodé 1/2 x 1/2 cegly - dla
instalacji kanalizacyjnej odplyw umywalki
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
5.3.3 Przebicie otwordow w elementach z betonu o powierzchni do G, 05-m2, beton
zwirowy, grubosS¢ do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowe]
1 = 1,00000C0
_ 1,000 1,000 szt
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