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I Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét 115§¢ Krot. | Jedn.
9.3.10 Dedatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC, na WciSk, FL-50-mm B ' )
5 = 5,000000
5,000 5,000 szt
9.3.11 Dodatki za wykonanle podej$é cdpiywowych z PVC, na weisk, Fi-110-mm
3 — 3,000000
3,000 3,000 szt
9.3.12 Ustep z ptuczka, typu "kompakt™
3 = 3,000000
3,000 3,000 k
9.3.13 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym ’ ' e
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
9.3.14 Postument porcelanowy dc umywalek - péipostument
3 = 3, 000000
3,000 3,000 kpl
9.3.15 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm o
: 2 = 2, 000000
2,000 2,000 Szt
5.3.16 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - ze zlaczka do
weza
1 = 1,000000
_ 1,000 1,000 szt
9.3.17 Tzolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm 1lub technologii réwnowazneij
19,00 = 19, 000000
_ 19, 000 19,000 m
= {9.3.18 Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
fihg metalowych, situpy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa plondow
Piony instalacyjne (0,50+0,20)*3,15%2 = 4,410000
Przewody wentylacyjne (C,20+0,20)*2,C = G,800000
5,210 5,210 m2
9.3.19 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na Scianach w budynkach,
Dn-32-mm - piony c.o.
2,0%2 = 4,000000
' | 4,000 4,000 m
9.3.20 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na Scianach w budynkach,
Dn-25mm - piony c.o.
2,15%2 = 4,300000
4,300 4,300 m
9.3.21 Rury stalcwe przytaczne do grzejnikéw, o polaczeniu spawanym, dla
grzejnikdéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, plytowych, konwektordw,
nagrzewnic, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
9.3.22 Grzejnikl stalowe, 2-piytowe, wysokosc¢ 600-%900-mm, diugosc do 1600 -mm
1 - 1,000000
. 1,000 1,000 SZt
9.3.23 Zawér grzejnikowy termostatyczny o podwdinej regulacji, prosty lub
katowy z glowicamli termostatycznymi, armatura Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
9.3.24 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regqulacii
(;J 1 = 1,000000
| 1,000 1,000 uklad
9.3.25 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ- S (Spiro) -
udzial ksztaltek do 35%, Fi 120-mm
R= (0,955 M= 1,000 5= 1,000
2*3,14*0,06*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2
2.3.26 Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ Scian 1 cegly - dla wentylacji z przedsionka
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
9.3.27 Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator cbrotdéw dia l-go wentylatora
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
9.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
19.3.1 Montaz na gotowym podiczu tacznikdw i przyciskdw instalacyjnych 2
podlaczeniem, lacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1, 000000
1,000] 1,000 szt
9.4.2 Montaz na gotowym podilozu lacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej swiecznikowy
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
9.4.3 Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podloie
betonowe, na 2 kolkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
_ 3,000 3,000 kpl
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