Zasilanie wentylatorow 2,044,0 = 6, 000000
6, 000 6,000 m
— |0-4.10 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, kolki plastykowe w
o podiczu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
Eh# suszarka 2 = 2,000000
o 2,000 2,000 szt
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6.4.4 Montaz na gotowym podlozu opraw sSwietldawkowych z blachy stalowed z
klogzem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koficowe

3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

6.4.5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwéd 1-fazowy,

pomiar pierwszy

1 = 1,000000
_ 1,000 1,000 pomiar
6.4.6 Pomiar rezystanc)l 1zolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy,
pomiar kazdy nastepny

5 = 5,000000
5,000 3,000 pomiar

6.4.7 Sprawdzenie samoczynnege wylaczenia zasilania, préby dzialania
wylacznika rézinicowopradowego, pierwszy !

1 = 1,000000

1,000 1, 000 pomiar

6.4.8 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, proby dzialania

i wytltacznika rdéinicowopradowego, nastepny

5 = a, 000000
5,000 5,000 pomiar

©.4.9 Przewody uktadane w tynku, kabelkowe plaskie, podioZe betonowe, do
7,5-mm2 - zasilanie wentylatordw

6.4.11 Mocowanie aparatéw na gotowym podlozu bez czesciowego rozbierania i
podiaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowane] suszarki
fsuszarka 1 = 1,000000 i

1,000 1,000 szt
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