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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 WC CHEOPCOW PARTER

1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2 cegty
(1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0%*2 = 6,847500
6,847 6,848 m2

1.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/4 cegty
- rozebranie $cianek z ksztaitek szklanych /luxsferdw/
1,15%0,90%*2 = 2,070000
2,070 2,070 m2

1.1.3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do

2-m2

4 = 4,000000

4,000 4,000 szt
1.1.4 KNR 401/819/15

Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian

(1,96+1,59)*2%2,25+(2,76+

3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 40,680000

40,680 40,680 m2

1.1.5 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej
(1,96+1,59)*2*2,25+(2, 76+

3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 40,680000
40,680 40,680 m2
1.1.6 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

1.1.7 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 cegiy - rozkucie otworu drzwiowego gr 18 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2

1.1.8 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé

do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm
0,40*2,0+0,20%*1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
1.1.9 KNR 402/235/1
Demontaz pisuaru
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
1.1.10 KNR 402/233/5
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-32-40-mm - pisuary
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

1.1.11 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50 mm - pisuary, umywalki
2,0+2,50 = 4,500000
4,500 4,500 m

1.1.12 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
pisuardéw, wc i umywalek
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

1.1.13 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody ciepiej
do umywalek
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

1.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejs$cia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejs$cia wody
zimnej do wc 1 pisuardw
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

1.1.15 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydelkowego, Dn-15-20-mm -
podejscia pod baterie umywalkowe Scienne
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
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1.1.16 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

1.1.17 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl

1.1.18 KNR 402/233/6
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki

3,0 = 3,000000
3,000 3,000 szt
1.1.19 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

1.1.20 KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-32-mm
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

1.1.21 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-mm

2,15 = 2,150000
2,150 2,150 m
1.1.22 KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm - rury
przytaczeniowe do grzejnikéw
4,0 = 4,000000
4,000 4,000 m

1.1.23 KNRW 402/522/5
Demontaz grzejniké4w z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe G-3,
dtugosci 0,5-2,0-m
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.1.24 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych

3,000000
3,000 3,000 szt
1.1.25 KNR 403/1124/1
Demontaz 1acznikédw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
1.1.26 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
1.1.27 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.1l.1.1 ((1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0*%2)*0,12 = 0,821700
poz.1.1.2 (1,15*%0,90*2)*0,04 = 0,082800
poz.1l.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,04 = 1,627200
poz.1.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,02 = 0,813600
poz.1.1.6 (1,96*1,59+2,76*3,53)*0,06 = 0,771552
poz.1.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.1.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.1.1.3; poz.1.1.9 -
1.1.26 1,0 = 1,000000
5,635 5,635 m3
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1.1.28 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie
poz.1l.1.1 ((1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0*%2)*0,12 = 0,821700
poz.1.1.2 (1,15*%0,90*2)*0,04 = 0,082800
poz.1l.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,04 = 1,627200
poz.1.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,02 = 0,813600
poz.1.1.6 (1,96*1,59+2,76*3,53)*0,06 = 0,771552
poz.1.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.1.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.1.1.3; poz.1.1.9 -
1.1.26 1,0 = 1,000000
5,635 5,635 4,00|m3
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
1.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
$ciana gr. 18 cm 2*1,40 = 2,800000
7,000 7,000 m
1.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0*%2)*0,25*2 = 2,700000
5,940 5,940 m2
1.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
1.2.4 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 25-cm - $ciana gr 18 cm
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
1.2.5 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 10 = 10,000000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
16,000 16,000 m
1.2.6 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 ceglty
Instalacja kanalizacyjna 10 = 10,000000
10,000 10,000 m
1.2.7 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
1.2.8 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
1.2.9 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,96+1,59)*2%2,25+(2,76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
1.2.10 KNR 202/829/9
Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 30x30, metoda kombinowana
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
1.2.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0%4 = 20,000000
20,000 20,000 m
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1.2.12 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.13 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotnos$é¢ 3
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 3,00 |m2
1.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.17 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tadmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,96+1,59)*2+(2,76+3,53) *
2-0,90%*3 = 16,980000
16,980 16,980 m
1.2.18 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.19 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rdéwnowaznej
-(1,96*1,59+2,76*3,53) = -12,859200
-12,859 -12,859 m2
1.2.20 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.21 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podioza
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.22 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.23 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é
3-mm) na tynku
1,96*1,59 = 3,116400
3,116 3,116 m2
1.2.24 ORGB 202/2015/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2,
(grubo$¢ 3-mm) na tynku
2,76*3,53 = 9,742800
9,743 9,743 m2
1.2.25 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
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1.2.26 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
1.2.27 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,96+1,59)*2*0,90 = 6,390000
6,390 6,390 m2
1.2.28 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5-m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(2,76+3,53)*2*0,90 = 11,322000
11,322 11,322 m2
1.2.29 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,96+1,59)*2*0,90+ (2, 76+
3,53)*2*0,90 = 17,712000
Os$cieza od korytarza (0,40*2*1,40)*0,50 = 0,560000
18,272 18,272 m2
1.2.30 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
1.2.31 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
1.2.32 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
0,90*2,00*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
1.2.33 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 35/124/3 (1)
Montaz kabiny ustepowej naroznej podwdjnej - kalkulacja indywidualna
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
1.3 ROBOTY SANITARNE
1.3.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji
wodociagowe]
2,0+3,0 = 5,000000
5,000 5,000 m
1.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpitywy umywalek, pisuardw
2,0+3,0 = 5,000000
5,000 5,000 m
1.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
1.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej
(2,0+43,0) *2 = 10,000000
10,000 10,000 m
1.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm
10,0 = 10,000000
10,000 10,000 m
1.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt
1.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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1.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalki, pisuary 5 = 5,000000
Kratki $ciekowe 5 = 5,000000
10,000 10,000 m

1.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
2

2,000000
2,000 2,000 szt

1.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejs$¢é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
= 7,000000
7,000 7,000 szt

1.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm

= 2,000000
2,000 2,000 szt
1.3.12 KNRW 215/234/2
Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
1.3.13 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
1.3.14 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
1.3.15 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
1.3.16 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
1.3.17 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - ze zlaczka do
weza
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
1.3.18 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
10,00 = 10,000000
10,000 10,000 m

1.3.19 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,80+40,25)*3,15+(0,50+
0,20)*3,15 = 5,512500
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000

6,312 6,313 m2

1.3.20 KNRW 215/403/4
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-32-mm - piony c.o.
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

1.3.21 KNRW 215/403/3
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-25-mm - piony c.o.
2,15%2 = 4,300000
4,300 4,300 m

1.3.22 KNRW 215/428/1 (2)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdéw, o potaczeniu spawanym, dla
grzejnikédw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, konwektordw,
nagrzewnic, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

1.3.23 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, diugo$é do 1600 -mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.3.24 KNR 35/215/2
Zawdér grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub
katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
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1.3.25 KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulaciji
1 = 1,000000
1,000 1,000 uktad

1.3.26 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2

1.3.27 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$é¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji z przedsionka
= 1,000000
1,000 1,000 szt

1.3.28 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla 1l-go wentylatora
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

1.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.4.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdéw i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $Swiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
1.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

1.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

1.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

1.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

1.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy

= 1,000000
1,000 1,000 pomiar
1.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
= 5,000000
5,000 5,000 pomiar

1.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do
7,5-mm2 - zasilanie wentylatordéw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m

1.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

1.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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2 WC PERSONELU PARTER

2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
1,95%3,15-0,60*2,0 = 4,942500
4,942 4,943 m2

2.1.2 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do

2-m2
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
2.1.3 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian
(1,95+1,84)*2*2,25-0,60*2,0 = 15,855000
15,855 15,855 m2

2.1.4 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej

(1,95+1,84)*2*3,15-0,60*2,0 = 22,677000
22,677 22,677 m2
2.1.5 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.1.6 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2

2.1.7 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
wc 1 umywalki
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

2.1.8 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody cieptej do
umywalek
3,0 = 3,000000
3,000 3,000 m

2.1.9 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - woda zimna i
ciepta
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

2.1.10 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejs$cia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejscie wody
zimnej do wc
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

2.1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydelkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécie pod baterie umywalkowa Scienng
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

2.1.12 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

2.1.13 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

2.1.14 KNR 402/233/6
Demontaz podejscia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.1.15 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

2.1.16 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych

= 2,000000
2,000 2,000 szt
2.1.17 KNR 403/1124/1
Demontaz 1acznikdédw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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2.1.18 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

2.1.19 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

poz.2.1.1 (1,95*3,15-0,60*2,0)*0,12 = 0,593100
poz.2.1.3 ((1,95+1,84)*2*2,25-0,60%*

2,0)*0,04 = 0,634200
poz.2.1.4 ((1,95+1,84)*2*3,15-0,60%*

2,0)*0,02 = 0,453540
poz.2.1.5 (1,95*1,84)*0,06 = 0,215280
poz.2.1.6 (0,40*2,0+0,20*1,40)*0, 30 = 0,324000
poz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1,000000

3,220 3,220 m3

2.1.20 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie

poz.2.1.1 (1,95*3,15-0,60*2,0)*0,12 = 0,593100
poz.2.1.3 ((1,95+1,84)*2*2,25-0,60%*

2,0)*0,04 = 0,634200
poz.2.1.4 ((1,95+1,84)*2*3,15-0,60%*

2,0)*0,02 = 0,453540
poz.2.1.5 (1,95*1,84)*0,06 = 0,215280
poz.2.1.6 (0,40*2,0+0,20*1,40)*0, 30 = 0,324000
poz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1,000000

3,220 3,220 4,00|m3

2.2 ROBOTY BUDOWLANE

2.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
4,200 4,200 m

2.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
3,240 3,240 m2

2.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m

2.2.4 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity

Instalacja wodna 2,0+3,5+3,5 = 9,000000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
15,000 15,000 m

2.2.5 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 cegty
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m

2.2.6 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2

2.2.7 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2

2.2.8 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2

2.2.9 KNR 202/829/9
Licowanie $cian pitytkami na klej, pitytki 30x30, metoda kombinowana
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2

2.2.10 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m
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2.2.11 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.12 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotnos$é¢ 3
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 3,00 |m2

2.2.13 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNABRC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w

pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tadmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,95+1,84)*2-0,90 = 6,680000

6,680 6,680 m

2.2.17 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.18 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rdéwnowaznej
-1,95*1,84 = -3,588000
-3,588 -3,588 m2

2.2.19 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.20 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podioza
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.21 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.22 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.24 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

2.2.25 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,95+1,84)*2*0,90 = 6,822000
6,822 6,822 m2

WC PERSONELU PARTER




SZKOLA PODSTAWOWA W GNOJNIKU Zuzia DataComp 1994-2008 (lic.
SANITARIATY opisl 13930)
strona nr: 11
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
2.2.26 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,95+1,84)*2*0,90 = 6,822000
O$cieza od korytarza (0,40*2+1,40)*0,50 = 1,100000
7,922 7,922 m2
2.2.27 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne od korytarza
O$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
2.2.28 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
2.2.29 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
2.3 ROBOTY SANITARNE
2.3.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji
wodociagowej
2,0+1,50+1,50 = 5,000000
5,000 5,000 m
2.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpityw umywalki
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
2.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej
woda zimna 2,0+3,0%*2 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 5,000000
13,000 13,000 m
2.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm
woda zimna 2,0+3,0%*2 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 5,000000
13,000 13,000 m
2.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm
Umywalka 1 1,000000
Kratka $ciekowa 1 1,000000
2,000 2,000 m
2.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejs$é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
= 1,000000
1,000 1,000 szt
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2.3.12 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
2.3.13 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
2.3.14 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
2.3.15 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.16 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
woda zimna 2,0+3,0%*2 = 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 = 5,000000
13,000 13,000 m
2.3.17 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw
Piony instalacyjne (0,254+0,25)*3,15+(0,50+
0,20)*3,15 = 3,780000
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000
4,580 4,580 m2
2.3.18 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14*%0,06*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2
2.3.19 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji
= 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.20 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla l-go wentylatora
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.3.21 KNR 508/802/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw i wnek w cegle, glebokos$é do 8-cm
i $rednicy do 10-mm - pod wyposazenie dla niepelnosprawnych
4*4 = 16,000000
16,000 16,000 szt
2.3.22 KNR 508/809/1
Osadzenie w podiozu kotkdéw, na $cianie lub stropie, koitki plastykowe
rozporowe pod wyposazenie dla niepelnosprawnych
4*4 = 16,000000
16,000 16,000 szt
2.3.23 kalkulacja indywidualnaKNR 508/701/11
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar
do 5-kg, na $cianie, i1lo$¢ mocowan do 4 - urzadzenia dla
niepeinosprawnych
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
2.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.4.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
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2.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podtozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

2.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

2.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

2.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

2.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
= 5,000000
5,000 5,000 pomiar

2.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do

7,5-mm2 - zasilanie wentylatordéw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m
2.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

2.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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3 WC DZIEWCZAT PARTER

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
(3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4 = 12,187500
12,188 12,188 m2
3.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/4 cegty
- rozebranie $cianek z ksztaitek szklanych /luxsferdw/
1,34*0,90*3 = 3,618000
3,618 3,618 m2
3.1.3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2-m2
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt
3.1.4 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
3.1.5 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
3.1.6 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
3.1.7 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 cegiy - rozkucie otworu drzwiowego gr 18 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
3.1.8 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm
0,40*2,0+0,20%*1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
3.1.9 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50 mm - umywalki
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
3.1.10 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
wc 1 umywalek
2,0+3,5+4*1,5 = 11,500000
11,500 11,500 m
3.1.11 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody ciepitej
do umywalek
2,0+1,5 = 3,500000
3,500 3,500 m
3.1.12 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - wody zimne]
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
3.1.13 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - wody ciepitej
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
3.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejscia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejs$cia wody
zimnej do wc
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
3.1.15 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydelkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécia pod baterie umywalkowe Scienne
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
3.1.16 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
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3.1.17 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

3.1.18 KNR 402/233/6
Demontaz podejscia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki

3,0 = 3,000000
3,000 3,000 szt
3.1.19 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

3.1.20 KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-32-mm
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

3.1.21 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-mm

2,15 = 2,150000
2,150 2,150 m
3.1.22 KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm - rury
przytaczeniowe do grzejnikéw
4,0 = 4,000000
4,000 4,000 m

3.1.23 KNRW 402/522/5
Demontaz grzejnikdé4w z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe G-3,
dtugosci 0,5-2,0-m
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

3.1.24 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych

= 3,000000
3,000 3,000 szt
3.1.25 KNR 403/1124/1
Demontaz 1acznikdédw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
3.1.26 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
3.1.27 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.3.1.1 ((3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4)*0,12 = 1,462500
poz.3.1.2 (1,34*%0,90*3)*0,04 = 0,144720
poz.3.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
, 04 =
poz.3.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,02 = 0,792900
poz.3.1.6 (1,96*1,59+2,53*3,53)*0,06 = 0,722838
poz.3.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.3.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.3.1.3; poz.3.1.9 -
3.1.26 1,0 = 1,000000
4,641 4,641 m3

3.1.28 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie

poz.3.1.1 ((3,53+1,34%3)*2,25-0, 60*

2,0%4)*0,12 = 1,462500
poz.3.1.2 (1,34*%0,90%3)*0, 04 = 0,144720
poz.3.1.4 ((1,96+1,59)*2%2,25+ (2, 53+

3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3) *
, 04 =

poz.3.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+

3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3) *

0,02 = 0,792900
poz.3.1.6 (1,96*1,59+2,53*3,53)*0,06 = 0,722838
poz.3.1.7 (0,40*2,0+0,20*1,40)*0,18 = 0,194400
poz.3.1.8 (0,40*2,0+0,20*1,40)*0, 30 = 0,324000
poz.3.1.3; poz.3.1.9 -
3.1.26 1,0 = 1,000000

4,641 4,641 4,00 |m3
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3.2 ROBOTY BUDOWLANE
3.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
$ciana gr. 18 cm 2*1,40 = 2,800000
7,000 7,000 m
3.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawag cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0*%2)*0,25*2 = 2,700000
5,940 5,940 m2
3.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
3.2.4 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdédw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 25-cm - $ciana gr 18 cm
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
3.2.5 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 11,50+2,0 = 13,500000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
19,500 19,500 m
3.2.6 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 cegty
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m
3.2.7 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
3.2.8 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
3.2.9 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
3.2.10 KNR 202/829/9
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 30x30, metoda kombinowana
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
3.2.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0%*3 = 15,000000
15,000 15,000 m
3.2.12 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
3.2.13 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotnos$é¢ 3
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 3,00|m2
3.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
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3.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNARBRC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABRC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.17 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tadmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,96+1,59)*2+(2,53+3,53) *
2-0,90%*3 = 16,520000
16,520 16,520 m

3.2.18 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.19 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rdéwnowaznej
-(1,96*1,59+2,53*3,53) = -12,047300
-12,047 -12,047 m2

3.2.20 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.21 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podioza
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.22 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.23 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,96*1,59 = 3,116400
3,116 3,116 m2

3.2.24 ORGB 202/2015/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2,
(grubo$¢ 3-mm) na tynku
2,53%3,53 = 8,930900
8,931 8,931 m2

3.2.25 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.26 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

3.2.27 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,96+1,59)*2*0,90 = 6,390000
6,390 6,390 m2

3.2.28 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5-m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(2,53+3,53)*2*0, 90 = 10,908000
10,908 10,908 m2
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3.2.29 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,96+1,59)*2*0,90+ (2, 53+

3,53)*2*0,90 = 17,298000
Os$cieza od korytarza (0,40*2*1,40)*0,50 = 0,560000
17,858 17,858 m2

3.2.30 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
3.2.31 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
3.2.32 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
0,90*2,00*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
3.2.33 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 35/125/1 (1)
Montaz kabiny ustepowej poczwdrnej - kalkulacja indywidualna
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

3.3 ROBOTY SANITARNE

3.3.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji

wodociagowe]
2 = 2,000000
2,000 2,000 m
3.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpitywy umywalek,
11,50+2,0 = 13,500000
13,500 13,500 m

3.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

3.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej
11,50+3,5+2,0+2,0 = 19,000000
19,000 19,000 m

3.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm
11,50+3,5+2,0+2,0 = 19,000000
19,000 19,000 m

3.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

3.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

3.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalki, pisuary 5 = 5,000000
Kratki $ciekowe 5 = 5,000000
10,000 10,000 m

3.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

3.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
5 = 5,000000
5,000 5,000 szt
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3.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm

= 3,000000
3,000 3,000 szt
3.3.12 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
3.3.13 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
3.3.14 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
3.3.15 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
3.3.16 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - ze zlaczka do
weza
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
3.3.17 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
19,00 = 19,000000
19,000 19,000 m

3.3.18 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,5040,20)*3,15*2 = 4,410000
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000
5,210 5,210 m2

3.3.19 KNRW 215/403/4
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-32-mm - piony c.o.
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

3.3.20 KNRW 215/403/3
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-25-mm - piony c.o.
2,15%2 = 4,300000
4,300 4,300 m

3.3.21 KNRW 215/428/1 (2)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdédw, o potaczeniu spawanym, dla
grzejnikédw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, konwektordw,
nagrzewnic, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

3.3.22 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, diugo$é do 1600 -mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

3.3.23 KNR 35/215/2
Zawdér grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub
katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

3.3.24 KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulaciji
1 = 1,000000
1,000 1,000 uktad

3.3.25 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06%*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2

3.3.26 KNR 401/333/9
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubo$é¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji z przedsionka
= 1,000000
1,000 1,000 szt

3.3.27 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla l-go wentylatora
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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3.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.4.1 KNR 508/307/2 (1)

Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

3.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
3.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

3.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

3.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

3.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

3.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

3.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
= 5,000000
5,000 5,000 pomiar

3.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do

7,5-mm2 - zasilanie wentylatordéw
Zasilanie wentylatordw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m
3.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

3.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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4 WC CHEOPCOW I PIETRO

4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
(1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0%*2 = 6,847500
6,847 6,848 m2

4.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/4 cegty
- rozebranie $cianek z ksztaitek szklanych /luxsferdw/
1,15%0,90%*2 = 2,070000
2,070 2,070 m2

4.1.3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do

2-m2

4 = 4,000000

4,000 4,000 szt
4.1.4 KNR 401/819/15

Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian

(1,96+1,59)*2%2,25+(2,76+

3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 40,680000

40,680 40,680 m2

4.1.5 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej
(1,96+1,59)*2*2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 40,680000
40,680 40,680 m2

4.1.6 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,96*1,59+2,76*3,53

12,859200
12,859 12,859 m2

4.1.7 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 cegiy - rozkucie otworu drzwiowego gr 18 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2

4.1.8 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm

0,40*2,0+0,20%*1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
4.1.9 KNR 402/235/1
Demontaz pisuaru
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl

4.1.10 KNR 402/233/5
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-32-40-mm - pisuary
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.1.11 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50-mm - pisuary, umywalki, kratka $ciekowa
2,0+2,50+2,50 = 7,000000
7,000 7,000 m

4.1.12 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
pisuardéw, wc i umywalek
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

4.1.13 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody ciepitej
do umywalek
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

4.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejscia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejs$cia wody
zimnej do wc 1 pisuardw
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

4.1.15 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydelkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécia pod baterie umywalkowe Scienne
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

4.1.16 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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4.1.17 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
4.1.18 KNR 402/233/6
Demontaz podejs$cia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki, kratka
Sciekowa
4,0 = 4,000000
4,000 4,000 szt
4.1.19 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
4.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 402/234/2
Demontaz elementdé4w uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy,
Fi-50-mm - wpust pcv
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.1.21 KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-32-mm
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
4.1.22 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-mm
2,15 = 2,150000
2,150 2,150 m
4.1.23 KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm - rury
przytaczeniowe do grzejnikéw
4,0 = 4,000000
4,000 4,000 m
4.1.24 KNRW 402/522/5
Demontaz grzejnikdé4w z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe G-3,
dtugosci 0,5-2,0-m
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.1.25 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
= 3,000000
3,000 3,000 szt
4.1.26 KNR 403/1124/1
Demontaz 1aczniké4w instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
4.1.27 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.1.28 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.1l.1.1 ((1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0*%2)*0,12 = 0,821700
poz.1.1.2 (1,15*%0,90*2)*0,04 = 0,082800
poz.1l.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,04 = 1,627200
poz.1.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60%2,0%*3) *
0,02 = 0,813600
poz.1.1.6 (1,96*1,59+2,76*3,53)*0,06 = 0,771552
poz.1.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.1.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 0,324000
poz.1.1.3; poz.1.1.9 -
1.1.26 1,0 = 1,000000
5,635 5,635 m3
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4.1.29 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie
poz.1l.1.1 ((1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0*%2)*0,12 = 0,821700
poz.1.1.2 (1,15*%0,90*2)*0,04 = 0,082800
poz.1l.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,04 = 1,627200
poz.1.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,02 = 0,813600
poz.1.1.6 (1,96*1,59+2,76*3,53)*0,06 = 0,771552
poz.1.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.1.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.1.1.3; poz.1.1.9 -
1.1.26 1,0 = 1,000000
5,635 5,635 4,00|m3
4.2 ROBOTY BUDOWLANE
4.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
$ciana gr. 18 cm 2*1,40 = 2,800000
7,000 7,000 m
4.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0*%2)*0,25*2 = 2,700000
5,940 5,940 m2
4.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
4.2.4 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 25-cm - $ciana gr 18 cm
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
4.2.5 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 10 = 10,000000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
16,000 16,000 m
4.2.6 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 ceglty
Instalacja kanalizacyjna 10 = 10,000000
10,000 10,000 m
4.2.7 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
4.2.8 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
4.2.9 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,96+1,59)*2%2,25+(2,76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
4.2.10 KNR 202/829/9
Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 30x30, metoda kombinowana
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
4.2.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0%4 = 20,000000
20,000 20,000 m
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4.2.12 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.13 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotnos$é¢ 3
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 3,00 |m2

4.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.17 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasdmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,96+1,59)*2+(2,76+3,53) *
2-0,90%*3 = 16,980000
16,980 16,980 m

4.2.18 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.19 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rdéwnowaznej
-(1,96*1,59+2,76*3,53) = -12,859200
-12,859 -12,859 m2

4.2.20 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.21 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podioza
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.22 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.23 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,96*1,59 = 3,116400
3,116 3,116 m2

4.2.24 ORGB 202/2015/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2,
(grubo$¢ 3-mm) na tynku
2,76*3,53 = 9,742800
9,743 9,743 m2

4.2.25 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
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4.2.26 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

4.2.27 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,96+1,59)*2*0,90 = 6,390000
6,390 6,390 m2

4.2.28 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5-m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(2,76+3,53)*2*0,90 = 11,322000
11,322 11,322 m2

4.2.29 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,96+1,59)*2*0,90+ (2, 76+

3,53)*2*0,90 = 17,712000
Os$cieza od korytarza (0,40*2*1,40)*0,50 = 0,560000
18,272 18,272 m2

4.2.30 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
4.2.31 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
4.2.32 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
0,90*2,00*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
4.2 .33 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 35/124/3 (1)
Montaz kabiny ustepowej naroznej podwdjnej - kalkulacja indywidualna
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

4.3 ROBOTY SANITARNE

4.3.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji

wodociagowe]
2,0+3,0 = 5,000000
5,000 5,000 m
4.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpitywy umywalek, pisuardw
2,0+3,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

4.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

4.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej
(2,0+3,0)*2 = 10,000000
10,000 10,000 m

4.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm
10,0 = 10,000000
10,000 10,000 m

4.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt

4.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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4.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalki, pisuary 5 = 5,000000
Kratki $ciekowe 5 = 5,000000
10,000 10,000 m

4.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
2

2,000000
2,000 2,000 szt

4.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejs$¢é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
= 7,000000
7,000 7,000 szt

4.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm

= 2,000000
2,000 2,000 szt
4.3.12 KNRW 215/234/2
Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
4.3.13 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
4.3.14 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
4.3.15 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
4.3.16 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
4.3.17 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - ze zlaczka do
weza
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.3.18 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
10,00 = 10,000000
10,000 10,000 m

4.3.19 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,80+40,25)*3,15+(0,50+
0,20)*3,15 = 5,512500
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000

6,312 6,313 m2

4.3.20 KNRW 215/403/4
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-32-mm - piony c.o.
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

4.3.21 KNRW 215/403/3
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-25-mm - piony c.o.
2,15%2 = 4,300000
4,300 4,300 m

4.3.22 KNRW 215/428/1 (2)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdéw, o potaczeniu spawanym, dla
grzejnikédw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, konwektordw,
nagrzewnic, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

4.3.23 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, diugo$é do 1600 -mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

4.3.24 KNR 35/215/2
Zawdér grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub
katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
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4.3.25 KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulaciji
1 = 1,000000
1,000 1,000 uktad

4.3.26 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2

4.3.27 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$é¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji z przedsionka
= 1,000000
1,000 1,000 szt

4.3.28 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla 1l-go wentylatora
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.4.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

4.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdéw i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $Swiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
4.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

4.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

4.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

4.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

4.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy

= 1,000000
1,000 1,000 pomiar
4.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
= 5,000000
5,000 5,000 pomiar

4.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do
7,5-mm2 - zasilanie wentylatordéw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m

4.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszarki
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

4.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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5 WC PERSONELU I PIETRO

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

5.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
1,95%3,15-0,60*2,0 = 4,942500
4,942 4,943 m2

5.1.2 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do

2-m2
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
5.1.3 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian
(1,95+1,84)*2*2,25-0,60*2,0 = 15,855000
15,855 15,855 m2

5.1.4 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej

(1,95+1,84)*2*3,15-0,60*2,0 = 22,677000
22,677 22,677 m2
5.1.5 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.1.6 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2

5.1.7 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
wc 1 umywalki
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

5.1.8 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody cieptej do
umywalek
3,0 = 3,000000
3,000 3,000 m

5.1.9 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - woda zimna i
ciepta
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

5.1.10 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50-mm - kratka $ciekowa
1,0 = 1,000000
1,000 1,000 m

5.1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejs$cia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejscie wody
zimnej do wc
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydeltkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécie pod baterie umywalkowa Scienng
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.13 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.1.14 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

5.1.15 KNR 402/233/6
Demontaz podejs$cia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalka, kratka

Sciekowa
1+1 = 2,000000
2,000 2,000 szt
5.1.16 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

5.1.17 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 402/234/2
Demontaz elementdé4w uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy,
Fi-50-mm - wpust pcv
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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5.1.18 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
= 2,000000
2,000 2,000 szt
5.1.19 KNR 403/1124/1
Demontaz 1acznikédw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
5.1.20 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
5.1.21 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.2.1.1 (1,95*%3,15-0,60*2,0) *0, 12 = 0,593100
poz.2.1.3 ((1,95+1,84)*2%2,25-0,60%*
2,0)*0,04 = 0,634200
poz.2.1.4 ((1,95+1,84)*2*3,15-0,60%*
2,0)*0,02 = 0,453540
poz.2.1.5 (1,95*1,84)*0,06 = 0,215280
poz.2.1.6 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1,000000
3,220 3,220 m3
5.1.22 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie
poz.2.1.1 (1,95*%3,15-0,60*2,0) *0, 12 = 0,593100
poz.2.1.3 ((1,95+1,84)*2*2,25-0,60%*
2,0)*0,04 = 0,634200
poz.2.1.4 ((1,95+1,84)*2*3,15-0,60%*
2,0)*0,02 = 0,453540
poz.2.1.5 (1,95*1,84)*0,06 = 0,215280
poz.2.1.6 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1,000000
3,220 3,220 4,00|m3
5.2 ROBOTY BUDOWLANE
5.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
4,200 4,200 m
5.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
3,240 3,240 m2
5.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
5.2.4 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 2,0+3,5+3,5 = 9,000000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
15,000 15,000 m
5.2.5 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 ceglty
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m
5.2.6 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2
5.2.7 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2
5.2.8 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2
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5.2.9 KNR 202/829/9
Licowanie $cian pitytkami na klej, pitytki 30x30, metoda kombinowana
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2

5.2.10 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

5.2.11 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.12 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotno$é¢ 3
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 3,00 |m2

5.2.13 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w

pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasdmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,95+1,84)*2-0,90 = 6,680000

6,680 6,680 m

5.2.17 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.18 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii réwnowaznej
-1,95*1,84 = -3,588000
-3,588 -3,588 m2

5.2.19 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.20 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukltadanych na klej,
przygotowanie podioza
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.21 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.22 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
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5.2.24 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

5.2.25 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,95+1,84)*2*0,90 = 6,822000
6,822 6,822 m2

5.2.26 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne

(1,95+1,84)*2*0,90 = 6,822000
Os$cieza od korytarza (0,40*2+1,40)*0,50 = 1,100000
7,922 7,922 m2

5.2.27 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne od korytarza

Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
5.2.28 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
5.2.29 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2

5.3 ROBOTY SANITARNE

5.3.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji
wodociagowej
2,0+1,50+1,50 = 5,000000
5,000 5,000 m

5.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpityw umywalki
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

5.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej

1

1,000000
1,000 1,000 szt

5.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej

woda zimna 2,0+3,0%*2 = 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 = 5,000000
13,000 13,000 m

5.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosSci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm

woda zimna 2,0+3,0%*2 = 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 = 5,000000
13,000 13,000 m

5.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalka 1 = 1,000000
Kratka $ciekowa 1 = 1,000000
2,000 2,000 m
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5.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
1

1,000000
1,000 1,000 szt

5.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
umywalka, wpust podlogowy 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

5.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.3.12 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

5.3.13 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

5.3.14 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

5.3.15 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
5.3.16 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
woda zimna 2,0+3,0%*2 = 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 = 5,000000
13,000 13,000 m

5.3.17 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,254+0,25)*3,15+(0,50+
0,20)*3,15 = 3,780000
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000
4,580 4,580 m2
5.3.18 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06%*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2
5.3.19 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubo$¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji
= 1,000000
1,000 1,000 szt

5.3.20 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla l-go wentylatora
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

5.3.21 KNR 508/802/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw i wnek w cegle, gtebokos$é do 8-cm
i $rednicy do 10-mm - pod wyposazenie dla niepelnosprawnych
4*4 = 16,000000
16,000 16,000 szt

5.3.22 KNR 508/809/1
Osadzenie w podiozu kotkdéw, na S$cianie lub stropie, koitki plastykowe
rozporowe pod wyposazenie dla niepelnosprawnych
4*4 = 16,000000
16,000 16,000 szt

5.3.23 kalkulacja indywidualnaKNR 508/701/11
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar
do 5-kg, na $cianie, i1lo$¢ mocowan do 4 - urzadzenia dla
niepeinosprawnych
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

5.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

5.4.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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5.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
5.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

5.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

5.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

5.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

5.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy

= 1,000000
1,000 1,000 pomiar
5.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

5.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do

7,5-mm2 - zasilanie wentylatordw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m
5.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

5.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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6 WC DZIEWCZAT I PIETRO

6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

6.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
(3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4 = 12,187500
12,188 12,188 m2
6.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/4 cegty
- rozebranie $cianek z ksztaitek szklanych /luxsferdw/
1,34*0,90*3 = 3,618000
3,618 3,618 m2
6.1.3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2-m2
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt
6.1.4 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
6.1.5 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
6.1.6 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
6.1.7 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 cegiy - rozkucie otworu drzwiowego gr 18 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
6.1.8 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm
0,40*2,0+0,20%*1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
6.1.9 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50-mm - umywalki, kratka $ciekowa
umywalki 2,0 2,000000
kratka $ciekowa 2,5 2,500000
4,500 4,500 m
6.1.10 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
wc 1 umywalek
2,0+3,5+4*1,5 = 11,500000
11,500 11,500 m
6.1.11 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody ciepiej
do umywalek
2,0+1,5 = 3,500000
3,500 3,500 m
6.1.12 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - wody zimne]
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
6.1.13 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - wody ciepitej
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
6.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejs$cia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejs$cia wody
zimnej do wc
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
6.1.15 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydeltkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécia pod baterie umywalkowe Scienne
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
6.1.16 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
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6.1.17 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
6.1.18 KNR 402/233/6
Demontaz podejs$cia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki, kratka
umywalki 3,0 = 3,000000
kratka 1 = 1,000000
4,000 4,000 szt
6.1.19 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
6.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 402/234/2
Demontaz elementdé4w uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy,
Fi-50-mm - wpust pcv
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
6.1.21 KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-32-mm
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
6.1.22 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-mm
2,15 = 2,150000
2,150 2,150 m
6.1.23 KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm - rury
przytaczeniowe do grzejnikéw
4,0 = 4,000000
4,000 4,000 m
6.1.24 KNRW 402/522/5
Demontaz grzejnikdé4w z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe G-3,
dtugosci 0,5-2,0-m
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
6.1.25 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
= 3,000000
3,000 3,000 szt
6.1.26 KNR 403/1124/1
Demontaz 1aczniké4w instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
6.1.27 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
6.1.28 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.3.1.1 ((3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4)*0,12 = 1,462500
poz.3.1.2 (1,34*%0,90*3)*0,04 = 0,144720
poz.3.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
, 04 =
poz.3.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60%2,0%*3) *
0,02 = 0,792900
poz.3.1.6 (1,96*1,59+2,53*3,53)*0,06 = 0,722838
poz.3.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.3.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 0,324000
poz.3.1.3; poz.3.1.9 -
3.1.26 1,0 = 1,000000
4,641 4,641 m3
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6.1.29 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie
poz.3.1.1 ((3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4)*0,12 = 1,462500
poz.3.1.2 (1,34*%0,90*3)*0,04 = 0,144720
poz.3.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
, 04 =
poz.3.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,02 = 0,792900
poz.3.1.6 (1,96*1,59+2,53*3,53)*0,06 = 0,722838
poz.3.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.3.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.3.1.3; poz.3.1.9 -
3.1.26 1,0 = 1,000000
4,641 4,641 4,00|m3
6.2 ROBOTY BUDOWLANE
6.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
$ciana gr. 18 cm 2*1,40 = 2,800000
7,000 7,000 m
6.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0*%2)*0,25*2 = 2,700000
5,940 5,940 m2
6.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
6.2.4 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 25-cm - $ciana gr 18 cm
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
6.2.5 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 11,50+2,0 = 13,500000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
19,500 19,500 m
6.2.6 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 ceglty
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m
6.2.7 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
6.2.8 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
6.2.9 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
6.2.10 KNR 202/829/9
Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 30x30, metoda kombinowana
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
6.2.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0*3 = 15,000000
15,000 15,000 m
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6.2.12 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.13 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotnos$é¢ 3
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 3,00 |m2

6.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.17 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasdmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,96+1,59)*2+(2,53+3,53) *
2-0,90%*3 = 16,520000
16,520 16,520 m

6.2.18 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.19 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rdéwnowaznej
-(1,96*1,59+2,53*3,53) = -12,047300
-12,047 -12,047 m2

6.2.20 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.21 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podioza
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.22 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.23 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,96*1,59 = 3,116400
3,116 3,116 m2

6.2.24 ORGB 202/2015/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2,
(grubo$¢ 3-mm) na tynku
2,53%3,53 = 8,930900
8,931 8,931 m2

6.2.25 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
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6.2.26 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

6.2.27 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,96+1,59)*2*0,90 = 6,390000
6,390 6,390 m2

6.2.28 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5-m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(2,53+3,53)*2*0,90 = 10,908000
10,908 10,908 m2

6.2.29 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,96+1,59)*2*0,90+ (2, 53+

3,53)*2*0,90 = 17,298000
Os$cieza od korytarza (0,40*2*1,40)*0,50 = 0,560000
17,858 17,858 m2

6.2.30 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
6.2.31 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
6.2.32 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
0,90*2,00*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
6.2.33 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 35/125/1 (1)
Montaz kabiny ustepowej poczwdrnej - kalkulacja indywidualna
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

6.3 ROBOTY SANITARNE

(o))
w

.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji

wodociagowe]
2 = 2,000000
2,000 2,000 m
6.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpitywy umywalek,
11,50+2,0 = 13,500000
13,500 13,500 m

6.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

6.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej
11,50+3,5+2,0+2,0 = 19,000000
19,000 19,000 m

6.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm
11,50+3,5+2,0+2,0 = 19,000000
19,000 19,000 m

6.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

6.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
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6.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalki, 2 = 2,000000
Kratki $ciekowe 5 = 5,000000
7,000 7,000 m

6.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
2

2,000000
2,000 2,000 szt

6.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejs$¢é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
= 5,000000
5,000 5,000 szt

6.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm

= 3,000000
3,000 3,000 szt
6.3.12 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
6.3.13 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
6.3.14 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
6.3.15 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
6.3.16 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - ze zlaczka do
weza
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
6.3.17 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
19,00 = 19,000000
19,000 19,000 m

6.3.18 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,5040,20)*3,15*2 = 4,410000
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000
5,210 5,210 m2

6.3.19 KNRW 215/403/4
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-32-mm - piony c.o.
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

6.3.20 KNRW 215/403/3
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-25-mm - piony c.o.
2,15%2 = 4,300000
4,300 4,300 m

6.3.21 KNRW 215/428/1 (2)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdédw, o potaczeniu spawanym, dla
grzejnikdédw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, konwektordw,
nagrzewnic, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

6.3.22 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, diugo$é do 1600 -mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

6.3.23 KNR 35/215/2
Zawdér grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub
katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

6.3.24 KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulaciji
1 = 1,000000
1,000 1,000 uktad
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6.3.25 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06%*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2

6.3.26 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji z przedsionka
= 1,000000
1,000 1,000 szt

6.3.27 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla 1l-go wentylatora
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

6.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

[}
i

.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

6.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
6.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

6.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

6.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

6.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

6.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

6.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
= 5,000000
5,000 5,000 pomiar

6.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do
7,5-mm2 - zasilanie wentylatordéw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m

6.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

6.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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7 WC CHE.OPCOW II PIETRO

7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

7.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
(1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0%*2 = 6,847500
6,847 6,848 m2

7.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/4 cegty
- rozebranie $cianek z ksztaitek szklanych /luxsferdw/
1,15%0,90%*2 = 2,070000
2,070 2,070 m2

7.1.3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do

2-m2

4 = 4,000000

4,000 4,000 szt
7.1.4 KNR 401/819/15

Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian

(1,96+1,59)*2%2,25+(2,76+

3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 40,680000

40,680 40,680 m2

7.1.5 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej
(1,96+1,59)*2*2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 40,680000
40,680 40,680 m2

7.1.6 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,96*1,59+2,76*3,53

12,859200
12,859 12,859 m2

7.1.7 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 cegiy - rozkucie otworu drzwiowego gr 18 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2

7.1.8 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm

0,40*2,0+0,20%*1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
7.1.9 KNR 402/235/1
Demontaz pisuaru
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl

7.1.10 KNR 402/233/5
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-32-40-mm - pisuary
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

7.1.11 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50 mm -umywalki, pisuary, wpust podiogowy

umywalki, pisuary 2,0+2,50 = 4,500000
wpust podilogowy 2,50 = 2,500000
7,000 7,000 m

7.1.12 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
pisuardéw, wc i umywalek
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

7.1.13 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody ciepitej
do umywalek
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

7.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejs$cia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejs$cia wody
zimnej do wc 1 pisuardw
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

7.1.15 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydeltkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécia pod baterie umywalkowe Scienne
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

7.1.16 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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7.1.17 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl

7.1.18 KNR 402/233/6
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki wpust

podiogowy
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
7.1.19 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

7.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 402/234/2
Demontaz elementdé4w uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy,
Fi-50-mm - wpust pcv
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

7.1.21 KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-32-mm
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

7.1.22 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-mm

2,15 = 2,150000
2,150 2,150 m
7.1.23 KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm - rury
przytaczeniowe do grzejnikéw
4,0 = 4,000000
4,000 4,000 m

7.1.24 KNRW 402/522/5
Demontaz grzejnikdé4w z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe G-3,
dtugosci 0,5-2,0-m
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

7.1.25 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych

= 3,000000
3,000 3,000 szt
7.1.26 KNR 403/1124/1
Demontaz 1aczniké4w instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
7.1.27 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
7.1.28 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.1l.1.1 ((1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0*%2)*0,12 = 0,821700
poz.1.1.2 (1,15*%0,90*2)*0,04 = 0,082800
poz.1l.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,04 = 1,627200
poz.1.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60%2,0%*3) *
0,02 = 0,813600
poz.1.1.6 (1,96*1,59+2,76*3,53)*0,06 = 0,771552
poz.1.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.1.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.1.1.3; poz.1.1.9 -
1.1.26 1,0 = 1,000000
5,635 5,635 m3
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7.1.29 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie
poz.1l.1.1 ((1,81+1,15*2)*2,25-0,60%*
2,0*%2)*0,12 = 0,821700
poz.1.1.2 (1,15*%0,90*2)*0,04 = 0,082800
poz.1l.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,04 = 1,627200
poz.1.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,02 = 0,813600
poz.1.1.6 (1,96*1,59+2,76*3,53)*0,06 = 0,771552
poz.1.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.1.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.1.1.3; poz.1.1.9 -
1.1.26 1,0 = 1,000000
5,635 5,635 4,00|m3
7.2 ROBOTY BUDOWLANE
7.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
$ciana gr. 18 cm 2*1,40 = 2,800000
7,000 7,000 m
7.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0*%2)*0,25*2 = 2,700000
5,940 5,940 m2
7.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
7.2.4 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 25-cm - $ciana gr 18 cm
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
7.2.5 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 10 = 10,000000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
16,000 16,000 m
7.2.6 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 ceglty
Instalacja kanalizacyjna 10 = 10,000000
10,000 10,000 m
7.2.7 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
7.2.8 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
7.2.9 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,96+1,59)*2%2,25+(2,76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
7.2.10 KNR 202/829/9
Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 30x30, metoda kombinowana
(1,96+1,59)*2%2,25+(2, 76+
3,53)*2*2,25-0,90*%2,0*3 = 38,880000
38,880 38,880 m2
7.2.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0%4 = 20,000000
20,000 20,000 m
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7.2.12 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.13 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotnos$é¢ 3
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 3,00 |m2

7.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNARBC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABRC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.17 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasdmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,96+1,59)*2+(2,76+3,53) *
2-0,90%*3 = 16,980000
16,980 16,980 m

7.2.18 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.19 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rdéwnowaznej
-(1,96*1,59+2,76*3,53) = -12,859200
-12,859 -12,859 m2

7.2.20 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.21 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podioza
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.22 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.23 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,96*1,59 = 3,116400
3,116 3,116 m2

7.2.24 ORGB 202/2015/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2,
(grubo$¢ 3-mm) na tynku
2,76*3,53 = 9,742800
9,743 9,743 m2

7.2.25 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2
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7.2.26 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200
12,859 12,859 m2

7.2.27 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,96+1,59)*2*0,90 = 6,390000
6,390 6,390 m2

7.2.28 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5-m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(2,76+3,53)*2*0,90 = 11,322000
11,322 11,322 m2

7.2.29 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,96+1,59)*2*0,90+ (2, 76+

3,53)*2*0,90 = 17,712000
Os$cieza od korytarza (0,40*2*1,40)*0,50 = 0,560000
18,272 18,272 m2

7.2.30 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
7.2.31 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
7.2.32 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
0,90*2,00*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
7.2.33 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 35/124/3 (1)
Montaz kabiny ustepowej naroznej podwdjnej - kalkulacja indywidualna
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

7.3 ROBOTY SANITARNE

7.3.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji

wodociagowe]
2,0+3,0 = 5,000000
5,000 5,000 m
7.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpitywy umywalek, pisuardw
2,0+3,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

7.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

7.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej
(2,0+3,0)*2 = 10,000000
10,000 10,000 m

7.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm
10,0 = 10,000000
10,000 10,000 m

7.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt

7.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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7.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalki, pisuary 5 = 5,000000
Kratki $ciekowe 5 = 5,000000
10,000 10,000 m

7.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
2

2,000000
2,000 2,000 szt

7.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejs$¢é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
= 7,000000
7,000 7,000 szt

7.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm

= 2,000000
2,000 2,000 szt
7.3.12 KNRW 215/234/2
Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
7.3.13 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
7.3.14 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
7.3.15 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
7.3.16 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
7.3.17 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - ze zlaczka do
weza
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
7.3.18 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
10,00 = 10,000000
10,000 10,000 m

7.3.19 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,80+40,25)*3,15+(0,50+
0,20)*3,15 = 5,512500
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000

6,312 6,313 m2

7.3.20 KNRW 215/403/4
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-32-mm - piony c.o.
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

7.3.21 KNRW 215/403/3
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-25-mm - piony c.o.
2,15%2 = 4,300000
4,300 4,300 m

7.3.22 KNRW 215/428/1 (2)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdéw, o potaczeniu spawanym, dla
grzejnikédw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, konwektordw,
nagrzewnic, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

7.3.23 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, diugo$é do 1600 -mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

7.3.24 KNR 35/215/2
Zawdér grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub
katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
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7.3.25 KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulaciji
1 = 1,000000
1,000 1,000 uktad

7.3.26 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2

7.3.27 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$é¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji z przedsionka
= 1,000000
1,000 1,000 szt

7.3.28 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla 1l-go wentylatora
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

7.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

7.4.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

7.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdéw i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $Swiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
7.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

7.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

7.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

7.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

7.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy

= 1,000000
1,000 1,000 pomiar
7.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
= 5,000000
5,000 5,000 pomiar

7.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do
7,5-mm2 - zasilanie wentylatordéw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m

7.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

7.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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8 WC PERSONELU II PIETRO

8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

8.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
1,95%3,15-0,60*2,0 = 4,942500
4,942 4,943 m2

8.1.2 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do

2-m2
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
8.1.3 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian
(1,95+1,84)*2*2,25-0,60*2,0 = 15,855000
15,855 15,855 m2

8.1.4 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej

(1,95+1,84)*2*3,15-0,60*2,0 = 22,677000
22,677 22,677 m2
8.1.5 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.1.6 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2

8.1.7 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
wc 1 umywalki
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

8.1.8 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody cieptej do
umywalek
3,0 = 3,000000
3,000 3,000 m

8.1.9 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - woda zimna i
ciepta
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

8.1.10 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50-mm - kratka $ciekowa
1,0 = 1,000000
1,000 1,000 m

8.1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejs$cia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejscie wody
zimnej do wc
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydeltkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécie pod baterie umywalkowa Scienng
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.1.13 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.1.14 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

8.1.15 KNR 402/233/6
Demontaz podejs$cia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
8.1.16 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

8.1.17 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 402/234/2
Demontaz elementdé4w uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy,
Fi-50-mm - wpust pcv
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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8.1.18 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
= 2,000000
2,000 2,000 szt
8.1.19 KNR 403/1124/1
Demontaz 1acznikédw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
8.1.20 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
8.1.21 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.2.1.1 (1,95*%3,15-0,60*2,0) *0, 12 = 0,593100
poz.2.1.3 ((1,95+1,84)*2%2,25-0,60%*
2,0)*0,04 = 0,634200
poz.2.1.4 ((1,95+1,84)*2*3,15-0,60%*
2,0)*0,02 = 0,453540
poz.2.1.5 (1,95*1,84)*0,06 = 0,215280
poz.2.1.6 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1,000000
3,220 3,220 m3
8.1.22 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie
poz.2.1.1 (1,95*%3,15-0,60*2,0) *0, 12 = 0,593100
poz.2.1.3 ((1,95+1,84)*2*2,25-0,60%*
2,0)*0,04 = 0,634200
poz.2.1.4 ((1,95+1,84)*2*3,15-0,60%*
2,0)*0,02 = 0,453540
poz.2.1.5 (1,95*1,84)*0,06 = 0,215280
poz.2.1.6 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.2.1.2, poz.2.1.7 -
2.1.18 1,0 = 1,000000
3,220 3,220 4,00|m3
8.2 ROBOTY BUDOWLANE
8.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
4,200 4,200 m
8.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
3,240 3,240 m2
8.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
8.2.4 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 2,0+3,5+3,5 = 9,000000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
15,000 15,000 m
8.2.5 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 ceglty
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m
8.2.6 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2
8.2.7 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2
8.2.8 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2
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8.2.9 KNR 202/829/9
Licowanie $cian pitytkami na klej, pitytki 30x30, metoda kombinowana
(1,95+1,84)*2*2,25-0,90*2,0 = 15,255000
15,255 15,255 m2

8.2.10 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0 = 5,000000
5,000 5,000 m

8.2.11 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.12 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotno$é¢ 3
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 3,00 |m2

8.2.13 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w

pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasdmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,95+1,84)*2-0,90 = 6,680000

6,680 6,680 m

8.2.17 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.18 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii réwnowaznej
-1,95*1,84 = -3,588000
-3,588 -3,588 m2

8.2.19 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.20 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukltadanych na klej,
przygotowanie podioza
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.21 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.22 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2
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8.2.24 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,95*1,84 = 3,588000
3,588 3,588 m2

8.2.25 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,95+1,84)*2*0,90 = 6,822000
6,822 6,822 m2

8.2.26 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne

(1,95+1,84)*2*0,90 = 6,822000
Os$cieza od korytarza (0,40*2+1,40)*0,50 = 1,100000
7,922 7,922 m2

8.2.27 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne od korytarza

Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
8.2.28 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2
8.2.29 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
1,00*2,00 = 2,000000
2,000 2,000 m2

8.3 ROBOTY SANITARNE

8.3.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji
wodociagowej
2,0+1,50+1,50 = 5,000000
5,000 5,000 m

8.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpityw umywalki
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m

8.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej

1

1,000000
1,000 1,000 szt

8.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej

woda zimna 2,0+3,0%*2 = 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 = 5,000000
13,000 13,000 m

8.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosSci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm

woda zimna 2,0+3,0%*2 = 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 = 5,000000
13,000 13,000 m

8.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalka 1 = 1,000000
Kratka $ciekowa 1 = 1,000000
2,000 2,000 m
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8.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
1

1,000000
1,000 1,000 szt

8.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
umywalka, wpust podlogowy 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

8.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.3.12 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

8.3.13 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

8.3.14 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

8.3.15 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
8.3.16 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
woda zimna 2,0+3,0%*2 = 8,000000
woda ciepta 2,0+3,0 = 5,000000
13,000 13,000 m

8.3.17 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,254+0,25)*3,15+(0,50+
0,20)*3,15 = 3,780000
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000
4,580 4,580 m2
8.3.18 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06%*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2
8.3.19 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubo$¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji
= 1,000000
1,000 1,000 szt

8.3.20 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla l-go wentylatora
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.3.21 KNR 508/802/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw i wnek w cegle, gtebokos$é do 8-cm
i $rednicy do 10-mm - pod wyposazenie dla niepelnosprawnych
4*4 = 16,000000
16,000 16,000 szt

8.3.22 KNR 508/809/1
Osadzenie w podiozu kotkdéw, na S$cianie lub stropie, koitki plastykowe
rozporowe pod wyposazenie dla niepelnosprawnych
4*4 = 16,000000
16,000 16,000 szt

8.3.23 kalkulacja indywidualnaKNR 508/701/11
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar
do 5-kg, na $cianie, i1lo$¢ mocowan do 4 - urzadzenia dla
niepeinosprawnych
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt

8.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

8.4.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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8.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
8.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

8.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 2x20-W, koncowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

8.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

8.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

8.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy

= 1,000000
1,000 1,000 pomiar
8.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

8.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do

7,5-mm2 - zasilanie wentylatordw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m
8.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszark
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

8.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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9 WC DZIEWCZAT II PIETRO

9.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

9.1.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2 cegty
(3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4 = 12,187500
12,188 12,188 m2
9.1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/4 cegty
- rozebranie $cianek z ksztaitek szklanych /luxsferdw/
1,34*0,90*3 = 3,618000
3,618 3,618 m2
9.1.3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2-m2
6 = 6,000000
6,000 6,000 szt
9.1.4 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek - okltadziny $cian
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
9.1.5 KNR 401/701/6
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowej
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0%*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
9.1.6 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - lastryko
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
9.1.7 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 cegiy - rozkucie otworu drzwiowego gr 18 cm
0,40*2,0+0,20%1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
9.1.8 KNR 401/330/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, giebokosé
do 1 1/2 cegty - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm
0,40*2,0+0,20%*1,40 = 1,080000
1,080 1,080 m2
9.1.9 KNR 402/230/7
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do
50-mm - umywalki, kratka $ciekowa
umywalki 2,0 2,000000
kratka $ciekowa 2,5 2,500000
4,500 4,500 m
9.1.10 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody zimnej do
wc 1 umywalek
2,0+3,5+4*1,5 = 11,500000
11,500 11,500 m
9.1.11 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - wody ciepiej
do umywalek
2,0+1,5 = 3,500000
3,500 3,500 m
9.1.12 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - wody zimne]
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
9.1.13 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - wody ciepitej
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
9.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/3
Demontaz podejs$cia do pionu wodociagowego, Fi-15-18-mm - podejs$cia wody
zimnej do wc
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
9.1.15 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 407/114/1
Demontaz podejs$cia do wodomierza skrzydeltkowego, Dn-15-20-mm -
podejsécia pod baterie umywalkowe Scienne
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
9.1.16 KNR 402/233/8
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm - wc
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
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9.1.17 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miska fajansowa
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
9.1.18 KNR 402/233/6
Demontaz podejs$cia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm - umywalki, kratka
umywalki 3,0 = 3,000000
kratka 1 = 1,000000
4,000 4,000 szt
9.1.19 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
9.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 402/234/2
Demontaz elementdé4w uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy,
Fi-50-mm - wpust pcv
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
9.1.21 KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-32-mm
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 m
9.1.22 KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-mm
2,15 = 2,150000
2,150 2,150 m
9.1.23 KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm - rury
przytaczeniowe do grzejnikéw
4,0 = 4,000000
4,000 4,000 m
9.1.24 KNRW 402/522/5
Demontaz grzejnikdé4w z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe G-3,
dtugosci 0,5-2,0-m
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
9.1.25 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych
= 3,000000
3,000 3,000 szt
9.1.26 KNR 403/1124/1
Demontaz 1aczniké4w instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A,
podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub przetacznik l-biegunowy
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
9.1.27 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
9.1.28 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.3.1.1 ((3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4)*0,12 = 1,462500
poz.3.1.2 (1,34*%0,90*3)*0,04 = 0,144720
poz.3.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
, 04 =
poz.3.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60%2,0%*3) *
0,02 = 0,792900
poz.3.1.6 (1,96*1,59+2,53*3,53)*0,06 = 0,722838
poz.3.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.3.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 0,324000
poz.3.1.3; poz.3.1.9 -
3.1.26 1,0 = 1,000000
4,641 4,641 m3
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9.1.29 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1l-km za 4 km do 5 km tacznie
poz.3.1.1 ((3,53+1,34*3)*2,25-0,60%*
2,0%4)*0,12 = 1,462500
poz.3.1.2 (1,34*%0,90*3)*0,04 = 0,144720
poz.3.1.4 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
, 04 =
poz.3.1.5 ((1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*%2,25-0,60*%2,0%*3) *
0,02 = 0,792900
poz.3.1.6 (1,96*1,59+2,53*3,53)*0,06 = 0,722838
poz.3.1.7 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 18 = 0,194400
poz.3.1.8 (0,40*2,0+0,20%1,40) *0, 30 = 0,324000
poz.3.1.3; poz.3.1.9 -
3.1.26 1,0 = 1,000000
4,641 4,641 4,00|m3
9.2 ROBOTY BUDOWLANE
9.2.1 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
$ciana gr. 30 cm 3*1,40 = 4,200000
$ciana gr. 18 cm 2*1,40 = 2,800000
7,000 7,000 m
9.2.2 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - osécieza
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0*2)*0,30*2 = 3,240000
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0*%2)*0,25*2 = 2,700000
5,940 5,940 m2
9.2.3 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm - $ciana gr 30 cm
$ciana gr. 30 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
9.2.4 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 25-cm - $ciana gr 18 cm
$ciana gr. 18 cm (1,4042,0%*%2)*2 = 10,800000
10,800 10,800 m
9.2.5 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegity
Instalacja wodna 11,50+2,0 = 13,500000
Instalacja elektryczna 6 = 6,000000
19,500 19,500 m
9.2.6 KNR 401/326/2 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokos$ci 1 ceglty
Instalacja kanalizacyjna 2 = 2,000000
2,000 2,000 m
9.2.7 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z
ptyt widrowych - gruntowanie po skuciu, pod tynk pod piytki
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
9.2.8 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie, pomieszczenie
ponad 5-m2 - pod piytki
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
9.2.9 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
9.2.10 KNR 202/829/9
Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 30x30, metoda kombinowana
(1,96+1,59)*2*2,25+(2,53+
3,53)*2*2,25-0,60*%2,0*3 = 39,645000
39,645 39,645 m2
9.2.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
listwy naroznikowe
5,0*3 = 15,000000
15,000 15,000 m
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9.2.12 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.13 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubo$ci o 10-mm - za 3 cm krotnos$é¢ 3
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 3,00 |m2

9.2.14 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/1
Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, gruntowanie podioza preparatem
Aso-Unigrund-K - lub technologii réwnowazne]
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.15 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, na powierzchniach poziomych- lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.16 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/4
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, szpachlowanie pow. zaprawa klejowa Unifix
gr. l-mm- lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.17 KALKULACJA INDYWIDUALNABC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w
pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie tasdmy uszczelniajacej - w
narozach- lub technologii rdéwnowaznej
(1,96+1,59)*2+(2,53+3,53) *
2-0,90%*3 = 16,520000
16,520 16,520 m

9.2.18 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5-cm lub technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.19 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, dodatek
lub potracenie za zmiane grubos$ci o l-cm - potracenie za 1 cm lub
technologii rdéwnowaznej
-(1,96*1,59+2,53*3,53) = -12,047300
-12,047 -12,047 m2

9.2.20 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub
technologii rdéwnowaznej
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.21 KNR 202/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej,
przygotowanie podioza
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.22 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana ptytki antypos$lizgowe R11 oraz klasa
Scieralnosci 4
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.23 ORGB 202/2014/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubos$é

3-mm) na tynku
1,96*1,59 = 3,116400
3,116 3,116 m2

9.2.24 ORGB 202/2015/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2,
(grubo$¢ 3-mm) na tynku
2,53%3,53 = 8,930900
8,931 8,931 m2

9.2.25 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1,96*1,59+2,53*3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2
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9.2.26 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 1x
1,96*1,59+2,53%3,53 = 12,047300
12,047 12,047 m2

9.2.27 ORGB 202/2012/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5:m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(1,96+1,59)*2*0,90 = 6,390000
6,390 6,390 m2

9.2.28 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5-m2, (grubo$é 3-mm) na tynku
(2,53+3,53)*2*0,90 = 10,908000
10,908 10,908 m2

9.2.29 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
(1,96+1,59)*2*0,90+ (2, 53+

3,53)*2*0,90 = 17,298000
Os$cieza od korytarza (0,40*2*1,40)*0,50 = 0,560000
17,858 17,858 m2

9.2.30 KNR 401/1206/5 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych, sSciany, z
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Os$cieza od korytarza 1,60*%2*0,5 = 1,600000
1,600 1,600 m2
9.2.31 KNNR 2/1104/2
O$cieznice drewniane zwykle - fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
9.2.32 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine
0,90*2,00*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
9.2.33 KALKULACJA INDYWIDUALNAKNR 35/125/1 (1)
Montaz kabiny ustepowej poczwdrnej - kalkulacja indywidualna
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

9.3 ROBOTY SANITARNE

e
w

.1 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty - dla instalacji

wodociagowe]
2 = 2,000000
2,000 2,000 m
9.3.2 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty - dla
instalacji kanalizacyjnej odpitywy umywalek,
11,50+2,0 = 13,500000
13,500 13,500 m

9.3.3 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 30-cm - dla montazu kratki Sciekowej
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

9.3.4 KNRW 215/112/1 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm - dla wody zimnej
i ciepiej
11,50+3,5+2,0+2,0 = 19,000000
19,000 19,000 m

9.3.5 KNRW 215/127/2 (2)
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 90-mm
11,50+3,5+2,0+2,0 = 19,000000
19,000 19,000 m

9.3.6 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi zew. 16-mm
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt

9.3.7 KNRW 215/116/8 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 16-mm, o polaczeniu
metalowym - piuczki ustepowe
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
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9.3.8 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm

Umywalki, 2 = 2,000000
Kratki $ciekowe 5 = 5,000000
7,000 7,000 m

9.3.9 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
2

2,000000
2,000 2,000 szt

9.3.10 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejs$¢é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
= 5,000000
5,000 5,000 szt

9.3.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm

= 3,000000
3,000 3,000 szt
9.3.12 KNRW 215/233/3
Ustep z piuczka, typu "kompakt"
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
9.3.13 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
9.3.14 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek - pdipostument
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl
9.3.15 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
9.3.16 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - ze zlaczka do
weza
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
9.3.17 KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi,
izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-48-mm lub technologii réwnowaznej
19,00 = 19,000000
19,000 19,000 m

9.3.18 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01- obudowa piondw

Piony instalacyjne (0,5040,20)*3,15*2 = 4,410000
Przewody wentylacyjne (0,20+0,20)*2,0 = 0,800000
5,210 5,210 m2

9.3.19 KNRW 215/403/4
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-32-mm - piony c.o.
2,0%*2 = 4,000000
4,000 4,000 m

9.3.20 KNRW 215/403/3
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
Dn-25-mm - piony c.o.
2,15%2 = 4,300000
4,300 4,300 m

9.3.21 KNRW 215/428/1 (2)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdédw, o potaczeniu spawanym, dla
grzejnikdédw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, konwektordw,
nagrzewnic, Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

9.3.22 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, diugo$é do 1600 -mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

9.3.23 KNR 35/215/2
Zawdér grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub
katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm
1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

9.3.24 KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulaciji
1 = 1,000000
1,000 1,000 uktad
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9.3.25 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ: S (Spiro) -
udziat ksztaitek do 35%, Fi 120-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2*3,14%0,06%*2 = 0,753600
0,754 0,754 m2

9.3.26 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ $cian 1 cegty - dla wentylacji z przedsionka
= 1,000000
1,000 1,000 szt

9.3.27 KNNR 5/410/3
Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotdéw dla 1l-go wentylatora
2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

9.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

e}
i

.1 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy, przycisk
1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

9.4.2 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdé4w i przyciskdw instalacyjnych z
podiaczeniem, 1acznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt
9.4.3 KNRW 508/502/11
Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podioze
betonowe, na 2 kotkach wstrzeliwanych
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

9.4.4 KNRW 508/511/5 (2)
Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, przykrecane 4x18-W, IP44
3 = 3,000000
3,000 3,000 kpl

9.4.5 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

9.4.6 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd l-fazowy,
pomiar kazdy nastepny
5 = 5,000000
5,000 5,000 pomiar

9.4.7 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, pierwszy
1 = 1,000000
1,000 1,000 pomiar

9.4.8 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, prdéby dziatania
wytacznika réznicowopradowego, nastepny
= 5,000000
5,000 5,000 pomiar

9.4.9 KNRW 508/209/3
Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze betonowe, do
7,5-mm2 - zasilanie wentylatordéw
Zasilanie wentylatordéw 2,0+4,0 = 6,000000
6,000 6,000 m

9.4.10 KNRW 508/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w
podtozu z cegly pod ponowny montaz zdemontowanej suszarki
suszarka 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

9.4.11 KNRW 508/402/1
Mocowanie aparatdéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozbierania i
podtaczenia, masa do 2,5-kg, 2 otwory mocujace - ponowny montaz
zdemontowanej suszarki
suszarka 1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

WC DZIEWCZAT II PIETRO



