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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/BUDOWY BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
z polaczeniem z istniejgcym budynkiem szkoty/

I. STAN FORMALNO-PRAWNY

podstawa opracowania
> prywatne zlecenie Inwestora
> Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gnojnik
> Mapa do celéw projektowych skala 1: 500
> Dz. U.nr75zdnia 15.06.2002r — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury nr 690 z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOzniejszymi zmianami
faza projekt zagospodarowania terenu

branza architektura

adres budowy Biesiadki dz. nr 382, 383 i 384

inwestor Gmina Gnojnik

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI - USYTUOWANIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali sportowej, usytuowanego na
dziatkach o numerach 382, 383 i 384 w miejscowosci Biesiadki. Budowa bedzie
realizowana w oparciu 0 wytyczne zawarte w ustaleniach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwata Rady Gminy
w Gnojniku nr XV11/138/05 z dnia 14 lutego 2005.

Budowa budynku zgodna z wymaganiami zawartymi w uchwalonym mpzp.
Budynek sali sportowej, usytuowany w péinocnej czesci terenu szkolnego po
budowie doskonale zharmonizuje si¢ z otaczajaca go zabudowa jak réwniez
krajobrazem.
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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

> STAN ISTNIEJACY
Dziatki szkolne nr 382, 383 i 384. przeznaczone pod budowe sali sportowej z
zapleczem potozone w miejscowosci Biesiadki — gmina Gnojnik.
Dziatki w ksztaicie prostokatnym potozone przy drodze publicznej z ktorej
odbywa sie dojazd do zespotu obiektdéw szkolnych.
Przez dziatkke w miejscu projektowanej Sali sportowej przebiegaja sieci
infrastruktury technicznej tj. wodociag @ 110 i kanalizacja.
Dziatki z niewielka réznica w poziomie terenu.
Dzialki czesciowo zabudowane obiektami szkoty i ogrodzona.
Na dziatce wystepuje roslinnos¢ niska.

» DOJAZDY | DOJSCIA
Dojazd do dziatki odbywa sig¢ z drogi publicznej od strony potudniowe;j.
Wejscie do budynku - od zachodu.
Dojscia i dojazd utwardzone beda docelowo kostka brukowa.

> INFRASTRUKTURA
Na dziatkach znajduje si¢ pelne uzbrojenie terenu .
Budynek szkoty jest wyposazony w instalacje gazowa, elektryczna, wodociagowa
I kanalizacyjna.

> MALA ARCHITEKTURA I ZIELEN
Na terenie dzialki zlokalizowany jest - boks na §mietnik.
W otoczeniu budynku szkolnego istniejaca zielen , wykorzystywana jest w
celach rekreacyjnych.

» BILANS TERENU

Pow. dziatek ogotem —24100,00 m2

Pow. zabudowy budynku szkoty — 541,00 m2

Dojscia i dojazdy — 340,00 m2

Plac gospodarczo-manewrowy — 270,00 m2

Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki szkolne nr. 382, 383 i 384 przeznaczone pod budowe sali sportowej z
zapleczem potozone w miejscowosci Biesiadki — gmina Gnojnik.

Sala sportowa zostata zaprojektowana w potnocnej czesci terendéw szkolnych.
Sala sportowa z zapleczem jest potaczona z budynkiem szkolnym przewiazka
jak réwniez zostaly zaprojektowane z przewiazki dwa wyjscia na zewnatrz
jedno na teren szkolnych urzadzen sportowych, drugie do terenéw komunikacji.
W zagospodarowaniu terenu nie planuje si¢ zadnych wyburzen.

W obrebie budynku sali sportowej projektuje si¢ ciag komunikacyjny i plac
gospodarczy.

Na pozostatej czesci dziatek projektuje si¢ trawniki i zielen niska. Pozostate
elementy zagospodarowania dzialki nie ulegaja zmianie.

» DOJAZDY | DOJSCIA
Dojazd do dziatki bedzie si¢ odbywat istniejacym dojazdem z drogi publicznej
od strony potudniowej.
Wejscie do budynku - od zachodu.
Dojscia i dojazd utwardzone beda docelowo kostka brukowa.

> INFRASTRUKTURA
Na dziatkach znajduje si¢ pelne uzbrojenie terenu umozliwiajace obstuzenie
projektowanego obiektu po rozbudowie.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna, wodociagowa i
kanalizacyjna po jej rozbudowie.

> MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN
Na terenie dziatki zlokalizowany jest - boks na $mietnik — nie projektuje sig
dodatkowych miejsc gromadzenia odpadow.
W otoczeniu budynku sali sportowej adaptuje sig istniejaca zielen i proponuje
si¢ jej uzupetnienie , zielen wykorzystywana bedzie w celach rekreacyjnych.

» BILANS TERENU PO BUDOWIE SALI SPORTOWEJ

Pow. dziatki ogétem — 24 100,00 m2

Pow. zabudowy budynku szkoty — 541,00 m2

Pow. zabudowy cze¢sci projektowanej — 537,18 m2

Pow. zabudowy dodatkowa ( schody, pochylnie) — 20,25 m2
Dojscia, dojazdy i plac gospodarczo-manewrowy — 570 m2
Dojscia i dojazdy projektowane — 335,00 m2

Pow. zabudowana dziatek wynosi ok. 6 %.

Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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> STREFY | OGRANICZENIA

Teren na ktorym bedzie realizowana budowa sali sportowej znajduje si¢ w
strefie scistej ochrony konserwatorskiej zabytkowego uktadu urbanistycznego.

W zwiazku z tym iz inwestycja jest realizowana jako rozbudowa istniejacej
zabudowy (tj. obiektéw szkolnych) odstapiono od okreslonych planem
parametrow zabudowy dla tego terenu w oparciu o par. 9 rozdziatu 11l m.p.z.p.,
co umozliwia zrealizowanie tego obiektu w sposéb zharmonizowany
z istniejaca zabudowa i otoczeniem. Obiekt jako cale zalozenie z zespolem
szkolnym doskonale harmonizuje si¢ z otaczajacym krajobrazem.

V. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

> Ogrzewanie budynku - instalacja gazowa, rozbudowa istniejacej
kottowni.

> Emisja zanieczyszczen z kottowni nie przekracza granic norm ustalonych
w przepisach odrebnych

> Usuwanie odpaddw statych odbywa sie przez wywozenie. Odpady beda
gromadzone w pojemnikach stalowych lub z tworzywa sztucznego i oprdzniane
okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania.

» Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuja zwiazane
z eksploatacja budynku emisje hatasu , wibracji i promieniowania , w tym
jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia .

»  Charakter zabudowy , program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob
jego posadowienia - nie wplywa negatywnie na istniejacy w sasiedztwie

drzewostan. Lokalizacja budynku nie wymaga wycinki drzew .
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IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

ZEWNETRZNE DROGI P.POZ.

Zgodnie z przepisami do obiektu powinien by¢ zapewniony utwardzony
dojazd pozarowy warunek ten jest spetniony istniejacym dojazdem
ponadto wokot budynku sali bedzie wykonany ciag komunikacyjny.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Istniejace zewnetrzne hydranty zainstalowane na sieci wodociagowe;j.
ZABEZPIECZENIA P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje odgromowe i elektryczne:

Wszystkie instalacje elektryczne wyposazone beda w jeden gtowny
wylacznik.

Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa.

INFORMACJE DODATKOWE
Odlegtosci do istniejacych budynkow na dziatkach sasiednich:

- do najblizszego budynku mieszkalnego 53 m
- do najblizszych budynkdw gospodarczych 15 mi 20 m

Wszystkie roboty konstrukcyjne / zbrojenie stropow, itp./ przed zalaniem betonem powinny
by¢ sprawdzone przez kierownika budowy i wpisane do dziennika budowy.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywac¢ nalezy pod scisfym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Po zakornczeniu budowy obiekt nalezy zgfosi¢ stuzbg budowlanym do odbioru.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z autorem projektu.

opracowanie :




OPIS PROJEKTU BUDOWY SALI

SPORTOWEJ

/BUDOWY BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
z polaczeniem z istniejgcym budynkiem szkoty/

ARCHITEKTURA
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OPIS PROJEKTU BUDOWY SALI SPORTOWEJ

/BUDOWY BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
z polaczeniem z istniejgcym budynkiem szkoty/

I. STAN FORMALNO-PRAWNY

podstawa opracowania
> prywatne zlecenie Inwestora
> Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gnojnik
> Mapa do celéw projektowych skala 1: 500
> Dz. U.nr75zdnia 15.06.2002r — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury nr 690 z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOzniejszymi zmianami
faza projekt architektoniczno-budowlany

branza architektura

adres budowy Biesiadki dz. nr 382, 383 i 384

inwestor Gmina Gnojnik

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI - USYTUOWANIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali sportowej, usytuowanego na
dziatkach o numerze 382, 383 i 384 w miejscowosci Biesiadki. Budowa bedzie
realizowana w oparciu 0 wytyczne zawarte w ustaleniach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwata Rady Gminy
w Gnojniku nr XV11/138/05 z dnia 14 lutego 2005.

Budowa budynku zgodna z wymaganiami zawartymi w uchwalonym mpzp.
Budynek sali sportowej, usytuowany w péinocnej czesci terenu szkolnego po
budowie doskonale zharmonizuje si¢ z otaczajaca go zabudowa jak réwniez
krajobrazem.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt Sali sportowej o wymiarach 12m x 24m
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i powiazaniem tego obiektu z
istniejacym budynkiem szkoty. Na poszczeg6lnych rysunkach pokazano
rozwiazania w zakresie lokalizacji obiektu oraz rozwiazan funkcjonalno-
przestrzennych.

IV. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali sportowej zlokalizowanej w
potnocnej czesci terendw szkolnych i powiazanej z obiektem szkoty przewiazka.

Gldéwne wejscia do obiektu sali sportowej zaprojektowano jako wejscie do
przewiazki z ktorej rozprowadzany jest ruch w kierunku sali sportowej i w
kierunku sal lekcyjnych poprzez pomieszczenia szatniowe.

Zaplecze socjalno-szatniowe oddzielone jest od Sali korytarzem taczacym
wejscia na sale z dwoch kierunkdw.

W zapleczu wzdhuz wydzielonego Kkorytarza stanowiacego komunikacje
zaprojektowano dwa zespoty szatniowe dla dziewczat i chtopcdéw oraz magazyn
urzadzen sportowych, pokdj z zapleczem socjalnym dla instruktora,
pomieszczenie gospodarcze i toalety ogdlnodostepne dla chiopcéw o dla
dziewczat wraz z osobami niepetnosprawnymi.

W korytarzu znajduje sie rowniez dojscie na antresole.

Przy projektowaniu Sali sportowej potozono szczegolny nacisk na funkcjonalne
rozmieszczenie niezbednych pomieszczen, na bezkolizyjny uktad komunikacji
poziomej obiektu oraz dostosowanie Sali do potrzeb szkoty przy liczbie 80
uczniow.

Z sali istnieja dwa niezalezne wyjscia umozliwiajace szybka ewakuacje w razie
zagrozenia.

Forma architektoniczna obiektu zostala dostosowana do istniejacego obiektu
szkolnego oraz architektury otoczenia.

V. PROGRAM BUDOWY SALI SPORTOWEJ

Planowana budowa budynku sali sportowej bedzie polegata na budowie sali z
potaczeniem jej z istniejacym budynkiem szkoty przewiazka.
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» DANE TECHNICZNE BUDYNKU SALI SPORTOWEJ

Powierzchnia zabudowy - 537,18 m2
Powierzchnia uzytkowa — 551,31 m2
Kubatura —2 591,88 m2

Dtugos¢ budynku — 24,68 m
Szerokos¢ budynku — 20,20 m
Wysokos¢ budynku — 10,17 m

> ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

PARTER

1.  KORYTARZ - plytki ceramiczne 32,98 m’
2. KORYTARZ - tarket 72,49 m?
3.  WC MESKI — ptytki ceramiczne 2,86 m?
4 PRZEDSIONEK WC MESKI - ptytki ceramiczne 3,51 m
5. WC KOBIET - plytki ceramiczne 4,04 m?
6 SZATNIA DZIEWCZAT - tarket 15,48 m?
7 LAZIENKA DZIEWCZAT - ptytki ceramiczne 8,83 m
8.  WC DZIEWCZAT - plytki ceramiczne 3,24 m?
9.  LAZIENKA CHLOPCOW - plytki ceramiczne 8,83 m
10. WC CHLOPCOW - plytki ceramiczne 3,24 m?
11. SZATNIA CHLOPCOW - tarket 15,48 m’
12. POM. SZAT.-SOC. INSTR. WF — tarket 5.89 m?
13.  LAZIENKA INSTR. WF — ptytki ceramiczne 3,51 m?
14. WC INSTYR. WF - plytki ceramiczne 1,50 m?
15. POM. POMOCNICZE - ptytki ceramiczne 2,52 m?
16. POM. MAGAZYNOWE - tarket 15,14 m?

17. SALA GIMNASTYCZNA - podtoga sportowa 288,00 m’

RAZEM POW. UZYTK. CZESCI MIESZK.BUDYNKU 487,57m?
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PIETRO
1. ANTRESOLA — tarket / lino dur 63,74 m?
RAZEM POW. UZYTK. ANTRESOLI 63,74 m°

RAZEM POW. UZYTK. BUDYNKU 487,57 m* + 63,74 m? = 551,31 m?

VI . OPIS FUNKCJONALNY POMIESZCZEN ZAPLECZA
SOCJALNO-SZATNIOWEGO

e Pokoj instruktora/wychowawcy — w pomieszczeniu tym bedzie znajdowaé

sie¢ biurko, péiki i szafa na odziez wiasng i stroje gimnastyczne. Sciany
pomalowane do wysokosci 1,6 m farba olejna. Posadzka tatwozmywalna
np. terrakota lub z tworzywa sztucznego.

Lazienka instruktora/wychowawcy - WC wyposazone w miske ustepowa
oraz zaprojektowano wentylacje mechaniczna wlaczana automatycznie
I spetniajaca po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej. Przedsionek —
wyposazony w umywalke 1 prysznic. W pomieszczeniu zaprojektowano
wentylacje mechaniczna wilaczana automatycznie i spelniajaca  po
wyltaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu proponuje
si¢ ptytki ceramiczne lub farbe olejna do wysokosci 2,2 m. Posadzki w obu
pomieszczeniach tatwozmywalne np. terrakota lub tworzywo sztuczne oraz
wpust podtogowy.

Pomieszczenie  pomocnicze - w  pomieszczeniu  pomocniczym
zaprojektowano w formie szaf stojacych i wiszacych magazyn srodkdéw
czystosci , dezynfekcji i sprzetu porzadkowego. Dodatkowo pomieszczenie
to bedzie wyposazone w zlew zamontowany na wysokosci 60 cm nad
posadzka, wpust podiogowy i zawdr ze zlaczka oraz zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wlaczana automatycznie i spelniajaca po
wyltaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu proponuje
si¢ ptytki ceramiczne lub farbg¢ olejna do wysokosci 2,2 m. Posadzka
fatwozmywalna np. terrakota.

Magazyn urzadzen sportowych — pomieszczenie w ktorym przechowywane
beda urzadzenia sportowe np. materace, pitki itp. Lamperie pomalowane do



wysokosci 1,6 m  farba  olejna.  Posadzka  tatwozmywalna
np. terrakota lub z tworzywa sztucznego.
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Szatnie - w pomieszczeniu szatniowym zaprojektowano
szafki stojace na odziez wiasha uczniow. Dodatkowo zaprojektowano
wentylacje mechaniczna wiaczang automatycznie i spetniajaca po

wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu proponuje
si¢ pomalowanie $cian farba olejna do wysokosci 1,6 m. Posadzki
fatwozmywalne np. terrakota lub z tworzywa sztucznego.

Lazienki uczniébw - WC wyposazone w miski ustepowe, w fazience
chtopcow jedna miska ustepowa i jeden pisuar w tazience dziewczat dwie
miski ustepowe. Zaprojektowano wentylacje¢ mechaniczna wilaczana
automatycznie i spetniajaca po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.
Przedsionek — wyposazony w umywalki i prysznice oraz wpust podtogowy
| zawor ze ztaczka. . W pomieszczeniu proponuje si¢ ptytki ceramiczne lub
farbe olejna do wysokosci 2,2 m. Posadzka tatwozmywalna np. ptytki
ceramiczne.

WC ogolnodostepne chtopcdéw - wyposazona w miske ustepowa, pisuar.

W WC zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna wiaczana automatycznie
I spetniajaca po wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniu proponuje sig ptytki ceramiczne lub farbe olejna do
wysokosci 2,2 m. Posadzka fatwozmywalna np. ptytki ceramiczne.

Przedsionek — wyposazony w umywalke, wpust podtogowy i zawor ze
ztaczka. W tym pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczna
wlaczana automatycznie i spelniajaca po wylaczeniu funkcje wentylacji
grawitacyjnej. W pomieszczeniu proponuje si¢ ptytki ceramiczne lub farbg
olejna do wysokosci 2,2 m. Posadzka tatwozmywalna np. ptytki ceramiczne.

WC ogdlnodostgpne dziewczat i niepelnosprawnych -  wyposazona w
miske ustgpowa, wpust podlogowy i zawdr ze zlaczka. W WC
zaprojektowano  wentylacje  mechaniczna  wlaczana  automatycznie
I spetniajaca po wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniu proponuje si¢ ptytki ceramiczne lub farbe olejna do

wysokosci 2,2 m. Posadzka fatwozmywalna np. ptytki ceramiczne.

Korytarz — w Kkorytarzu proponuje si¢ pomalowanie $cian farba olejna
matowa do wysokosci 1,6 m. Posadzka tatwozmywalna np. tarket.

Sala sportowa — w sali sportowej proponuje si¢ pomalowanie $cian farba
olejna matowa do wysokosci 2,0 m. Posadzka wg schematu.
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Uwaga !
Do wszystkich urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzié biezaca ciepla
wode.

Centralne ogrzewanie bedzie realizowane poprzez rozbudowe istniejacej
instalacji. Planuje si¢ wymiane kotla.

Pomieszczenia zostaty zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z p6zn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i inne.

VI . OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Budynek bedzie wykonany z tradycyjnych materiatow.

» FUNDAMENTY - fawy fundamentowe wykonane na mokro z betonu
B15, zbrojone czterema pretami @12 w celu zabezpieczenia betonu przed
peknieciami wynikajacymi z nierbwnomiernego osiadania i skurczu
betonu. Stopy fundamentowe zbrojone siatka z pretéw @12. Sciany
fundamentowe wylewane na mokro w szalunku.

Wymiary taw i stop fundamentowych zaprojektowano dla gruntu o
nosnosci 0,15 MPa (piasek gliniasty lub glina piaszczysta nie
nawodniona). Kierownik budowy po wykonaniu wykopdw wpisem do
dziennika budowy ustali przydatnos¢ gruntu do budowy projektowanego
budynku i dokona ewentualnej korekty wymiarow rysunkdow
konstrukcyjnych

> SCIANY NOSNE - pustaki YTONG- 24,00cm

> NADPROZA - nadproza typowe ocieplone od strony zewnetrznej
styropianem.

» STROP - na sali sportowej podwieszany wg rys konstrukcyjnych, nad
czescia socjalno-szatniowa wylewany na mokro zbrojony wg rysunkow
konstrukcyjnych

» DACH - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wg rysunku nad
zapleczem nad sala konstrukcji stalowej

VIl . MATERIALY | ELEMENTY WYKONCZENIOWE-WEWNATRZ

» POSADZKI - w sali sportowej — sportowa sprezysta:
- warstwa wierzchnia: linodur
- warstwa rozkladajaca obciazenia: ptyty wiorowe (sklejka, ptyty OSB)
1,6 cm



- na obrzezach listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi,
umozliwiajace wentylacje grawitacyjna podtogi
- folia luzno roztozona
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Slepa podtoga, utozona poprzecznie do legaréw — 1,7 cm

- podwojny legar z przekitadka i elementem elastycznym utozone
rownolegle do dtuzszego boku hali — 4,8 cm

-Legary i slepa podtoga wykonane z drewna swierkowego ( sztucznie
suszone, rownolegle obcigte brzegi, powtarzalne dtugosci)

- izolacja przeciwwilgociowa 1x papa termozgrzewalna

- Jastrych cementowy 4 cm

- styropian FS20-2 cm

- 2X papa termozgrzewalna 9 po wyréwnaniu gtadzia cementowa)

- podtoze betonowe zbrojone B-15 — 15 cm, zbrojone siatka 20x20 z
pretoéw $r. 8 cm

Piasek ubity warstwami min. 30 cm, do gruntu rodzimego

SCIANY WEWNETRZNE - tynkowane tynk cementowo-wapienny
kat. 11

MALOWANIE SCIAN - farbami emulsyjnymi
- korytarze, szatnie do wysokosci 1,6m, w sali 2,2m — farba olejna
matowa

WYKONCZENIE SCIAN - w pomieszczeniach wc, umywalniach
I pomieszczeniu porzadkowym ptytki ceramiczne do wys. 2,2 m

STOLARKA DRZWIOWA - typowa wg zestawienia

DRZWI KORYTARZOWE | WEJSCIOWE - aluminiowe
przeszklone wg zestawienia

OSLONY GRZEJNIKOWE - 1z pretow stalowych malowanych
proszkowo

PARAPETY PODOKIENNE - wewngtrzne z PCV

BALUSTRADY - na antresoli — konstrukcja z rur stalowych sr. 50/3 mm
(stupki i porecze) mocowane do elementow zelbetowych. Wypeknienie
pretami pionowymi z rur $r. 20/2. Wykonczenie — powtoka powlekana
proszkowo.



» SUFIT PODWIESZANY - podwieszany blacha trapezowa powlekana,
ocieplenie welna mineralna gr. 20,0 cm, od spodu folia paroszczelna na
wierzchu welny folia paroprzepuszczalna
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VIl . MATERIALY | ELEMENTY WYKONCZENIOWE-
ZEWNETRZNE

» DACH - blacha dachowkowa powlekana

> SCIANY ZEWNETRZNE - tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w
masie (ATLAS)

> OCIEPLENIE SCIAN - styropian FS — 20 gr. 10cm
> OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy powlekanej
> COKOL - tynk

> PODESTY WEJSCIOWE | SCHODY ZEWNETRZNE - plytki
gresowe mrozoodporne antyposlizgowe

» PLAC GOSPODARCZY | DROGI CIAGI KOMUNIKACYJNE -
docelowo kostka brukowa

> OPASKA WOKOL BUDYNKU - szer. 50 cm z kostki brukowej na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm

» PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - z kostki brukowej z
kraweznikiem wys. 10 cm, porecze stalowe malowane olejno, cokét
podjazdu obtozony pltytkami gresowymi

» RYNNY | RURY - spustowe PCV o przekrojach podanych na rysunkach

» PODBICIE OKAPU - panelami elewacyjnymi typu siding szer. 10 cm w
kolorze blachy dachdéwkowej

» PARAPETY PODOKIENNE - z blachy stalowej powlekanej

» KOMINY - tynkowane wyktadzina elewacyjna mineralna, na kominach
kratki wentylacyjne stalowe nierdzewne

VIl . MATERIALY IZOLACYJINE




» PRZECIWWILGOCIOWE
— pozioma - fundamentow i posadzki 2x papa termozgrzewalna
- pionowa — $cian fundamentowych Abizolem ,,R+P”
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»  1ZOLACJE CIEPLNE
- posadzki Sali sportowej —welna mineralna gr. 2 cm
- §cian zewngtrznych — styropian FS 20 —gr. 10 cm
- strop nad zapleczem — styropian—gr. 20 cm
- sufit podwieszany na sali sportowej - welna mineralna—gr. 20 cm

» PAROIZOLACJE
- strop nad zapleczem - folia paroszczelna PE
- w sali sportowej pod ociepleniem - folia paroszczelna PE
- w sali sportowej nad ociepleniem - folia paroprzepuszczalna

IX . INSTALACJE

Budynek bedzie wyposazony instalacje elektryczna, wodociagowa
| kanalizacyjna po rozbudowie instalacji wg projektow branzowych.

Instalacja c.0. zasilana z kotla gazowego zamontowanego w istniejacej cz>¢scli
budynku szkoty po przebudowie i zmianie kotla.

Woda ciepta centralna wg opracowan branzowych.

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna wg opracowan branzowych.

X . WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ]

» KOSZYKOWKA TRENINGOWA — wymiar tablic 90 x 120 1 kpl.
- siatka do obreczy turniejowa 2 Szt.
- obrecze do koszykowki uchylne z sitownikami 2 szt.
- tablica do koszykdwki treningowa, szkto akrylowe 90x120 2 Szt.
- ostona dolnej krawedzi tablicy 90x120 2 szt.
- mechanizm regulacji wysokosci tablicy 2 szt.

- konstrukcja do koszykdéwki uchylna sktadana w dok na sciang 2 szt.



» SIATKOWKA

— stupki do siatkowki aluminiowe wielofunkcyjne 1 kpl.

- tuleja montazowa stupka wielofunkcyjnego 2 szt.

- rama podtogowa z deklem 2 szt.
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- ostony stupkdéw do siatkdwki 1 kpl.

- siatka turniejowa z antenkami 1 szt.

- wieszak na siatke 1 szt.
> DRABINKI GIMNASTYCZNE H=2,5m 17 szt.
» SIATKA OCHRONNA NA OKNA 8 szt.

XI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

> OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Odlegtosci do istniejacych budynkow na dziatkach sasiednich:
- do najblizszego budynku mieszkalnego 53 m
- do najblizszych budynkdéw gospodarczych 15 mi 20 m
- od dzialek sasiednich min. 3,80 mi 12,50 m.

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii

tradycyjnej.

- konstrukcja obiektu — $ciany konstrukcyjne nosne — pustak YTONG gr. 24 cm

- strop — zelbetowy, wylewany na mokro gr. 15 cmi 12 cm.

- belki, podciagi , stupy i schody — zelbetowe

- konstrukcja wigzby nad sala sportowa i nad zapleczem — drewniana
zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do stopnia NRO.

- dach - czes¢ nad sala sportowa stalowa ( kratownice ) natomiast nad

zapleczem wigzba drewniana. Pokrycie dachu blacho-dachowka.

Budynek uzytkowany przez ucznidw.

Antresola wykorzystywana max. przez 50 0sob.

Klasa odpornosci pozarowej ,,D” .

> OBCIAZENIE OGNIOWE
Brak

> KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii ZL 111

> KATEGORIA ZAGROZENIA WYBUCHEM
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W zadnym z pomieszczen nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi
na brak materialdw pozarowo niebezpiecznych tj. o temperaturze zaptonu
ponizej 55 st.C

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Projektowana sala sportowa stanowi odrebng stref¢ pozarowa o
powierzchni nie przekraczajacej dopuszczalnych wartosci.

Budynek nowy oddzielony bedzie od budynku istniejacego drzwiami
p.poz. 0 odpornosci ogniowej EI 30, natomiast $ciana przylegajaca do
Istniejacego budynku o odpornosci ogniowej REI 60.

DROGI EWAKUACYJNE

Drogi ewakuacyjne stanowia korytarze szer. 200cm i 300cm oraz schody
0 szerokosci biegu 120 cm i spocznika 150 cm.

W projektowanym budynku w poziomie parteru przewidziane sa 3
wyjscia ewakuacyjne.

W projektowanym obiekcie ditugos¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych nie
zostaty przekroczone.

Drogi ewakuacyjne wymagaja oznakowania zgodnie z PN-92/N-
01256/02.

INSTALACJA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

W projektowanym obiekcie zaproponowano hydrant wewngtrzny @ 25 o
dtugosci weza 30 m, na korytarzu na parterze. Istniejacy budynek rowniez
posiada wewnetrzny hydrant.

Hydranty zewngtrzne zlokalizowane w odlegtosci do 75 od budynku.
Ponadto budynek poprzez rozbudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej
bedzie podiaczony do przeciwpozarowego wyltacznika pradu na zewnatrz
istniejacego budynku.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Gasnice proszkowe o masie dwie 4kg (na parterze) i jedna 2 kg (na
antresoli) zgodnie z zasada jedna gasnica na kazde 100m2 powierzchni.

UWAGA!



Wszystkie roboty konstrukcyjne winny by¢ odebrane przez inspektora
nadzoru z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy.
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1
czESC OPI1SOWA

. Budowa budynku sali sportowej z tgcznikiem do budynku istniejgcej szkoty ,
realizowana bedzie systemem tradycyjnym, strop zelbetowy, dach konstrukcji
drewnianej nad zapleczem natomiast konstrukcji kryty blachg/dachowka.

. Dziatka przeznaczona pod budowe jest niezabudowana .

. Na terenie placu budowy nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Prowadzenie robét budowlanych z elementéw mato gabarytowych

/ pustaki itp. / odbywac sie bedzie systemem gospodarczym. Dach konstrukcji
drewnianej wykonany zostanie na placu budowy, a nastepnie kazdy z
elementéw wiezby dachowej przeniesiony zostanie na budynek sposobem
recznym.

. Przed przystgpieniem do budowy obiektéw kierownik budowy dokona
szkolenia w zakresie przestrzegania przepiséw BHP zwracajgc szczegolng
uwage przy pracach na wysokosci.

Przeszkolenie winno takze obejmowac sposéb zachowania i obchodzenia sie z
urzadzeniami i maszynami elektrycznymi bedacymi pod napieciem. Ww
szkolenia zostang potwierdzone odpowiednimi zapisami.

. Teren placu budowy jest ogrodzony , bedg prowadzone prace ziemne , ktére
w przypadku wykopow zostang odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Sktadowanie materiatéw bedzie bezposrednio na placu budowy.

. Na placu budowy nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet p.poz. jak: gasnica,
topata oraz woda w beczce. W tatwo dostepnym miejscu nalezy umiescic
apteczke.

Dziatka posiada dojazd z drogi gminne;j.
Na trasach komunikacyjnych na placu budowy zapewni¢ swobodny przejazd
dla samochodow strazackich.

9. Na terenie placu budowy nalezy zamontowac¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ nr
telefonéw alarmowych / Pogotowie, Straz Pozarna, Policja /.



10. W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy opracuje szczeg6towy

plan BIOZ.

Opracowata: arch. W. Kaliwoszka-Kawula

Tarnéw; grudzien 2009

OSWIADCZENIE

Tarnéw 2009.12.20

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r. Nr 207 z poz.

zmianami) .

OSWIADCZAM

ze projekt budowy
SALI SPORTOWEJ
z facznikiem do budynku istniejacej szkoty

ADRES WIES BIESIADKI
BUDOWY DZIALKI NR 382,383 | 384
GMINA GNOJNIK

INWESTOR GMINA GNOJNIK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



PROJEKT

LAGOSPODAROWANIA
DO LOKALIZACJI SALI
SPORTOWEJ

NA DZIALKACH NR 382, 383, 384
W MIEJCSOWOSCI BIESIADKI, GMINA
GNOJNIK



8.

9.

PROJEKTOWANA SALA SPORTOWA
/z przewiazka faczacq z istn. budynkiem szkoty/

. BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOLY

BUDYNKI MIESZKALNE — ISTNIEJACE
DOJSCIA | DOJAZDY — PROJEKTOWANE
DOJSCIA | DOJAZDY — ISTNIEJACE

PLAC GOSPODARCZO-MANEWROWY - ISTNIEJACY

. WJAZD NA DZIAEKE - ISTNIEJACY

BOISKO SZKOLNE — ISTNIEJACE

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH — PROJEKT.

10.ZIELEN URZADZONA — ISTNIEJACA

11.ZIELEN URZADZONA — PROJEKTOWANA

INFRASTRUKTURA:

NIE PLANUJE SIE ROZBUDOWY
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W TERENIE.

DODATKOWE OZNACZENIA:

»A—B—C—D” - GRANICA OPRACOWANIA



