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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

          - wizja lokalna na budowie

          - dokumentacja geotechniczna pod a

          - projekt architektoniczny

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- normy i wytyczne bran owe

- obliczenia statyczne

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt techniczny na elementy podstawowe

konstrukcyjne stalowe i elbetowe budowy sali gimnastycznej z zapleczem technicznym na

zasadzie dobudowy do istniej cego budynku Szko y publicznej w Biesiadkach na dz. nr 383,

384 gm. Gnojnik.

          3.   Ekspertyza budowlana istniej cego budynku

Obiekt istniej cy zrealizowany w systemie tradycyjnym, ciany murowane,

  budynek trzykondygnacyjny .

    Fundamenty

Budynek posadowiony jest na awach monolitycznych elbetowych.

   Nie stwierdzono uszkodze   ( wykrusze  lub p kni  ), ani b dów wykonawczych

   Fundamenty oceniono jako wykonane prawid owo.

     ciany
ciany zewn trzne murowane jako konstrukcyjne 38 cm,

   elementy cian wewn trznych murowane z ceg y grubo ci 12-38 cm.

   ciany ocenia si , e wykonano prawid owo z zachowaniem warunków

   technologicznych murowania cian i zasad wytrzyma ciowych .

Nie stwierdzono istotnych uszkodze  lub p kni  maj cych wp yw na warunki

   statyczno-wytrzyma ciowe cian no nych .
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    Stropy,

Elementy stropowe wykonano jako p yty kana owe, wsparte na cianach no nych.

   Elementy p ytowe i belkowe stropów  nie wykazuj  zmian wytrzyma ciowych typu

   p kni cia, zarysowania, czy ugi cia .

   Ocenia si  jako wykonane prawid owo i daj cy gwarancje przeniesienia obci

   u ytkowych.

    Uwagi i wnioski

Projektowana rozbudowa stanowi oddzielny obiekt zwi zany z istniej cym w strefie

  ciany poprzecznej zewn trznej. Ingerencja w elementy konstrukcji nie wyst pi.

  W cz ci dobudowy projektuje  si  pe ny zakres prac wykonawczych,

  budowlanych oraz instalatorskich.

  Elementy istniej cej  konstrukcji w strefie przewidywanej dobudowy pod wzgl dem

  budowlano- wytrzyma ciowym nie budz  zastrze  i nadaj  si  do

  wykonywania robót budowlanych przy zachowaniu wytycznych projektowych

  w cz ci architektonicznej oraz wytycznych konstrukcyjnych  .

     Wytyczne wykonawcze

W zakres projektowanych zmian kot owni wchodz  instalacje, roboty rozbiórkowe cian

   dzia owych, wyznaczenie szatni, wstawienie nadpro a elbetowego.

     Nadpro e nad przekuciem
Przewiduje si  nad przekuciem drzwiowym wstawienie wymianów z prefabrykowanych

         nadpro y elbetowych  typu L-19.

          Nadpro a typu L-19 wykona  z zachowaniem nast puj cej kolejno ci robót :

- wyci  sprz tem mechanicznym bruzd  w cianie murowanej, nast pnie poszerzy

I pog bi  r cznie wn  z jednej strony  na g boko  ok.15 cm

   -   osadzi  prefabrykowane nadpro e L-19, nast pnie podklinowa , uzupe ni  ceg

       i wst pnie zabetonowa .

   -   wyku  bruzd  ze strony drugiej, osadzi  1-2 belki  jw. i uzupe ni  betonowanie,

- po zwi zaniu betonu  min.14 dni wyku  otwór drzwiowy ,  ca   nadpro a wyko czy

tynkiem cementowym  .

- D ugo ci nadpro y w zale no ci od szeroko ci otworu uj to na rysunku monta owym
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                    4.  Opis konstrukcji projektowanej

   Warunki hydro-geologiczne

Do niniejszego opracowania wykonano dokumentacj  geotechniczn

pod a gruntowego pod projektowan  sal  gimnastyczn  i przyj to nast puj ce za enia:

- grunty w strefie posadowienia no ne, jednorodne reprezentowane przez gliny pylaste

i gliny pylaste zapiaszczone o konsystencji  zwi ej.

- normowy jednostkowy odpór gruntu przyj to q = 0,18 MPa

- poziom wód gruntowych poni ej posadowienia fundamentów

Z   uwagi   na   mo liwo    wyst pienia   niekorzystnych   warunków geotechnicznych,

zaleca si  na etapie wykopów powiadomi  projektanta celem przeanalizowania

ewentualnych zmian w posadowieniu, wymian gruntów , oraz zmian w wymiarach lub

izolacji fundamentów.

Okre lenie kategorii geotechnicznej

  Na podstawie  Rozp..Nr.839  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków

        posadowienia obiektów budowlanych ( D.U. nr.126 z 1998 r ) §. 5 ; 6 i 7

        oraz na podstawie oceny geologicznej okre la si  :

Warunki posadowienia w I kategorii geotechnicznej

Rodzaj warunków ustala si  jako proste warunki gruntowe

   Ogólny opis projektu

Zaprojektowano dobudow  jako jednokondygnacyjn  sal  z cz ci  zaplecza ,

ca  po czona przewi zk  z istniej cym budynkiem.

Projektowana hala gimnastyczna o wymiarach 24,20 x 12,20 m i module pod nym 3,00 m.

Konstrukcj  no  hali stanowi  s upy elbetowe w rozstawie 3,00 m, do wype nienia cian

zastosowano pustaki PGS gr. 24 cm, ca  gór  po czona wie cem

elbetowym, do em fundamentami monolitycznymi. Przekrycie hali stanowi  wi zary stalowe,

pokrycie dachu hali zaprojektowano z blachy dachówkowej .

Do sali gimnastycznej przybudowano cz  zaplecza dwukodygnacyjnago i przewi zk .
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          Fundamenty

Pod cz  halow  projektuje si awy fundamentowe o wymiarach  100 i 120 cm monolityczne

elbetowe z betonu B20 zbrojone pr tami 4 x 12mm. ciany fundamentowe szer. 30 i 35 cm

betonowe monolityczne .

Pod cz  zaplecza projektuje si awy fundamentowe o wymiarach

 60 i 70  cm  monolityczne elbetowe z betonu B20 zbrojone pr tami 4 x 12mm.

ciany fundamentowe szer. 24 i 30 cm betonowe monolityczne .

 G boko  posadowienia  fundamentów 1,50 m i 2,10 m.

 Izolacja fundamentów ABIZOL R+P.

         Elementy elbetowe

Strop.

Strop projektuje si  jako p yte monolityczn  gr. 15 cm, zbrojon  krzy owo ø10 mm.

Szczegó y konstrukcyjne elementów elbetowych, oraz ilo ci pr tów i rednice

 przedstawiono na rysunkach.

Filary cienne wzmacniaj ce

 Projektuje si  w cianach no nych sali gimnastycznej wzmacniaj ce filary monolityczne

elbetowe o wymiarach 24x30 cm  zbrojone pr tami ø16 mm 8 szt.  W naro ach filary

monolityczne elbetowe o wymiarach 24x39 cm  zbrojone pr tami ø16 mm 10 szt.

Wzmacniaj co w cianach szczytowych filarki monolityczne elbetowe o wymiarach 24x24 cm

zbrojone pr tami ø16 mm 4 szt.  Beton B20 stal A-II

Belki - elbetowe monolityczne wylewane na mokro, 25x35 cm i 24x30 cm.

  Zbrojenie wykona  pr tami ø16 mm 3 szt.

  Belki nadpro y - elbetowe monolityczne wylewane na mokro, 30x30 cm.

  Zbrojenie wykona  pr tami ø16 mm 5 szt.

  Wie ce

 Przewidziano wie ce w cianach pod nych i szczytowych sali gimnastycznej

 Wykonane jako monolityczne elbetowe o wymiarach 24x30 cm,

 zbrojone pr tami 6 x 12 mm. W trakcie betonowania osadza  marki do monta u kratownic.

 Beton B20 , stal kl. A-II.
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   Nadpro a  - prefabrykowane z elementów typu L-19, wykona  przez osadzenie

  dwóch prefabrykatów w otworze.

   Schody wewn trzne -  p yty biegowe zbrojone pod nie pr tami  rednicy 12 mm co

   10 cm i monta owo pr tami 6 mm co 20 cm. Spocznik  pr tami 10 mm co 10 cm .

    P yty schodów  kotwi  w cianach na g boko  15 cm .

 Schody zewn trzne -  p yty biegowe zbrojone pod nie pr tami  rednicy 12 mm co

   10 cm i monta owo pr tami 6 mm co 20 cm. Spocznik  pr tami 12 mm co 10 cm .

   P yta schodów  oparta na cianach oporowych posadowionych na g boko  90 cm .

     Szczegó y konstrukcyjne elementów elbetowych, oraz ilo ci pr tów i rednice

         przedstawiono na rysunkach .

Elementy stalowe

 Wi zary

Projektuje si  wi zary dwuspadowe rozpi to ci 12,2 m. w rozstawie

modu owym filarów co 3,0 m. Pas górny z kszta townika HEB 120, dolny z profila

zimnogi tego kwadratowego 120x120x4 mm, krzy ulce i s upki z profili zimnogi tych

kwadratowych 50x50x3 i 70x70x4 spawane czo owo do pasów górnych i dolnych.

Elementy wi zarów spawa  spawem ci ym pachwinowym stosuj c typowe

elektrody ER 146.  Wi zary mocowa  czterema nakr tkami M20 do kotew stalowych.

 P atwie

Konstrukcj  no  pod pokrycie dachu z p yt warstwowych gr. 15 cm stanowi  p atwie dachowe

zaprojektowane z profili zamkni tych 100x50x4.  P atwie te w p aszczy nie prostopad ej do

po aci dachu zaprojektowano jako belki dwu i trzy prz owe 2 i 3 x3 m.

Rozstaw p atwi co 1,22 m. P atwie czy  z pasem górnym kratownic przez przykr cenie

rubami 4 x M12 do k towników cznikowych  70x70x7

Elementy dodatkowe

 -  St enia po aciowe poziome dachu Sp naci gowe z pr tów redn.16 mm. Jako naci gi

 zastosowano ruby ” rzymskie”.

 -  St enia pionowe kalenicowe Tk z profili zamkni tych kwadratowych 40x40x3 i 60x40x3 mm
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krzy ulce z k townika 40x40x3 mm . Po czenie z wi zarami za pomoc rub 2 x M12

-  Ruszt sufitu podwieszanego z ceownika zimnogi tego 70x40x4 mm w rozstawie w ów.

7. Wytyczne wykonawcze ogólne

1)  Materia y:

• Stal zbrojeniowa A-ll; A-0

• Stal kszta towa S235JRG2

• Blacha S235JRG2

• Beton B20; B7, 5

2)  Wi zary wykonywa  po jednym komplecie i montowa  próbnie celem korekty wymiarowej.

3) Pokrycie nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie katalogów.

4)  Na podstawie PN-EN ISO 12944-2 dla konstrukcji przyj to kategori  korozyjno ci C2.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nale y wykona  zgodnie z kartami

malowania. Jako zabezpieczenia przyj to nast puj cy zestaw

 pow ok malarskich :

- jednokrotne malowanie farb  epoksydow  podk adow   – warsztat

- jednokrotne malowanie farb  epoksydow  nawierzchniow

5) Wszelkie roboty budowlano – monta owe prowadzi  zgodnie obowi zuj cymi „Warunkami

 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych " opracowanymi przez

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej pod

kierownictwem i nadzorem uprawnionych budowniczych.

6) Przy monta u i wykonawstwie elementów elbetowych, stalowych i pokry , ci le

przestrzega  przepisów BHP.

7) Stosowa  wyroby i materia y budowlane z odpowiednimi wiadectwami jako ci lub

aprobatami techniczny


