PRZEDNI AR RCBCT

Rermont drogi transportu rolnego w nm-c. Cnojni k tacznik
Stara Vi es Crani ce Chronowski e do Frankowski ch

I nwest or: Crri na CGnoj ni k
Budowa: Data opracowania 0.5.06.2015r.

Sprawdzaj acy: I nwest or: Wykonawca: Wykonuj acy: Kazi mi erz Pl ebanczyk



CPI1 S

Rermont drogi gninnej transportu rol nego w n-c. Cnoj ni k
taczni k Stara Wi e Cranice Chronowskie do Frankowskich
05. 06. 2015 r.

Cni na Cnoj ni k

Roboty w zakresie remontu drog: CPV-45233142-6

PRZEDNMI AR RCBCT

| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | Ilos¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Roboty ziemne i przygotowawcze |

1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkani przedsiebiernyni z transportern
ur obku sanmochodani samowyt adowczyni na odl egtos¢ do 1 km, koparka
0,60 n3, kategoria gruntu |-l wykonanie rowu O, 5n3/ nb korytowanie
i plantowanie

wykonani e rowu 110*0, 8*0, 4 = 35,2
korytowani e i plantowanie 130*3, 0*0, 2 = 78,0

113, 200 n3|
| 1. 002 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod droga, rury PCV K-2 Fi 50 cm | 8, 00| | |
| 1. 003 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV K-2 Fi 40 cm 2 sztuki po 4 nb | 8, 0] | |
| 1. 004 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdani, scianki czotowe dla rur Fi 50 cm | | | |
| 2 = 2,0 | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| = | | | |
| | 2, 000| | szt |
| 2 Podb. z krusz. tamanego stab. mech. |
| 2.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dol na, po zageszczeniu 15 cm | | | |
| kami en tamany frakcja 63,5/ 84 zaklinowanie 0/31,5 | | | |
| 130*3,0 = 390,0 | | | |
| = | | | |
| | 390, 0| | 2|
| 2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10 cm | | | |
| 130*3 = 390,0 | | | |
| | 390, 000| | m2|






