PRZEDNI AR RCBCT

Rermont drogi gninnej transportu rolnego Cnojnik na
Krasna

I nwest or: Crri na CGnoj ni k
Budowa: Data opracowani a 05.06.2015 r.

Sprawdzaj acy: I nwest or: Wykonawca: Wykonuj acy: Kazi mi erz Pl ebanczyk



CPI1 S

Rermont drogi gninnej transportu rol nego w n-c Cnojni k
Na Krasna

Dat a opracowani a 0.5. 06. 2015 r.

Cni na Cnoj ni k

Roboty w zakresi e renontu drog: CPV-45233142-6

PRZEDNMI AR RCBCT

| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t | Ilos¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Roboty ziemne i przygotowawcze |

1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkani przedsiebiernyni z transportern
ur obku sanmochodani samowyt adowczyni na odl egtos¢ do 1 km, koparka

I | | I I
I | | I I
| 0,60 n3, kategoria gruntu I-1l korytowanie i plantowanie | | | |
I = | | I I
I = | | I I
| koryt owani e i plantowanie 180*2, 0*0, 1 = 36,0 | | | |
| | 36, 000| | 3|

| 1.002 KNNR 6/ 606/ 4 Scieki z el ementéw betonowych, podsypka cenent owo- pi askowa, prefabrykat | | | |
| o grubosci 20 cm | | | |
| unocni eni e dna 180 = 180,0 | | | |
I = | | I I
I = | | I I
I = | | I I
| | 180, 000| | m

| 1. 003 KNNR 10/407/1 (1) Wkonani e ubezpi eczenia ptytam azurowym typu "Krata", | | | |
| 90x60x10 cm, naktady podstawowe | | | |
| 180*0, 6 = 108,0 | I | |
| | 108] | m2|

| 2 Podb. z krusz. tamanego stab. mech. |
| 2.001 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm | | | |
| ttuczen 64/ 80 zaklinowany o/ 31,5 | | [ [
| 180*2, 8 = 504, 0 | | | |
I = | | I I
| | 504, 0| | m2|






