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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- zatwierdzony projekt budowlany,
- obliczenia statyczne,

- normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny na podstawowe elementy
murowe, zelbetowe i drewniane dla: Budowy sali sportowej z tgcznikiem

do budynku istniejgcej szkoty w miejscowosci Biesiadki dz. nr 382, 383, 384.

3. Opis elementow konstrukcyjnych

Fundamenty

Fundamenty Sali sportowej bez zmian wedtug zatwierd  zonego projektu budowlanego

tawy fundamentowe przewigzki £f-0,6 wylewane na mokro z betonu C16/20.
Sciany fundamentowe przewiazki gr. 24 cm wylewane na mokro z betonu C16/20.
Kotwienie faw do istniejgcych zaprojektowano za pomoca kotew wklejanych

M16 w rozstawie co 40 cm.

tawy fundamentowe schodéw gr. 20 cm wylewane na mokro z betonu C16/20.

Stopy fundamentowe stupow podciggu 100x100x50 cm, zbrojone pretami zebrowanymi

utozonymi w siatke #12 mm co 15 cm. Beton C16/20, stal A-llI

Elementy zelbetowe

Belki zelbetowe podci agu licowane z dolng krawedzig stropu, 24x40 cm wykona¢ z betonu
klasy C16/20, zbroi¢ dotem pretami 5 #16 mm, 4 #12 mm gbrg, strzemiona @ 6 mm co 16 cm.
Nad podporami belki zbroi¢ gorg 5 #16 mm.
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Belka zelbetowa zamykajgca Bz-4.2 licowana z dolng krawedzig stropu, 24x40 cm wykonaé
z betonu klasy C16/20, zbroi¢ dotem pretami 5 #16 mm, gorg 2 #12 mm, strzemiona @ 6 mm
co 16 cm. Nad podporami belki dozbroi¢ gérg 4 #16 mm.

Nadpro za zelbetowe 24x25 cm wykonac z betonu klasy C16/20, zbroi¢ dotem

pretami 3 #16 mm, gorg 2 #12 mm, strzemiona @ 6 mm co 16 cm.

Nadpro za prefabrykowane wykonac z belek systemowych typu L-19, dlugosci belek przyjac

odpowiednio do rozpietosci otworu w $cianie, po utozeniu wypetni¢ betonem klasy C8/10.

Wience przewi gzki - zelbetowe 24x25 cm wykonac z betonu klasy C16/20, zbroi¢ pretami

2 #12 mm dotem i 2 #12 mm gora, strzemiona @ 6mm co 20 cm.

Ptyty stropowe przewi azki- zelbetowe gr. 15 cm z betonu klasy C16/20, zbroi¢ pretami

#10 mm co 12 cm, rozdzielcze prety #10 mm co 16 cm.

Bieg schoddéw przewi azki- zelbetowy gr. 12 cm z betonu klasy C16/20, zbroi¢ pretami

#10 mm co 8 cm, rozdzielcze prety #8 mm co 16 cm. Stal A-lIl.

Elementy murowe

Projektuje sie mury przewigzki z pustakow gr. 24 cm. na zaprawie cementowej, systemowej

Z gotowych mieszanek zapraw murarskich.

Elementy drewniane

Murtaty 14x14 cm kotwi¢ do wienca kotwami wklejanymi.

Ptatew podporowa przy istniejgcej scianie budynku 14x14 cm, podparta stupkami

14x14 cm zakotwionymi w podwalinie 14x8 cm.

Krokwy dachu zaprojektowano z elementow drewnianych jako belki 8x17 cm,

uktadanych w rozstawie co 90 cm.

Poszczegoblne elementy wiezby dachowej wykonac z drewna klasy C24.
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4. Wytyczne wykonawcze

1) Wykopy wykonywac¢ o nachyleniu skarpy 1:2 do 1:4.

2) Roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uzyskac akceptacje projektanta dotyczacg
utozenia zbrojenia. Nalezy przestrzega¢ zasady pozostawiania betonu w deskowaniach
do momentu uzyskania przezen wytrzymatosci nie mniejszej niz 65% wartosci docelowe;.
Uzywajac do betonowania pomp nalezy pamieta¢ o niebezpieczenstwie zniszczenia
deskowan oraz zbrojenia nie dosc¢ starannie powigzanego.

3) Pokrycie wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie katalogow.

4)  Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, pod
kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych.

5) Przy montazu i wykonawstwie, Scisle przestrzegaé przepisy BHP.

6) Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci lub

aprobatami technicznymi.

7) Materiaty:

» Beton C16/20 (B20), C8/10 (B10)
 Stal zbrojeniowa:
*kl. A-O — prety ®6mm
*Kl. A-lll — prety #8mm, #10mm, #12mm, #16mm
 Stal ksztattowa S235JR (St3S)
» Drewno sezonowane, suche, klasy C24

Obcigzenia
* Obcigzenia state wg. PN — 82/B — 02001
* Obcigzenia zmienne wg. PN — 82/B — 02003
» Obcigzenia $niegiem wg. PN — 80/B — 02010 / Az-1: 2006

* Obcigzenia wiatrem wg. PN — 77/B — 02011 / Az-1: 2009
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