przepust Gosprzydowa KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Odbudowa przepustu w ciagu drogi gminnej "Granice Tymowskie™ 250349K nr dz. ewid. 836/1 w msc. Gosprzydowa w
km 0+245
| 1.1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
1
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
2|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grub. 3 cm
1 Krotnosé = 2
15*3.6 m?2 54.000
RAZEM 54.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 ¢cm - |m2
d.1./0802-07 docelowo 10 cm
1 Krotnosé = 0.67
15*3.6 m2 54.000
RAZEM 54.000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy z kamienia tamane- m3
d.1./0816-05 go
1
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm - rury betonowe |m
d.1./0816-03 ér. 150 cm
1|analogia
T m 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1./0818-01
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.2|Przepust drogowy |
7/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa - zbrojona m3
d.1./0605-02
2|analogia
8*3.5*0.15 m3 4.200
RAZEM 4.200
8|KNR AT-03 |Stabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - pospotka m2
d.1./0201-03 do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - stabilizacja z dowo-
2 zZu
8*3.5 m2 28.000
RAZEM 28.000
9/KNR 2-33 Prefabrykowane przepusty kolejowe ramowe. Czes¢ przelotowa. Swiatio prze- |m
d.1./0607-04 pustu 2.0 x 2.0 m - $wiatlo 2,0x1,5 m
2|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 2-02 rawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - fundament $cianki |m3
d.1./0202-01 czolowej
2
14*1*0.6*2 m3 16.800
RAZEM 16.800
T1IKNR 2-33 | Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drogowych skrzyn- m3
d.1./0606-02 kowych
2
14*3%0.4*2 m3 33.600
RAZEM 33.600
12|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- m3
d.1./0320-05 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
2 kat.1ll
12.45 m3 12.450
' RAZEM 12.450
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.|0114-05 - docelowo 30 cm, kruszywo dolomitowe 0/63
2
15*4 m2 60.000
RAZEM 60.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcez. 8 cm - |m2
d.1.|0114-07 kruszywo dolomitowe 0/31, docelowo 20 cm
2 Krotnos¢ = 2.5
154 m2 60.000
RAZEM 60.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.1./0704-01
2
2*16 m 32.000
RAZEM 32.000
1.3|Nawierzchnia - -
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - docelowo 7 cm
3 Krotnosé¢ = 1.75
15*3.6 m2 54.000
RAZEM 54.000
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
15*3.6 m2 54.000
RAZEM 54.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - docelowo 4 cm
3 Krotnosé = 1.66
15*3.6 m2 54.000
RAZEM 54.000
_1.4|Pobocza - ]
19/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - pobocza z destruktu |m2
d.1./0113-04 12 cm
4|analogia Krotnosé = 1.5
15:0:5%2 m2 15.000
. RAZEM 15.000
20/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
d.1./1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w iloéci 8 dm3/m2 - Podwdjne powierzchniowe urt-
4 wanie poboczy
Krotnosdé = 2
15*0.5*2 m2 15.000
RAZEM 15.000
1.5/0dwodnienie B
22|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.1./0601-01 otworowych z rur o ér, 60 cm - rura typu PP
5
9 m 9.000
RAZEM 9.000
23/KNR 2-33 Czegsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.1./0601-01 otworowych z rur o r. 60 cm - drednica 40 cm, rura typu PP
5/analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.1.|0320-05 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
5 kat.lll
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
25/KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia cigzkiego lub §red- |m3
d.1./0401-11 niego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m -
5 37,5 m2 0 grubosci 70 cm
26.25 m3 26.250
RAZEM 26.250
26| KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 5,0*1,0%0,7 kaskadowo|m3
d.1./0413-01 w frzech rzedach, obustronnie - wlot przepustu
5
21 m3 21.000
; RAZEM 21.000
27|KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 15,0*1,0%0,7 kaskado- |m3
d.1./0413-01 wo w trzech rzedach, obustronnie - wylot przepustu
5
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
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