. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Granice Tymowskie” K 250349 nr dz.
ewid. 836/1 w miejscowosci Gosprzydowa w km 0+245.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotowe opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy odbudowy
przepustu zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej ,Granice Tymowskie” K

250349 nr dz. ewid. 836/1 w miejscowosci Gosprzydowa w km 0+245.

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie zlecenia Urzedu |
Gminy w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 363 oraz w oparciu o:

» mapa zasadnicza w skali 1:2000 wg stanu aktualnego — przekazana
przez Zamawiajgcego,

» wilasne pomiary przeprowadzone przez projektanta podczas wizji
w terenie,

» ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym,

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdédw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

» obowigzujgce przepisy i normy prawne dotyczgce projektowania drog,

» literatura techniczna

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego odbudowy
przepustu zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej ,Granice Tymowskie” K
250349 nr dz. ewid. 836/1 w miejscowosci Gosprzydowa w km 0+245. Projekt
ma charakter dokumentacji wykonawczej, ktérej celem jest okreslenie
sposobu, warunkéw i zakresu wykonania odbudowy nawierzchni
przedmiotowej drogi gminnej wraz z ustaleniem technologii przeprowadzanych

robét oraz ich iloscig.




4. Stan istniejacy.

Analizowany przepust drogowy zlokalizowany jest na odcinku drogi gminnej
jednopasmowag, dwukierunkowej o matym natezeniu ruchu drogowego.
Obecnie przepust zlokalizowany w ciggu drogi gminnej ,Granice Tymowskie”
w km 0+245 jest zniszczony tj. spekane i poprzesuwane kregi betonowe
o srednicy 150 cm, uszkodzone i zdeformowane $cianki czolowe na wlocie
i wylocie z przepustu, zerwane zabezpieczenia z koszy ze siatki stalowej.
Sytuacja taka zagraza bezpieczenstwu mienia oraz ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku drogi gminnej. Szeroko$¢ przepustu drogowego
wynosi 8,00 m, co pozwala na wykonanie odbudowy przedmiotowej drogi
wytgcznie na gruncie bedgcym wiasnoscig Gminy Gnojnik. Odbudowa zostanie
wykonana w ramach s$rodkéw pozyskanych na usuwanie skutkdw klesk

zywiotowych.
. Stan projektowany.

Przebieg i zakres odbudowywanego przepustu drogowego przedstawiono na

mapie zasadniczej w skali 1:2000

Zaprojektowano konstrukcje o ponizszych parametrach:

» roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wykopu pod przepust =
360,00 m®

» tawa fundamentowa betonowa — zbrojona: 8,0x3,5x0,15 = 4,20 m>

» stabilizacja podfoza cementem przy uzyciu zespotu stabilizacji, pospotka
do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm = 28,00 m?

» prefabrykowane przepusty kolejowe ramowe, czes$é przelozowa =
Swiatto przepustu 2,0x2,0 = 8,00 m

» tawy fundamentowe prostokatne zelbetonowe o szerokosci 60 cm —
fundamenty $cianek czotowych: (14,00x1,00x0,60)x2 = 16,80 m*

» S&cianki czotowe na wlocie | wylocie z przepustu ramowego:
(14,00x3,00x0,40)x2 = 33,60 m°




» reczne zasypywanie wnek =za $cianami przepustu ramowego,
zageszczanie mechaniczne — 12,45 m®

» podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 63,00 mm — warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm: 15,00x4,00 = 60,00 m?

» podbudowa z kruszywa famanego o fr. 31,50 mm — warstwa gorna,
grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm: 15,00x4,00 = 60,00 m?

» mechaniczne oczyszczenie | skropienie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej emulsjg asfaltowa: 15,00x3,60 = 54,00 m?

» nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej (warstwa wigzaca) —
warstwa po zageszczeniu grubosé 7 cm: 15,00x3,60 = 54,00 m?

» nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej (warstwa $cieralna) —
warstwa po zageszczeniu grubosé 4 cm: 15,00x3,60 = 54,00 m?

» wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z nakropieniem
I zasypaniem gryzem bazaltowym — warstwa po zageszczeniu grubosé
12 cm: (15,00%0,50)x2 = 15,00 m?

» czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych, rury typu
PP o srednicy @ 600 mm = 9,00 m

» czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych, rury typu
PP o srednicy @ 400 mm = 6,00 m

» reczne zasypywanie wnek za Scianami przepustu rurowego,
zageszczanie mechaniczne — 15,00 m?

» wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego lub
$redniego o grubosci 70 cm = 26,25 m®

wykonanie koszy z siatki stalowej o wymiarach 5,0x1,0x0,7m,

A 74

kaskadowo w trzech rzedach, obustronnie — wlot do przepustu = 21,00
m?,
» wykonanie koszy z siatki stalowej o wymiarach 15,0x1,0x07, kaskadowo

w trzech rzedach, obustronnie — wylot z przepustu = 63,00 m®,

6. Przekrdj poprzeczny.

Podbudowa: Szerokos¢ podbudowy wynosi 4,0 m,
Nawierzchnia: Szerokos¢ nawierzchni wynosi 3,6 m,
Grubos¢ podbudowy: 80,00 cm,

Grubosé nawierzechni: 11,00 cm




Grubos¢ tawy fundamentowej betonowej — zbrojonej: 15 cm
Pobocza: Szerokos¢ pobocza z destruktu asfaltowego wynosi 0,3 m

Spadek poprzeczny jezdni na przepuécie jednostronny wynosi 2%,

7. Odwodnienie.

Odwodnienie Powierzchniowe przepustu zostanie zaprojektowane poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Warunki
wodne nie ulegng zmianie. Przy przepuscie od strony wlotu i wylotu wiaczony jest

row odwadniajgcy droge gminng na ktorej zostat zlokalizowany przepust.

8. Organizacja ruchu na czas prowadzonych robot.

Przed przystgpieniem do robét na przedmiotowym odcinku, obowigzkiem
wykonawcy bedzie wdrozenie wykonanego we wiasnym zakresie projektu
czasowej organizacji ruchu. Wdrazany projekt bedzie posiadat wszelkie

uzgodnienia i akceptacje wtasciwych organow.

9. Wykonanie robot.

Wykonanie przedmiotowych robo6t nalezy zleci¢ firmie posiadajacej niezbedne
kwalifikacje, uprawnienia i specjalistyczny sprzet umozliwiajgcy wykonanie
przedsiewziecia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,

projektem budowlanym i sztukg budowlana.

10.Uwagi.

Zakres robdt zwigzanych z odbudowg przepustu w ciggu drogi gminnej ,Granice
Tymowskie” K 250349 nr dz. ewid. 836/1 w miejscowosci Gosprzydowa w km
0+245ma na celu naprawe zniszczonego przepustu drogowego oraz
zabezpieczenie go przed degradacjg | zniszczeniami spowodowanymi

wystgpieniem intensywnych opadow atmosferycznych.




